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GENERAL INFORMATION

This complete steam station consists of an iron with a separate steam generator. The iron
is equipped with a steam button to give a shot of steam, and a temperature-control dial
to set the temperature to the required level.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
- Read and follow these instructions carefully. Keep this manual for future
reference.

- Make sure that the mains voltage is the same as that indicated on the type plate
on the appliance.

- Always turn the temperature-control dial to ‘min’ before putting the plug in the
wall socket or removing the plug from the socket.

- Always take care when ironing in the vicinity of children. Never leave an iron
unattended when it is switched on, even when the iron is standing on an ironing
board.

- Touching hot metal parts, hot water or steam can cause burns. Take care when
touching hot parts of the steam generator and iron.

-

. Before using the iron for the first time, verify that the mains voltage stated on the base
of the steam generator is the same as your mains voltage.

2. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.

3. The plug must be removed from the sock-outlet before the water reservoir is filled with
water.

4. Never operate the iron with damaged power cord or plug, or after it has fallen or been

damaged in any way. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron,
take it to a qualified serviceman for examination and repair.

5. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is
placed is stable.

6. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or
if it is leaking.

~

. Remove all labels and stickers that may be attached to the iron. Some parts of the iron
are lightly greased, and it is possible that the iron will emit a little smoke when used for
the first time. This smoke will stop after a short period of time, and is not indicative of a
defect.

8. To remove residue from the soleplate, set the temperature control dial to‘max’, and iron
over a damp cloth.

PREPARING THE APPLIANCE FOR USE

- Itis recommended that you fill the water reservoir with a mixture of 50% tap
water and 50% distilled water. This is particularly desirable in areas with hard
water, since this will prevent the formation of excessive limescale.

- Make sure the water reservoir is always filled, even if you do not plan to use the
steam function.

-

. Make sure the appliance is not plugged in.

2. Use your thumb to press the reservoir lock downwards, and pull the reservoir forwards
with your fingers.

3. Fill the water reservoir with the indicated quantity of water (no higher than the ‘max’
level).

4. Replace the water reservoir by positioning the base over the projection and then
clicking the top in place.
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. Steam control button

]
2. Temperature indicator light

3. Temperature-control dial

4. Double-insulated power cord and steam hose to iron
5. Indicator light “water reservoir empty”

6. On/off switch steam generator

7. Indicator light “steam ready”

8. Calc clean descaling cap

. Holder

10. Iron

11. Reservoir lock

12. Removable water reservoir

©

Steam control button
Pressing this button delivers a steamblast.

Temperature-control dial
Sets the right ironing temperature for each garment.

Temperature indicator light
Indicates the temperature of the iron. The indicator goes on and off during ironing.

Indicator light “water reservoir empty”
Indicates you need to refill the water reservoir.

On/off switch steam generator (with ‘on’ indicator light)

Switches the steam generator on and off.

The indicator light in the switch always goes on when you set the on/off switch steam
generator to “I” position

Indicator light “steam ready”
Indicates the steam is ready to use.
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USE

- Never iron over zips, rivets in jeans, etc. These will damage the soleplate. Iron around
any such objects.

- The steam generator’s holder for the iron will become hot. Do not touch it whilst you

are ironing.

Never point the soleplate at persons during use, steam is very hot.

- Check whether ironing-instruction labels are attached to clothing. Always observe any

such instructions.

The filling aperture of the water reservoir must not be opened during use.

- Do not remove the Calc Clean descaling cap from the body of the generator at any
time. Behind the cap is a water outlet which connects directly to the steam generator
and it is very hot during usel

DRY IRONING

Fill the water reservoir.

Put the iron on the steam generator’s holder.

Put the plug in the wall socket.

Turn on the ON/OFF switch and turn the iron’s temperature-control dial (No.2) to adjust
the temperature to the required setting. The iron starts heating.

Adjust the temperature in accordance with the directions given in table 1.

When the indicator light on the iron turns off, the temperature is reached. You now can
start ironing.

Eal SN

oo

STEAM IRONING

Fill the water reservoir.

Put the iron on the steam generator’s holder.

Put the plug in the wall socket.

Make sure that there is enough water in the reservoir.

Set the on/off switch steam generator to ‘I'. The steam generator starts to pump the

water and heat it. The indicator light “steam ready” illuminates when steam is ready.

6. Meanwhile adjust the temperature by turning the iron’s temperature-control dial to
the required setting. Adjust the temperature in accordance with the directions given
in table 1.

aroN

Label Type of Fabric Material | Temperature

% The fabric may not be ironed.

- Acryl :’//— :\\'-
) - Modacrylic | ( )
E Synthetic - Polypropylene \\ . ,.f"l

- Polyurethane

0
II/’C_H:\I
) - Acetate i 'I
E Synthetic - Triacetate \ 4

0

- Metal - Cupro

. - Polyester - Modal /—H \-
Synthetic - Viscose !

Z \ - Polyamide (nylon) \

Silk Silk 0

E Wool - Wool '&\-}

Cotton - Cotton I.-/;"-'\
= \ &

Linen - Linen —_

Table 1
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7. The temperature indicator light on the iron is illuminated whilst the iron is heating up,
and is extinguished once the iron has reached the set temperature. You can now
start ironing.

8. Whilst you are ironing you can give a shot of steam by pressing the iron’s steam
control button.

. When pausing during ironing, return the iron to the holder on the steam generator.

10. When you have finished ironing return the iron to the holder on the steam generator,
switch the steam generator off and remove the plug from the wall socket.

11. Allow the appliance to cool

REFILLING THE WATER RESERVOIR

The steam station is protected with a warning system for your convenience: when
the water level in the reservoir is too low, a warning sounds and an indicator light
“water reservoir empty” illuminates.

1. When you hear a warning sound or you see the indicator light “water reservoir empty”
illuminate, turn off the on/off switch and remove the water reservoir from the steam
generator.

2. Refill the reservoir, but be careful not to exceed the ‘max’ level.
3. Install the reservoir in the steam generator and make sure it is positioned correctly.

TURNING OFF AND STORING THE APPLIANCE
1. Switch off the steam generator.

2. Remove the plug from the plug socket.

3. Let the appliance cool down completely.

4. Clean the housing and drain the appliance. (see ‘Maintenance and cleaning’).
5. Store the iron in a dry, frost-free location where children can’t reach it.

Store the iron vertically (upright), this will prevent damage to the soleplate.

MAINTENANCE AND CLEANING
- Never move the steam generator whilst it is switched on or is still hot. Switch off the
appliance, and wait until it has cooled down before you move it.

- Never immerse the appliance, the power cord or the plug in water or other liquids. If
this happens do not use the appliance anymore; dispose of the appliance.

- Never use corrosive or scouring cleaning agents.

Never scrape over the soleplate with metal objects.

Never add vinegar or other cleaning agents to the water reservoir when ironing. This
could damage the clothing.

Clean the appliance thoroughly after use.

- Make sure the appliance is not plugged into the plug socket when you are going to
clean it.

MAINTENANCE
1. Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down
completely before cleaning it.

2. Always drain all the water from the reservoir after each use.

3. Wipe limescale and other fouling from the soleplate using a damp cloth and a non-
abrasive cleaner.

4. Clean the iron’s housing with a soft damp cloth.

DESCALING
The guarantee does not cover limescale complaints or problems.

To prolong the useful life of your steam station and prevent limescale rinse and/or descale

the appliance once a month.

1. Half-fill the water reservoir and shake the reservoir. Allow the reservoir to drain, and
repeat.

2. Descale the appliance with water and vinegar in a 1:10 mixture or special descaling
agents available from (hardware) stores. Always verify that the descaling agent is
suitable for use with irons! Follow the directions given on the package.

3. Allow the (diluted) descaling agent to flow through the appliance. Switch on the
appliance, and set the quantity of steam to the maximum level (‘max’).
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4. Hold the iron horizontally in mid-air (do not place it on a surface). Allow the steam to
escape from the appliance until the water reservoir is empty.

5. Rinse a couple of times with clean water.

SAFETY

General information
- Read and follow these instructions carefully. Keep this manual for future reference.

- Use this appliance only in accordance with these instructions.
- This appliance is intended solely for domestic use.

- The use of this appliance by children or persons with a physical, sensory, mental or
motor disability or with a lack of the necessary knowledge and experience may cause a
hazard. Persons responsible for the safety of such people must give explicit instructions
or supervise the use of the appliance.

- Have the appliance repaired only by a qualified electrician. Never try to repair the
appliance yourself.

- Only use accessories recommended by the supplier. The use of other accessories may
result in damage to the appliance, thereby creating hazards for the user.

- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate
remote control system.

Electricity and heat

- Verify that the mains voltage is the same as that indicated on the appliance’s type plate
before use.

- Use an earthed plug socket.

- If you use an extension lead, use an earthed extension lead that is suitable for the
appliance’s power rating. Unwind the extension lead fully and position it so that nobody
can trip over it.

- Always remove the plug from the wall socket when the appliance is not going to be
used for a period of time.

- When you remove the plug from the plug socket, pull the plug and not the power cord.
- Never pull the power cord to move the appliance.

- Do not use the appliance if the appliance or the power cord is damaged. Have a
damaged power cord replaced by a qualified electrician.

- Make sure the appliance, the power cord and the plug do not come into contact with
heat sources, such as a hot hob or a naked flame.

- Make sure the appliance, the power cord and the plug do not come into contact with
water, other fluids or chemicals.

- Do not pick up the appliance if it falls into water. Immediately remove the plug from the
wall socket. Do not use the appliance any more.

- The appliance and its parts can become hot while the appliance is in use. To avoid
being burnt, take care when touching the appliance and its parts.

- The appliance must be able to dissipate its heat to avoid a risk of fire. Make sure
that the appliance has sufficient space around it, and does not come in contact with
flammable material. The appliance must not be covered.

During use

- Place the appliance on a flat, stable surface where it cannot fall.
- Never use the appliance outdoors.

- Never use the appliance in a humid room.

- Never allow the power cord to hang over the edge of the draining board, work top or
table.

- Make sure your hands are dry when you touch the appliance, the power cord or the
plug.

- Turn off the appliance and/or remove the plug from the plug socket in the event of a
malfunction during use, before cleaning the appliance, before fitting or removing an
accessory and before storing the appliance after use.
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- Never leave the appliance unattended when in use.
- Make sure that the appliance is outside the reach of children.

- Certain parts of the appliance can become hot. Do not touch the warm parts of the
appliance; these could cause burns.

- Fill the water reservoir with water before switching on the appliance. Fill only with cold
water.

- Never fill above the maximum-level indication (MAX’).
- Clean the appliance thoroughly after use (see the ‘Maintenance and cleaning’ section).

- Allow the appliance to cool to room temperature before storage, maintenance and/or
cleaning.

U.K. WIRING INSTRUCTIONS
The wires in the mains lead are colored in accordance with the following code:

- BLUE NEUTRAL
- BROWN LIVE
- GREEN/YELLOW EARTH

As the colors of the wire in the mains lead of this appliance may not correspond with the
color markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:

- The wire which is colored BLUE must be connected to the terminal which is marked
with the letter N or colored black.

- The wire which is colored BROWN must be connected to the terminal which is marked
with the letter L or Colored red.

- The wire which is colored GREEN/YELLOW must be connected to the terminal which is
marked with the letter E or (earth symbol) and is colored GREEN or GREEN/YELLOW.

WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
With this appliance, if a 13A plug is used a 13A fuse should be fitted. If any other type of
plug is used, a 15A fuse must be fitted either in the plug or at the distribution board.

The environment

Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste
containers.

If you wish to dispose of the appliance whilst it still works properly or can be easily
repaired, then ensure that the appliance is recycled.

When the appliance reaches the end of its useful life, it should be disposed

of in a responsible manner, thereby ensuring the reuse of the appliance or its

parts. Do not dispose of the appliance with unsorted refuse; hand it in at the

store, or take it to a recognized collection point. Contact your municipality for
I  information about the reception and collection systems in your area.
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Applicable European guideline:
2002/95/EC
2002/96/EC

NOTE

1. This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.

2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains;

4. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled
with water (for steam irons and iron incorporating means for spraying water);

5. The filling aperture must not be opened during use. Instructions for the safe refilling of
the water reservoir shall be given (for pressurized steam irons);

The iron must only be used with the stand provided (for cordless irons);
The iron is not intended for regular use (for travel iron);
The iron must be used and rested on a stable surface;

© © N>

When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is
placed is stable;

10. The iron is not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if
it is leaking.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese komplette Dampfstation besteht aus einem Blgeleisen mit einem seperaten
Dampfgenerator. Das Blgeleisen ist ausgestattet mit einem Dampfknopf, um
Dampfschock geben zu kénnen, und eine Temperaturkontrollskala, um die Warme in die
gewdinschte Niveau regeln zu kénnen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERATES

- Lesen Sie diese Anweisungen gut durch und befolgen Sie sie. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung auf, um spater nachschlagen zu kénnen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der im Vorstellungsschild des
Herstellers angegebene identisch ist.

- Bringen Sie die Temperaturanzeige immer auf “min” Stellung, bevor Sie den
Stecker einstecken oder herausnehmen.

- Seien Sie immer vorsichtig beim Bligeln in der Gegenwart von Kindern. Lassen
Sie den Bligeleisen nie ohne Aufsicht wenn es an ist, auch wenn es auf dem
Blgeltisch steht.

- Das Kontaktieren mit hei 1 Teilen, hei W oder Dampf kann zu
Verbrennungen fiihren. Seien Sie vorsichtig beim Kontakt mit Teilen des
Dampfgenerators und des Bligeleisens.

-

. Prifen Sie vor dem ersten Gebrauch des Bugeleisens nach, ob die am Boden des
Dampfgenerators

angegebene Netzspannung, mit der von Ihnen identisch ist.

2. Das Bugeleisen darf wahrend der Verbindung mit der Netzspannung nicht ohne
Aufsicht sein.

3. Vor dem Aufflllen des Wassertanks, muss der Stecker des Gerats aus der Steckdose
herausgezogen sein.

4. BenUtzen Sie das Blgeleisen niemals mit beschadigtem Kabel oder nach dem
herunterfallen oder nach irgendwelche Beschadigungen. Das Bugeleisen nicht
auseinandernehmen und den zusténdigen Kundendienst fiir Uberpriifung und
Reperatur einschalten, damit das Risiko des Stromschlags verhindert wird.

5. Vergewissern Sie sich, dass die Oberflache auf den der Stand steht, beim Aufsetzen
des Bugeleisens auf den Stand fest steht.

6. Das Bugeleisen darf nicht benttzt werden, wenn es heruntergefallen ist, auffallige
Spuren eines Schadens tragt oder tropft.

~

. Nehmen Sie alle Etiketten und Aufkleber von dem Buigeleisen ab. Manche Teile des
Bligeleisens sind eventuell leicht verdlt und kdnnen bei der erste Verwendung des
Bligeleisens einen leichten Rauch freisetzen. Dieser Rauch wird in Kirze weg sein und
bedeutet nicht Stérung des Blgeleisens.

8. Fur die Reinigung der Rucksténde auf dem Boden, bringen Sie die Warmekontrollskala
auf die “max” Stellung und bugeln Sie einen feuchten Tuch.

VORBEREITUNG DES GERATS FUR DIE BENUTZUNG

- Es wird empfohlen, dass der Wassertank mit einer Mischung aus 50%
Leitungswasser und aus 50% pures Wasser aufgefillt wird. Das wird vor allem
fiir Gebiete mit hartes Wasser bevorzugt, weil dadurch tiberméassige Kalkbildung
verhindert wird.

- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank immer voll ist, auch wenn der
Gebrauch der Dampffunktion nicht geplant ist.

—

. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Gerétes nicht in der Steckdose ist.

2. Benutzen Sie Inren Daumen, um den Verschluss des Wassertanks nach unten zu
drlicken, und ziehen Sie den Wassertank mit den Fingern nach vorne zu.

3. Fillen Sie den Wassertank mit angegebener Menge Wasser auf (so dass ‘max’ Ebene
nicht Gberschritten wird).

4. Setzen Sie den Wassertank so auf, dass der Boden des Wassertanks mit dem
Vorsprung zusammentrifft, und lassen Sie dann den oberen Teil an der Stelle anklicken.

10

6B_Instruction Manual.indd 10 27.02.2012 14:5]



Dampfkontrollknopf
Temperaturanzeigelicht
Temperaturkontrollskala
Elektrischer Kabel mit doppelte Isolierung und Dampfschlauch fir den Blgeleisen
Anzeigelicht “Wassertank leer”
EIN/AUS Knopf Dampfgenerator
Anzeigelicht “Dampfbereitschaft”
Kalkldser Deckel Calc clean

. Halteboden

10. Bugeleisen

11. Tankverschluss

12. Herausnehmbarer Wassertank

CONDO A WD~

Dampfkontrollknopf
Beim betatigen dieses Knopfes wird Schockdampf gegeben.

Temperaturkontrollskala
Regelt die richtige Blgeltemperatur flr jede Bekleidung.

Temperaturanzeigelicht
Zeigt die Temperatur des Bligeleisens. Die Anzeige leuchtet und erlischt wahrend des
Bugelns.

Anzeigelicht “Wassertank leer”
Damit wird gezeigt, dass der Wassertank aufgeflllt werden muss.

EIN/AUS Knopf fiir Dampfgenerator (Anzeigelicht “AN” vorhanden)

Schaltet den Dampfgenerator Ein und Aus.

Beim Einstellen des EIN/AUS Knopfes des Dampfgenerators auf “I” wird das Anzeigelicht
auf dem Knopf stéandig aufleuchten

Anzeigelicht “Dampfbereitschaft”
Zeigt die Dampfbereitschaft fir die Verwendung an.

11
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VERWENDUNG

Nicht Uber Reissverschlisse, Nietnagel von Jeans Bekleidungen und &hnliches bigeln.
Das wird dem Boden des Blgeleisens schaden. Bugeln Sie nur die Umgebung der
genannten Gegenstéande.

Der Bligeleisen-Halteboden des Dampfgenerators wird sich erhitzen. Beim Bligeln
nicht kontaktieren.

Den Boden des Bugeleisens niemals an Menschen richten, der Dampf ist sehr heiss.
Kontrollieren Sie nach, ob auf der Bekleidung eine Etikette fir Blgelanweisung
angebracht ist. Beachten Sie diese Anweisungen immer.

Die MUndung des Wassertanks darf bei der Verwendung nicht offen sein.

Nehmen Sie den Deckel der Calc Clean Kalkiéser niemals aus dem Gehéuse des
Generators heraus. Hinter dem Deckel gibt es eine Wasserausgangsstelle, die

in direkter Verbindung mit dem Generator steht, und ist sehr heiss wahrend der
Verwendung!

BUGELN OHNE DAMPF

AWON =

o o

. Fullen Sie den Wassertank auf.

. Setzen Sie den Bugeleisen auf die Halteflache des Dampfgenerators auf.

. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

. Schalten Sie den Knopf EIN/AUS ein und drehen Sie die Temperaturkontrollskala des

Bugeleisens auf (Nr.2), damit die Temperatur in die gewtnschte Einstellung gebracht
wird. Das Blgeleisen wird sich jetzt erhitzen.

. Stellen Sie die Temperatur nach den Angaben in der Tabelle 1 ein.
. Wenn die Anzeigelicht auf dem Blgeleisen erlischt, dann wurde die eingestelite

Temperatur erreicht. Jetzt kdnnen Sie beginnen zu bigeln.

BUGELN MIT DAMPF

1.

Fullen Sie den Wassertank auf.

2. Setzen Sie den Bligeleisen auf die Halteflache des Dampfgenerators auf.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
4. \ergewissern Sie sich, dass genug Wasser im Tank ist.
Etikette Stoffart Material | Temperatur
% Nicht biigeln
- Acryl '/f T\ﬁ
; - Modacryl | ( )
E Synthetik - Polypropylen ‘\ . /"'
- Polyurethan T
—
IF/C‘-\II
. - Acetat | }]
E Synthetik - Triacetat \ ___/
0
- Metall - Kupfer ——,
. - Polyester - Modal .r/ \
E Synthetik - Viskos : H)
- Polyamide (nylon) \ ___/
Seide Seide 0
)| wolle Wolle '&\_’,“
0
Baumwolle Baumwolle /
= | C
Leinen Leinen \—
0
Tabelle 1
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5. Stellen Sie den EIN/AUS Knopf des Dampfgenerators auf Lage ‘I’ ein. Jetzt beginnt
der Dampfgenerator das Wasser zu pumpen und zu erhitzen. Wenn der Dampf bereit
ist, wird das Anzeigelicht “Dampf bereit” aufleuchten.

6. Bringen Sie inzwischen die Temperaturkontrollskala des Bligeleisens auf die
gewdlnschte Einstellung und regeln Sie somit die Temperatur. Stellen Sie die
Temperatur nach den Angaben in der Tabelle 1 ein.

7. Das Temperaturanzeigelicht wird beim erhitzen des Bigeleisens aufleuchten und
erlischt, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Jetzt kénnen Sie beginnen zu
bugeln.

8. Beim Bugeln kdnnen Sie Dampfschock geben, in dem Sie auf den
Dampfkontrollknopf des Bligeleisens driicken.

9. Wenn Sie das bugeln unterbrechen, so setzen Sie das Bligeleisen wieder auf die
Halteflache auf dem Dampfgenerator auf.

10. Wenn Sie mit dem blgeln fertig sind, so setzen Sie das Blgeleisen wieder auf die
Halteflache auf dem Dampgenerator auf, schalten den Dampfgenerator aus und
nehmen den Stecker aus der Steckdose heraus.

11. Warten Sie ab, bis das Geréat abgekuhlt hat.

AUFFULLEN DES WASSERTANKS

Die Dampfstation wird fiir hre Bequemlichkeit mit einem Warnsystem geschiitzt:
Wenn der Wasserspiegel im Tank sehr gesunken ist, wird ein Warnsignal
ausgestrahlt und das Anzeigelicht “Wassertank leer” leuchtet auf.

1. Wenn Sie das Warnsignal héren oder das Anzeigelicht "Wassertank leer” leuchten
sehen, so schalten Sie den Knopf EIN/AUS aus und nehmen den Wassertank aus dem
Dampfgenerator raus.

2. Fullen Sie den Tank auf, beachten Sie dabei, dass ‘max’ Nievau nicht tberschritten ist.

3. Setzen Sie den Tank wieder in den Dampfgenerator auf und vergewisserns Sie sich,
dass er richtig sitzt.

AUSSCHALTUNG UND AUFBEWAHRUNG DES GERATS

. Schalten Sie den Dampfgenerator aus.

. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

. Warten Sie ab, bis das Gerat ganz abgekuhlt ist.

. Reinigen Sie das Gehause und entleeren Sie das Wasser des Gerats (sieche Abschnitt
‘Pflege und Reinigung’).

5. Stellen Sie das Buigeleisen in einem Ort hin, wo trocken ist und Kinder kein Zugriff

haben.

AON =

Das Biigeleisen senkrecht (nach oben gerichtet) hinstellen, das wird die
Beschadigung des Bligeleisenbodens verhindern.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Den Dampfgenerator niemals bewegen, wenn er lauft oder warm ist. Schalten Sie das

Gerat aus und warten Sie ab, bis es abkihlt, bevor Sie es bewegen.

Den Gerat, Kabel oder den Stecker niemals mit Wasser oder andere Flissigkeiten

kontaktieren lassen.Falls das passiert ist, das Gerét nicht weiter benutzen und

beseitigen.

Verwenden Sie niemals abnutzende oder beanspruchende Reinigungsmittel.

- Den Boden des Bugeleisens niemals mit Metallgegenstande ausschaben.

- Tun Sie niemals Essig oder andere Reinigungsmitteln in den Wassertank rein, wenn Sie

blgeln. Das kann zu Beschadigungen der Bekleidungen flhren.

Das Gerat nach der Benutzung griindlich reinigen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker nicht in der Steckdose steckt, wenn Sie das
Gerat reinigen wollen.

PFLEGE

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose raus und warten Sie ab, bis das Gerat ganz
abkuhlt, bevor Sie das Gerat reinigen.

2. Leeren Sie nach jeder Benutzung immer das ganze Wasser im Tank aus.

3. Wischen Sie den Kalk und andere Rickstadnde am Boden des Bligeleisens mit einem
feuchten Tuch und einem Reinigungsmittel, welches nicht abnutzend ist, ab.

4. Reinigen Sie das Gehaduse des Bugeleisens mit einem weichen, feuchten Tuch.

KALKLOSEVORGANG
Ihre Garantie umfasst nicht Kalkbeschwerden- oder Probleme.

Spulen Sie das Gerat einmal im Monat mit Wasser aus und/oder flihren Sie den
Kalklésevorgang durch, damit die Lebensdauer lhrer Dampfstation verlangert und der
Kalk verhindert wird.

13
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. Flllen Sie den Wassertank bis zu Halfte auf und schitteln Sie ihn aus. Giessen Sie das
Wasser im Wassertank ab und wiederholen Sie den Vorgang.

2. Beseitigen Sie den Kalk des Gerates mit einer 1:10 MaBstab Wasser und Essig
Mischung oder mit Kalklésemitteln, die Sie in L&den besorgen koénnen. Priifen Sie
immer nach, ob das Kalklésemittel flr die Verwendung bei Bugeleisen geeignet ist!
Beachten Sie Anweisungen auf der Etikette.

3. Lassen Sie das (verdinntes) Kalkidsemittel ins Gerét rein fliessen. Schalten Sie das
Gerét ein und stellen Sie die Dampfmenge auf die maximale Nievau ein (‘max’).

4. Halten Sie den Bligeleisen senkrecht in der Luft (nicht auf irgendwelche Oberflachen
stellen). Warten Sie solange auf den Dampfaustritt aus dem Gerat, bis der Wassertank
leer ist.

5. Spulen Sie einpaar mal mit sauberes Wasser aus.

SICHERHEIT

Allgemeine Informationen

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfaltig durch und befolgen Sie diese. Heben Sie diese
Gebrauchsanweisung fur spaterem Nachschlagen auf.

Benutzen Sie dieses Gerét nur nach diese Anweisungen.

- Dieses Gerét ist nur fur die Verwendung im Haushalt geeignet.

Es kann geféhrlich werden, wenn dieses Geréat von Kindern oder Personen, ohne
erforderliche Erfahrungen und Kenntnise oder fehlende physische, sinnliche oder
geistige Fahigkeiten benutzt wird. Fur die Sicherheit der betreffende Personen haftende
Personen missen entweder offene Anweisungen zur Verwendung des Geréats geben
oder aber die Verwendung des Gerates von diese Personen beaufsichtigen.

- Sorgen Sie daflr, dass das Geréat nur von einem fachmannischen Elektriker repariert
wird. Versuchen Sie niemals, das Gerat selber zu reparieren.

Verwenden Sie nur Zubehorteile, die vom Lieferanten empfohlen werden. Die
Verwendung von anderen Zubehdrteilen kann zu Beschadigungen des Gerétes fuhren
und somit Gefahr fir den Benutzer des Gerétes bilden.

Das Gerat wurde nicht flr ein Betrieb mit einem externen Zeitschalter oder
Fernsteuerungssystem gestaltet.

Strom und Temperatur

- Uberpriifen Sie vor der Benutzung des Gerétes nach, ob die Netzspannung mit der auf
dem Typschild des Gerates identisch ist.

Verwenden Sie eine Steckdose mit geerdete Leitung.

- Wenn Sie einen Verlangerungskabel verwenden, so verwenden Sie einen
Verldngerungskabel, der den Leistungswert des Gerates entsprechend und geerdet ist.
Wickeln Sie den Verlangerungskabel ganz ab und platzieren Sie ihn so, dass niemand
darlber stolpert.

Ziehen Sie den Stecker immer aus der Steckdose, wenn das Gerat fur eine Weile nicht
benutzt wird.

- Ziehen Sie nicht den Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen.
Ziehen Sie niemals den elektrischen Kabel, um das Gerét hin und her zu bewegen.
Benutzen Sie das Gerat nicht mehr, wenn das Gerat oder der Kabel beschadigt sind.
Sorgen Sie daflr, dass der beschadigte Kabel von einem fachmannischen Elektriker
gewechselt wird.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerét, der elektrische Kabel und der Stecker nicht mit
Warme-quellen wie heisser Ofen oder offene Flamme in Berlhrung gekommen ist.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerét, der elektrische Kabel und der Stecker nicht mit
Wasser, andere Flissigkeiten oder chemische Mittel in Berlhrung gekommen sind.

- Sollte das Gerat ins Wasser fallen, nehmen Sie es nicht heraus. Ziehen Sie sofort den
Stecker aus der Steckdose raus und benutzen das Gerat nicht mehr.

Das Gerat selber oder Teile davon kdnnen bei der Benutzung erhitzt sein. Seien Sie
vorsichtig beim Kontakt mit dem Gerét oder mit den Teilen.

Es ist erforderlich, dass die Temperatur des Gerétes verteilt werden kann, damit
Brandrisiken verhindert werden kdnnen. Vergewissern Sie sich, dass gentgend

Platz um das Gerat herum ist und kein Kontakt des Gerates mit brennbaren Stoffen
zustandekommt. Das Gerét nicht decken oder bekleiden.

Wahrend der Benutzung

- Stellen Sie das Gerét auf eine ebene, ortsfeste Oberflache, wo es nicht herunterfallen
kann.

- Das Gerét niemals im freien benutzen.
- Das Gerat niemals in einem feuchten Raum benutzen.
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- Lassen Sie niemals zu, dass der Kabel vom Abtropftisch, Kiichentheke oder Tisch
raushangt.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hande trocken sind, wenn Sie das Gerét, den Kabel
oder den Stecker berthren.

Im Stérungsfall beim Betrieb, vor der Reinigung, anbringen oder herausnehmen eines
Zubehdrs und nach dem Gebrauch, schalten Sie das Geréat aus und/oder ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose.

Lassen Sie das Gerat beim Betrieb niemals aus den Augen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Geréat vor Zugriff von Kindern entfernt ist.

Es kénnen sich manche Teile des Gerétes erhitzen. Fassen Sie diese nicht an, diese
kénnen Verbrennungen verursachen. DEU

- Fullen Sie den Wassertank mit Wasser auf, bevor Sie das Gerét im Betrieb nehmen.
Verwenden Sie nur kaltes Wasser.

Fullen Sie niemals Uber den max. Nieveauanzeiger (‘MAX’) Wasser auf.

- Das Geré&t nach dem Gebrauch griindlich reinigen (siehe Abschnitt ‘Pflege und
Reinigung’)

- Vor der Wegraumung, Pflege und/oder Reinigung des Gerates, warten Sie so lange ab,
bis das Gerat abgekuhlt ist.

ANWEISUNGEN ZU ELEKTRISCHE EINRICHTUNG
Die Ader von dem Leistungskabel sind nach den nachstehenden Kennziffern

geféarbt:

- BLAUE NEUTRALE ADER
- BRAUNE STROMADER
- GRUN/GELBE ERDUNGSADER

Es ist moglich, dass die Farbe der Ader im Leistungskabel dieses Gerates, nicht identisch
mit den Farbbezeichnungen, die die Polen Ihrer Steckdose bestimmen, sind. Fahren Sie
deshalb folgend fort:

- Die BLAUE Ader muss an den mit dem Buchstabe N gekennzeichneten oder dem
schwarzen Pol angeschlossen werden.

- Die BRAUNE Ader muss an den mit dem Buchstaben L gekennzeichneten oder dem
roten Pol angeschlossen werden.

- Die GRUN/GELBE Ader muss anﬂden mit dem Bychstaben E oder (Erdsymbol)
gekennzeichneten und dem GRUNEN oder GRUN/GELBEN Pol ANGESCHLOSSEN
WERDEN.

WARNUNG : DIESES GERAT MUSS GEERDET WERDEN

Wenn bei diesem Gerat ein 13A Stecker verwendet wurde, so muss dann eine 13A
Sicherung angebracht werden. Falls ein Stecker mit anderer Typ verwendet wurde, so ist
dem Stecker oder dem Schalttafel eine 15A Sicherung anzubringen.

Umwelt

Dispose of packaging material, such as plastic and boxes, in the appropriate waste
containers.

If you wish to dispose of the appliance whilst it still works properly or can be easily
repaired, then ensure that the appliance is recycled.

Entsorgung von Verpackungsmaterialien wie Plastiks und Schachteln
in Mulleimern. Wenn Sie nicht defekte oder leicht reparierbare Geréate
entsorgen mochten, dann sorgen Sie daflr, dass das Gerat wieder
gewonnen wird. Das Gerat muss nach Ende seines Lebensdauers

HE  \crantwortungsbewusst entsorgt werden. Somit wird gewahrleistet, dass das
Gerat oder Teile des Gerates wieder verwendet werden. Das Gerat nicht mit
dem unaussortierten MUll zusammen entsorgen, geben Sie es entweder im
Laden ab oder bringen Sie es zu einem zusténdigen Sammelpunkt. Setzen
Sie sich mit Ihrer Gemeinde in Verbindung, flr Informationen tber Annahme-
und Sammelsysteme in Ihrem Ort.
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Anwendbare europaische Anleitung :
2002/95/EC
2002/96/EC

BEMERKUNG:

1. Dieses Gerat sollte nicht von Personen (einschliesslich Kindern), ohne erforderliche
Erfahrungen und Kenntnise oder fehlende physische, sinnliche oder geistige
Fahigkeiten, ohne Aufsicht von Personen, die flr ihre Sicherheiten zustandig sind,
benutzt werden.

2. Kinder mussen unter Aufsicht stehen, damit sie nicht mit dem Gerét spielen.

3. Das Blgeleisen sollte wahrend der Verbindung mit dem Versorgungsnetz nicht ohne
Aufsicht gelassen werden.

4. Vor dem Aufflllen des Wassertanks sollte der Stecker des Geréts aus der Steckdose
gezogen Werden(fir Dampfblgeleisen und Blgeleisen mit Wassersprihapparat)

5. Die Offnung fir Wasserauffilllung solite beim Betrieb nicht gedffnet werden. Es
mussen Anweisungen flr die sichere Aufflllung des Wassertanks gegeben sein (fur
Bugeleisen mit Druckdampf)

6. Das Blgeleisen darf nur mit dem Stander, welcher mit dem Bugeleisen geliefert wird,
benutzt werden (fir kabellose Bligeleisen)

Das Bugeleisen ist fur stetigem Gebrauch nicht geeignet (fir Reise-Blgeleisen)
Das Bugeleisen ist Uber eine stabile Oberflache zu benutzen und abzustellen.

9. Sorgen Sie daflr, dass der Platz der Stander, beim Aufsetzen des Bugeleisens auf
den Sténder stabil steht.

10. Das Bugeleisen darf nicht mehr verwendet werden, wenn es hingefallen ist, auffallige
Spuren einer Beschadigung tragt oder tropfen lasst.
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ISTRUZIONI

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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INFORMAZIONI GENERALI

Il ferro caldaia consiste in un ferro da stiro con generatore di vapore separato. Il ferro &
dotato di un pulsante, che fornisce un getto di vapore, e di un termostato che imposta la
temperatura al livello desiderato.

PRIMA DI USARE IL FERRO PER LA PRIMA VOLTA.
- Leggete e seguite queste istruzioni con attenzione. Conservate questo manuale.
Potra servirvi in futuro.

- Accertatevi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa indicata sulla
placchetta dell’apparecchio.

- Prima di inserire o togliere la spina dalla presa di corrente, mettete sempre il
termostato di regolazione della temperatura sulla posizione “min.”

- Fate sempre attenzione, quando stirate mentre vi sono bambini nelle vicinanze.
Quando il ferro & acceso, non lasciatelo mai incustodito, anche se é stato posto
su un’asse per stirare.

- Il contatto con parti di metallo calde, acqua calda o vapore pud provocare
ustioni. Fate attenzione quando toccate le parti calde del generatore di vapore e
del ferro.

-

. Prima di utilizzare il ferro per la prima volta, controllate che la tensione della vostra
rete elettrica sia uguale a quella indicata dalla placchetta sulla base del generatore di
vapore.

Quando e collegato alla presa di corrente, il ferro non deve essere lasciato incustodito.

w N

Prima di riempire il serbatoio dell’acqua & necessario togliere la spina dalla presa
elettrica.

4. Non utilizzate mai il ferro se il cavo elettrico o la spina sono danneggiati, oppure dopo
che il ferro & caduto o ha subito danni di qualsiasi tipo. Per evitare il rischio di scosse
elettriche, non smontate il ferro. Portatelo a un centro di assistenza qualificato per
qualsiasi controllo e riparazione.

5. Quando mettete il ferro sul poggiaferro, controllate che la superficie su cui & collocato
il ferro caldaia sia stabile.

6. Il ferro non deve essere utilizzato se & caduto, se ha segni visibili di danneggiamento o
se ha perdite di acqua o vapore.

~

. Togliete tutte le etichette e gli adesivi che possono essere attaccati al ferro. Alcune
parti del ferro hanno un leggero strato di grasso ed e possibile che al primo utilizzo il
ferro emetta un po’ di fumo. Il fumo si esaurira dopo poco tempo e non & un indice di
malfuzionamento.

8. Per pulire la piastra del ferro da stiro, impostate il controllo di temperatura su “max” e
stirate un panno umido.

PREPARAZIONE DELL’APPARECCHIO PER IL SUO UTILIZZO

- Viraccomandiamo di riempire il serbatoio di acqua con una miscela composta
per il 50% da acqua del rubinetto e per il 50% da acqua distillata. Cio &
particolarmente necessario in zone che hanno un’acqua dura, per prevenire la
formazione di calcare.

- Controllate che il serbatoio di acqua sia sempre pieno, anche se non prevedete
di stirare con il vapore.

-

. Controllate che il ferro non abbia la spina inserita nella presa di corrente elettrica.

2. Con il vostro pollice, premete verso il basso il blocco del serbatoio e, con le dita, fate
scorrere in avanti il serbatoio,

3. Riempite il serbatoio con la quantita di acqua indicata. (Non superate il livello indicato
con “max”)

4. Inserite nuovamente il serbatoio, mettendo la base sopra la sporgenza e facendo
scattare il blocco della parte superiore.

18
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Pulsante vapore

Spia luminosa della temperatura

Termostato di regolazione della temperatura.

Cavo di alimentazione a doppio isolamento e cavo vapore
Spia luminosa di “ serbatoio acqua vuoto”
Interruttore di accensione del generatore di vapore
Spia luminosa di “vapore pronto”

Coperchio di pulizia calcare

. Supporto poggiaferro

10. Ferro

11. Blocco del serbatoio

12. Serbatoio acqua rimovibile.

CONDO A WD~

Pulsante vapore
Premendo questo pulsante, il ferro emette un getto di vapore.

Termostato di regolazione

Imposta la temperatura corretta per i diversi indumenti.

Spia luminosa della temperatura

Indica la temperatura del ferro. La spia si accende e spegne durante la stiratura.

Spia luminosa di “serbatoio dell’acqua vuoto”
Segnala che bisogna riempire il serbatoio dell’acqua.

Interruttore di accensione del generatore di vapore (con spia di accensione)
Accende e spegne il generatore di vapore.

La spia luminosa dell’interruttore si accende sempre quando mettete I'interruttore di
accensione sulla posizione “I”.

Spia luminosa di “vapore pronto”
Segnala che e possibile utilizzare il vapore per stirare.

19
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uso

Stirando, non passate con il ferro sopra le cerniere o sopra i rivetti in metallo dei jeans.
La piastra del ferro potrebbe danneggiarsi. Stirate attorno a rivetti e cerniere.

Durante la stiratura, il supporto poggia ferro del generatore di vapore si scalda. Non
toccatelo.

Mentre usate il ferro, non indirizzate mai la piastra verso altre persone. Il vapore & molto
caldo.

Controllate se gli indumenti hanno delle etichette con le istruzioni per la stiratura.
Seguite sempre le indicazioni delle istruzioni.

Il serbatoio dell’acqua ha una apertura che serve a riempirlo. Non apritela mai durante
I'uso.

Non togliete mai il coperchio di pulizia del calcare. Dietro al coperchio ¢’é un foro di
uscita dell’acqua collegato direttamente al generatore di vapore. Durante 'uso I'acqua
e molto calda!

STIRATURA SENZA VAPORE

—

. Riempite il serbatoio dell’acqua.

. Mettete il ferro sul supporto poggiaferro.

. Inserite la spina nella presa elettrica.

. Accendete I'interruttore di accensione e ruotate il termostato (n.2) sull'impostazione

desiderata. Il ferro inizia a scaldarsi.

. Regolate la temperatura in base alle indicazioni della tabella 1.
. Quando la spia luminosa sul ferro si spegne, la temperatura & stata raggiunta. Potete

iniziare a stirare.

STIRATURA A VAPORE

1.

Riempite il serbatoio dell’acqua.

2. Mettete il ferro sulla base del generatore di vapore.
3. Inserite la spina nella presa elettrica.
Etichetta Tipo di tessuto Materiale | Temp.
% Il tessuto non deve essere stirato.
Acrilico .’/< q:\\-.
; ; Modacrilico |
Sintet|
E intetico Polipropilene \\ ,,)/"'
Poliuretano T
C‘-\I
| 1
A Acetato | .|
E Sintetico Triacetato \ ___/
0
Metal Cupro
L Poliestere  Modal /ﬁ\
Sintetico Viscosa i §)
E Poliammide (nylon) \ ___/
Seta Seta 0
E Lana Lana %-/
0
Cotone Cotone /
= | C
Lino Lino \—
0
Tabella 1
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4. Controllate che nel serbatoio ci sia acqua sufficiente.

Mettete I'interruttore di accensione del generatore di vapore su “I”. Il generatore di
vapore inizia a pompare I'acqua e a scaldarla. La spia luminosa di “vapore pronto” si
accende quando il vapore puo essere utilizzato.

6. Nel frattempo, regolate la temperatura, ruotando il termostato sull'impostazione
desiderata. Regolate la temperatura seguendo le indicazioni della tabella 1.

7. Mentre il ferro si sta scaldando si accende la spia della temperatura. Quando il ferro
ha raggiunto la temperatura prevista, la spia si spegne. Potete iniziare a stirare.

8. Per dare un colpo di vapore mentre stirate, premete il pulsante vapore.
9. Se fate una pausa nella stiratura, rimettete il ferro sul supporto poggiaferro.

10. Quando avete terminato di stirare, rimettete il ferro sul supporto poggiaferro, spegnete
il generatore di vapore e scollegate la spina dalla presa di corrente.

11. Lasciate raffreddare I'apparecchio.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DI ACQUA

Per vostra comodita, il ferro caldaia & protetto da un sistema di avvertimento:
quando il livello dell’acqua nel serbatoio & troppo basso, viene emesso un segnale
acustico di avvertimento e si accende la spia luminosa “serbatoio acqua vuoto”.

1. Se udite il segnale acustico o vedete accendersi la spia “serbatoio acqua vuoto”,
spegnete I'interruttore di accensione del ferro e togliete il serbatoio di acqua dal
generatore di vapore.

2. Riempite il serbatoio, facendo attenzione a non superare il livello “max”.

3. Applicate il serbatoio nel generatore di vapore e controllate che sia posizionato
correttamente.

SPEGNIMENTO E CONSERVAZIONE DELL’APPARECCHIO

. Spegnete il generatore di vapore.

. Scollegate la spina dalla presa di corrente.

. Lasciate raffreddare completamente I'apparecchio.

. Svuotate completamente il serbatoio e pulite I'esterno dell’apparecchio (vedi
“Manutenzione e pulizia”)

5. Conservate I'apparecchio lontano dalla portata dei bambini, in un luogo asciutto e a

temperatura ambiente (la temperatura non deve scendere sotto lo zero).

AON =

Conservate il ferro in verticale (diritto). Eviterete che la piastra si danneggi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Non spostate mai il generatore di corrente mentre & acceso o quando e ancora caldo.

Prima di spostarlo, spegnete I'apparecchio e attendete che si sia raffreddato.

Non immergete mai I'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina elettrica in acqua

o altri liquidi. Se questo dovesse capitare, non utilizzate pit il ferro ma smaltitelo con le

modalita indicate in seguito.

Non utilizzate mai prodotti per la pulizia corrosivi o abrasivi.

- Non raschiate mai la piastra con oggetti di metallo.

- Quando stirate, non aggiungete mai aceto o altri prodotti per la pulizia all’acqua del
serbatoio. Questo potrebbe danneggiare gli indumenti.

- Dopo I'uso, pulite bene I'apparecchio.

- Prima di pulire I'apparecchio, controllate che la spina non sia inserita nella presa di
corrente.

MANUTENZIONE
1. Prima di pulire I'apparecchio, togliete la spina dalla presa di corrente e lasciatelo
raffreddare completamente.

2. Dopo I'uso, tutte le volte, svuotate completamente il serbatoio.

3. Pulite la piastra del ferro dal calcare e da qualsiasi altro tipo di sporco utilizzando un
panno morbido umido e un detergente non abrasivo.

4. Pulite I'involucro del ferro con un panno morbido umido.

ELIMINAZIONE DEL CALCARE
La garanzia non copre reclami per problemi provocati dal calcare.

Per prolungare la vita utile del vostro ferro caldaia e per prevenire la formazione di calcare,
una volta al mese dovete sciacquare I'apparecchio e/o eliminare il calcare
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. Riempite per meta il serbatoio del’acqua e sciacquate il serbatoio. Svuotatelo
completamente e ripetete

2. Eliminate il calcare dall’apparecchio con una miscela composta da acqua e aceto
in rapporto di 1:10. (1 parte di aceto e 9 di acqua). In alternativa potete utilizzare i
prodotti per eliminare il calcare in vendita nei negozi specializzati. Controllate sempre
che il prodotto anti-calcare si adatto all’'uso con i ferri da stiro. Seguite le istruzioni sulla
confezione.

3. Lasciate che il prodotto anti-calcare (debitamente diluito) scorra nell’apparecchio.
Accendete I'apparecchio e impostate la quantita di vapore sul livello massimo (“max”).

4. Tenete il ferro in orizzontale a mezz’aria (non mettetelo su una superficie). Lasciate che
il vapore esca dal ferro fino a che il serbatoio di acqua & vuoto.

5. Sciacquate un paio di volte con acqua pulita

PER LA VOSTRA SICUREZZA

Informazioni generali
- Leggete le istruzioni di questo manuale e seguitele con attenzione. Conservate il
manuale. Potra esservi utile in futuro.

- Usate questo apparecchio solo nel modo indicato da queste istruzioni.
- Questo apparecchio & destinato all’esclusivo uso domestico.

- E’ pericoloso I'uso di questo apparecchio da parte di persone che hanno una disabilita
fisica, sensoriale, mentale 0 motoria, o che non abbiano la necessaria conoscenza ed
esperienza. Queste persone devono ricevere istruzioni esplicite o usare I'apparecchio
con la supervisione di personale responsabile per la loro sicurezza.

- L'apparecchio deve essere riparato da un tecnico qualificato. Non cercate mai di
riparare I'apparecchio da soli.

- Usate solo gli accessori raccomandati dal fornitore. L'uso di accessori differenti pud
produrre danni all’apparecchio o creare pericoli per gli utenti.

- Lapparecchio non pud essere attivato per mezzo di un timer esterno o di un sistema di
controllo a distanza separato.

Elettricita e calore.

- Prima dell’'uso, controllate che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa indicata
sulla placchetta dell’apparecchio.

- Usate una spina di corrente dotata di messa a terra.

- Se usate una prolunga, controllate che il cavo abbia il filo di messa a terra e sia adatto al
livello di potenza dell’apparecchio. Svolgete completamente la prolunga e posizionatela
di modo che nessuno possa passarvi sopra.

- Se I'apparecchio rimane inutilizzato per un certo periodo di tempo, staccate sempre la
spina dalla presa di corrente.

Quando staccate la spina dalla presa di corrente, prendete la spina con le mani. Non
staccate la spina tirando il filo.

- Non spostate mai I'apparecchio tirando il filo di corrente.

Non utilizzate I'apparecchio se I'apparecchio o il cavo di corrente & danneggiato. Se il

cavo di corrente € danneggiato, fatelo sostituire da un elettricista qualificato.

- Fate attenzione che I'apparecchio, il cavo di corrente e la spina non vengano a contatto
con fonti di calore, come piani di cottura o fiamme vive.

- Fate attenzione che I'apparecchio, il cavo di corrente e la spina non vengano a contatto

con acqua, altri liquidi o prodotti chimici.

- Se I'apparecchio cade in acqua, non raccoglietelo. Staccate immediatamente la spina
dalla presa di corrente. Non utilizzate pit I'apparecchio.

Durante I'utilizzo, I'apparecchio € le sue parti possono scaldarsi. Per evitare scottature,
fate attenzione quando toccate I'apparecchio o una delle sue parti.

- Per evitare il rischio di incendi, I'apparecchio deve poter disperdere il calore. Controllate
che I'apparecchio abbia sufficiente spazio attorno ad esso e che non entri in contatto
con materiale infiammabile. L’apparecchio non deve essere coperto.

Durante 'uso
- Mettete I'apparecchio su una superficie piana e stabile, da dove non possa cadere.
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- Non usate mai I'apparecchio all’aperto.
- Non usate mai I'apparecchio in una stanza umida.

- Evitate sempre che il cavo di corrente sia sospeso su uno scolapiatti, un piano di lavoro
0 una tavola.

- Accertatevi sempre di avere le mani asciutte, quando toccate I'apparecchio, il cavo di
corrente o la spina.

- Spegnete I'apparecchio e/o togliete la spina dalla presa di corrente in caso di
malfunzionamento durante I'uso, prima della pulizia dell’apparecchio, prima di inserire o
togliere un accessorio e prima di riporre I'apparecchio dopo il suo utilizzo.

- Quando usate I'apparecchio non lasciatelo mai incustodito.
- Controllate che I'apparecchio sia fuori dalla portata dei bambini.

- Alcune parti dell’apparecchio possono scaldarsi. Non toccate le parti calde
dell’apparecchio, potreste scottarvi.

- Riempite di acqua il serbatoio prima di accendere I'apparecchio. Riempite solo con
acqua fredda.

- Non riempite il serbatoio oltre al segno di livello massimo (‘max’)
- Dopo I'uso, pulite con cura I'apparecchio (vedi il paragrafo “Manutenzione e pulizia”)

- Prima di riporre I'apparecchio, di pulirlo o di effettuare una manutenzione, aspettate che
si raffreddi fino alla temperatura ambiente.

GUIDA Al COLLEGAMENTI ELETTRICI PER INGHILTERRA
Fili del cavo di alimentazione, sono colorati secondo i seguenti codici:

- FILO BLU al NEUTRO
- FILO ELETTRICO MARRONE
- FILO DI MESSA A TERRA VERDE / GIALLO

Il colore dei fili del cavo di alimentazione dell’apparecchio, potrebbe non essere uguale
a quello delle macchie di colore determinate dalla polarita della pressa, quindi, si deve
procedere come segue:

- Il filo di colore BLU, deve essere collegato al polo che & contrassegnato con la lettera N
o colorato di nero.

- Il filo di colore MARRONE, deve essere collegato al polo che € contrassegnato con la
lettera L o colorato di rosso.

- | filo di colore VERDE / GIALLO, deve essere collegato al polo che e contrassegnato
con la lettera E (simbolo di messa a terra) e colorato di VERDE o VERDE / GIALLO.

ATTENZIONE: LAPPARECCHIO DEVE ESSERE COLLEGATO A TERRA

Se nell’apparecchio € usato la spina 13A, I apparecchio deve essere collegato al fusibile
13A. Se & usato un altro tipo di spina, la spina o il quadro di distribuzione deve essere
collegato al fusibile 15 A.

Rispetto per 'ambiente

Smaltite i materiali della confezione, come scatole e sacchetti di plastica, negli apposti
bidoni e cassonetti.

Se smaltite I'apparecchio quando ancora funziona correttamente o puo essere facilmente
riparato, controllate che venga riciclato.

Quando I'apparecchio giunge al termine della sua vita utile, deve essere

smaltito in modo responsabile, garantendo la possibilita di riutilizzare

I’apparecchio o i suoi componenti. Non smaltite I'apparecchio con i

normali rifiuti; portatelo al negozio in cui lo avete acquistato o in una ricicleria.
_ Contattate il vostro comune per le modalita di ritiro o raccolta attive nella

vostra zona.
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Direttive Europee:
2002/95/EC
2002/96/EC

NOTA

1. Questo apparecchio non & adatto all’'uso da parte di persone (inclusi i bambini) che
abbiano capacita fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte, o che non abbiano I'esperienza
€ la conoscenza necessarie, @ meno che non ricevano la supervisione € le istruzioni
per I'uso dell’applicazione da parte delle persone responsabili per la loro sicurezza.

2. | bambini devono essere sorvegliati, perché non giochino con I'apparecchio.
Il ferro non deve essere lasciato incustodito quando e collegato alla presa di corrente.

4. Deve essere staccata la spina dalla presa di corrente prima di riempire il serbatoio di
acqua (per ferri a vapore e ferri dotati di dispositivo che spruzza acqua);

5. Il foro per il iempimento dell’acqua non deve essere aperto durante 'uso. Devono
essere fornite istruzioni per il riempimento sicuro dei serbatoi di acqua (per ferri a
vapore pressurizzati);

6. Il ferro deve essere utilizzato solo con il supporto fornito in dotazione (per ferri senza
cavo);

Il ferro non & adatto a un uso regolare (per ferri da viaggio);
Il ferro deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile;

Quando mettete il ferro sul suo supporto, controllate che la superficie su cui il
supporto & appoggiato sia stabile;

10. Il ferro non deve essere utilizzato se & caduto, se vi sono segni visibili di
danneggiamento o se presenta perdite.
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INFORMACION GENERAL

Esta estacion de vapor, es formado de una plancha con un generador de vapor
independiente. La plancha esta equipada con un botén de vapor para dar un shock de
vapor y un indicador de control de la temperatura para fijar el nivel deseado.

ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO POR PRIMERA VEZ
- Leay siga cuidadosamente estas instrucciones. Guarde estas instrucciones
para referencia futura.

- Asegurarse de que la tension de red esta la misma especificada sobre la placa
de identificacion del fabricante.

- Asuste el indicador de control de calor siempre en la posiciéon de ‘min’ antes de
conectar y desconectar el clavija.

- Siempre tenga cuidado a los nifios cuando plancha. Al planchar, nunca deje
desatendida aunque la plancha es sobre la tabla de planchar.

- El contacto a las piezas de metal caliente, al agua caliente o al vapor puede
causar quemaduras. Cuando contacta con las partes calientes del generador de
vapor y del plancha, y tenga cuidado.

-

. Antes de utilizar la plancha, por primera vez, compruebe que la tensién de
alimentacion especificada en la base del generador de vapor es el mismo que la
tension de alimentacion de la red.

2. La plancha no deben ser desatendida cuando conectada al sistema de
abastecimiento.

3. Antes de llenar el tanque de agua, el clavija del dispositivo se deben ser
desconectado.

4. No utilizar la plancha con el cable eléctrico dafiado o después de ser dafiado. Para
evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desarme la plancha, lleva al servicio técnico
autorizado para su revision y reparacion.

5. Al colocar sobre el soporte de plancha, asegurese de que la superficie es fijo.

6. Se la plancha ha caido, presenta rastros de dafios visibles o si hay una fuga, no se
utiliza.

~

. Quitar todas las etiquetas y pegatinas sobre la plancha. Algunas partes de la plancha
son lubricadas ligeramente y para la primera utilizacion, puede presentar un humo
leve. El humo va a desaparecer después de un corto periodo de tiempo y no significa
el fracaso.

8. Para limpiar los residuos en la base, marcar el control de calor a la posicion de “max” y
plancha un pafio humedo.

PREPARACION PARA EL USO

- Se recomienda de llenar el tanque de agua, con una mezcla de agua 50% del
agua del grifo y el 50% agua pura. Esto es particularmente preferido para su uso
en aguas duras, ya que evitara la formacién de incrustaciones excesivas.

- Asegurese siempre de que el tanque de agua es lleno au si planea el uso de la
funcién de vapor.

-

. Asegurese de que el dispositivo no esta conectado a la toma de corriente.

2. Use su dedo pulgar para desbloquear el tanque de agua hacia abajo y sacar el tanque
hacia adelante con los dedos.

3. Llena el tanque de agua con la cantidad especificada (que no exceda ‘max’ de nivel,).

4. Place el tanque de agua con el fin de corresponder su base a cornisa y haga clic en la
parte superior.
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El botén de control de vapor

La luz indicadora de temperatura

Indicadora de control de temperatura

Cable con doble aislada y la manguera de vapor para planchar
Indicador de luz “El tanque de agua vacio”

Interruptor de prendido/apagado del generador de vapor
Indicador de luz “Vapor listo”

Cubierta de descalcificacion Calc-Clean

. Apoyo

10. La plancha

11. Bloqueo de almacén

12. Deposito de agua extraible

CONDO A WD~

El botén de control de vapor
Se pulsa este botdn, descarga de vapor.

Indicadora de control de temperatura
Ajuste la temperatura adecuada para cada prenda de planchar.

La luz indicadora de temperatura

Muestra la temperatura de la plancha. Indicador se enciende y se apaga durante el
planchado.

Indicador de luz “El tanque de agua vacio”

Indica la necesidad de llenar el tanque de agua.

Interruptor de prendido/apagado del generador de vapor (luz del indicador
“prendido” esta disponible)

Abre y cierra el generador de vapor.

Cuando ajusta el Interruptor de prendido/apagado del generador de vapor en posicion
“I”, luz en el botén se ilumina siempre

Indicador de luz “Vapor listo”

El vapor esté listo para su uso.
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uso
- No planchar la cremallera, las remaches de jeans, etc. Esto dafara la base de plancha.
Plancha alrededor de los estos cuerpos.

- Recipiente del generador de vapor se calienta. No toque la planchado.

Nunca apunte la base en la gente durante el uso, el vapor es muy caliente.

- Compruebe la etiqueta de ropa para las instrucciones de planchado. Siga siempre las
instrucciones.

La boca del tanque de agua no debe abrir durante su uso.

- Nunca debe quitar la cubierta del Calc-Clean anti-cal del cuerpo del generador. Detras
de la cubierta, hay una salida de agua que esta directamente conectado al generador
de vapor y es muy caliente durante el uso!

PLANCHA SIN VAPOR
. Llene el tanque de agua.

—

2. Placea la plancha sobre porta del generador de vapor.
3. Inserte el enchufe en el tomacorriente.
4

. Encender el interruptor de prendido/apagado y vuelve el indicador de control de de
calor para el ajuste deseado (No. 2). La plancha comienza a calentarse.

5. Ajustar el calor segun las descripciones dadas en la Tabla 1.

6. Cuando el indicador sobre la plancha se apaga, la temperatura se ha alcanzado.
Ahora puede comenzar a planchar.

PLANCHA DE VAPOR
1. Llene el tanque de agua.

2. Placea la plancha sobre porta del generador de vapor.
3. Inserte el enchufe en el tomacorriente.
4. Asegurese de tener suficiente agua en el tanque.

Etiqueta El tipo de tela Material | Calor

& Tela no se plancha.

Acrilico '/f :\\-.
E Sintético Modacrilica | ) |
Polipropileno \\ . __,_r'

Poliuretano

0
II/’C\I
o Acetato i /)
E Sintético Triacetat \ -'/

0

Metal Cobre

o Poliéster Modal I-'/f—“\-
Sintético Viscoso |

[ \ Poliamida (nylon) \

Seda Seda 0

(&
E Lana Lana %-/

Algodon Algodon ,/;-‘"‘\
= \)

Lino Lino —_

Tabla 1
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5. Ajustar el interruptor de prendido/apagado del generador de vapor en la posicién “I”.
el generador de vapor comienza a bombear y calentar la agua. Cuando el vapor esta

listo, el indicador “vapor listo” se ilumina.

6. Tanto, ajuste el calor de la plancha para el ajuste de la temperatura deseada. Ajustar
el calor segun las descripciones dadas en la Tabla 1.

7. Laluzindicadora de temperatura de la plancha se ilumina y cerrada cuando la
plancha se llega a la temperatura programada. Ahora, puede comenzar a planchar.

8. Al planchar, puede dar el choque de vapor pulsando el botén de control de vapor de
la plancha.

9. Cuando se interrumpe el planchado, poner la plancha sobre el soporte del
generador de vapor.

10. Cuando haya terminado de plancha, poner la plancha sobre el soporte del
generador de vapor, cerrar el generador de vapor y el enchufe de la toma de
corriente.

11. Espere a que el dispositivo.

LLENAR EL TANQUE DE AGUA

Estacion de vapor esta protegido para su comodidad con el sistema de alerta: ESP
Cuando el nivel del tanque de agua es demasiado bajo, un pitido de advertencia

sonora y el indicador “tanque de agua vacio” se ilumina.

1. Cuando oye una advertencia, o “tanque de agua vacio” se ilumina, cerrar el botén
encendido/apagado y y retire el tanque de agua del generador de vapor.

2. Llenar el tanque, pero no trate el nivel ‘max’.

3. Poner el tanque en el generador de vapor y asegurese de que esté bien asentado.

DESCONEXION DE LA ALIMENTACION Y EL ALMACENAMIENTO

1. Apague el generador de vapor.

2. Desenchufe la unidad.

3. Espere a que el aparato se enfrie completamente.

4. Limpiar el cuerpo y drenar el agua del dispositivo. (Ver “Mantenimiento y Limpieza”).
5. Guardar la plancha fuera del alcance de los nifios, un lugar seguro y seco.

Mantener la plancha verticalmente (hacia arriba), que se eviten los dafos a la base
de plancha.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- No mover el generador de vapor cuando es caliente. Antes de mover el dispositivo,
cerrar y esperar hasta que se enfrie.

- No sumerija el cable o el enchufe, en agua u otros liquidos. Si eso sucede, no utilice el

aparato, retire el dispositivo de mano.

Nunca utilice agentes de limpieza corrosivos o abrasivos.

- No raspar la base de la plancha con los objetos de metal.

Durante planchado, no ponga vinagre, u otros productos de limpieza. Esto puede

causar dafo a la ropa.

- Limpie el aparato después de su uso.

Cuando limpie el aparato, asegurese de que no esta conectado a la toma de corriente.

MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el aparato, desenchufelo y espere a que el aparato se enfrie
completamente.

2. Después de cada uso, siempre vacia el agua en el deposito.

3. Limpie los restos de la base de plancha con un pafio himedo y un producto no
abrasivo.

4. Limpie el cuerpo de la plancha con un pafio himedo y suave.

PROCESO DE DESCALCIFICACION
La garantia no cubre las reclamaciones o problemas de cal.

Para extender la vida Util de la estacion de vapor y para evitar cal, enjuague que el
dispositivo una vez al mes con agua y/o realizar una descalcificacion.

1. Llenar el tanque de agua hasta la mitad y agitar. Drenar el agua del tanque y repita el
proceso.

2. Descalcificar la unidad, por una mezcla de agua y vinagre 1/10 o un disolvente
especial que se venden en las tiendas (ferreteria). Compruebe siempre para el
decapado de la materia adecuada para su uso en los planchas! Siga las instrucciones
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indicadas sobre el paquete.

3. Dejar fluir anti-cal material (Diluido), en el dispositivo. Encienda el poder y establecer el
nivel maximo de la cantidad de vapor (‘max’).

4. Mantenga la plancha horizontalmente en el aire (no poner en cualquier superficie).
Esperar salir el vapor del dispositivo hasta que el tanque de agua esté vacio.

5. Enjuague con agua limpia varias veces.

SEGURIDAD

Informacién General
- Lea y siga cuidadosamente estas instrucciones. Mantenga este manual para referencia
futura.

- Utilizar este dispositivo, sélo de acuerdo a las instrucciones.
- Este aparato es solamente para uso doméstico.

- El uso de este dispositivo puede ser peligroso para su uso por los pobres o los nifios o
las personas cuyo la capacidad fisica, las habilidades sensoriales, mentales o motoras,
son inadecuados. Las personas responsables de la seguridad de las personas en
cuestion, deberia dar instrucciones claras para el uso del dispositivo o el uso del
dispositivo debe observar.

- Proporcionar que el dispositivo sea reparado por un electricista calificado. No intente
reparar el dispositivo usted mismo.

- Utilizar sélo los accesorios recomendados por el proveedor. El uso de los otros
accesorios puede provocar dafos en el dispositivo, por lo que podria ser peligroso
para el usuario.

- El dispositivo esta disefiado para ser ejecutado a través un temporizador externo o un
sistema de mando a distancia.

Electricidad y calor

- Antes de usar el dispositivo, comprobar si el voltaje del red es la misma que la
especificada para el tipo de dispositivo.

- Utilice una toma de tierra.

- Si utiliza un cable de extensién, utilice un cable de extension de tierra adecuado para
el dispositivo. Cologue el cable de extension y pone en una manera de que nadie es
enreda.

- Si el dispositivo no es utilizado durante un periodo de tiempo, siempre se la
desconecte.

- Cuando desconecte el enchufe, tire del enchufe, no el cable de alimentacion.
- No tire del cable de alimentacion del dispositivo no se mueva.

- No utilice el dispositivo o el cable de alimentacion si son dafiados. Proporcionar que el
cable de alimentacion dafiado es reemplazo por un electricista calificado.

- Garantiza que el cable de alimentacion del dispositivo y el conector, la estufa no se
tocan con caliente o fuentes de calor.

- Garantiza que el cable de alimentacion del dispositivo y el conector, la estufa no se
tocan con el agua, otros liquidos o productos quimicos.

- Si el aparato cae al agua, no compre de caer. Solo tienes que desconectar. No utilice el
dispositivo.

- Cuando utilice el dispositivo, las partes pueden llegar a ser caliente. Para quemados, y
las partes del dispositivo, tenga cuidado al tocar.

- Para evitar el riesgo de incendio, la distribucién de la temperatura del dispositivo es
necesario. Aseglrese de que hay suficiente espacio alrededor de la unidad y no entre
en contacto con materiales combustibles. No cubra el dispositivo.
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Durante el uso

- Poner el dispositivo sobre una superficie plana y estable.
- Nunca utilice el dispositivo en el exterior.

- Nunca utilice el dispositivo con una habitacion himeda.

- Nunca permita que un cable eléctrico penda del plato gotero, mostrador de la cocina o
de la mesa.

- Asegurese de que el cable o el enchufe se seca cuando las manos estan en contacto.

- Cuando un fallo durante el uso, antes de limpiar el dispositivo, antes de insertar o
extraer un accesorio y después de su uso, cerrar el dispositivo antes de almacenar.

- No deje sin vigilancia durante el uso del dispositivo.
- Asegurese de que el dispositivo es fuera del alcance de los nifios.
- Algunas partes del dispositivo puede calentarse. No tocar las partes calientes del
aparato, que puede causar quemaduras.
- Antes de accionar el dispositivo, llenar el tanque de agua. rellenar sélo el agua fria.
- Nunca llenar sobre el nivel maximo (“MAX”) de agua.
- Limpie a fondo el equipo después de su uso (Ver “Mantenimiento y Limpieza”). ESP

- Antes de la limpieza y del aimacenamiento del dispositivo, y/o mantenimiento, permitir
que se enfrie a temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE CABLEADO ELECTRICO
Cables de los cables de alimentacion de color de acuerdo a los siguientes codigos:

- CABLE NEUTRO AZUL
- CABLE MARRON ELECTRIC
- CABLE DE TIERRA VERDE/AMARILLO

El color de los cables en el poder de este dispositivo no pueden corresponder a las

marcas de color que determina la polaridad en la toma, por lo tanto, haga lo siguiente:

- El cable de color azul, debe ser conectado al polo marcado con la letra N o de color
negro.

- El cable de color marrén, debe ser conectado al polo marcado con la letra L o de color
rojo.

- El cable de color verde/amarillo, debe ser conectado al polo marcado con la letra
(simbolo de la tierra) y o de color verde o verde/amarillo.

ADVERTENCIA: ESTA UNIDAD DEBE ESTAR CONECTADA A LA TIERRA.
Si el clavija 13A se utiliza en esta unidad, debe estar instalado 13A fusible. Si un otro tipo
de enchufe se utiliza, el fusible 15A se debe instalar en el tablero de distribucion.

Medio ambiente
La eliminacion adecuada de los residuos como los materiales de embalaje en
plastico y en latas, a la basura.
Si quiere eliminar el dispositivo que no es defectuoso y que puede ser
facilmente reparado, reciclar el dispositivo.
— Cuando el dispositivo se llega al final de su vida Util, debe eliminarse de una
manera responsable. Por lo tanto, re-uso de los dispositivos 0 sus componentes se
proporciona. No elimine el dispositivo con la basura, compruebe en la tienda o en un
punto autorizado de recogida. Contactar con su ayuntamiento para obtener informacion
sobre los sistemas de recogida.
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Guia europea de aplicacion:
2002/95/EC
2002/96/EC

NOTA

1. Esta unidad no debe ser utilizado por las personas cuyo las capacidades fisicas,
sensoriales o0 mentales o de la experiencia son inadecuados (incluyendo nifos) sin
ayuda o supervision de una persona responsable de su seguridad.

2. Todos los ninos deben ser supervisados para no jugar con el aparato.
La plancha no debe dejarse sin vigilancia, conectado al sistema de abastecimiento;

4. Antes de llenar el tanque de agua, el dispositivo se debe desconectar (las planchas
de vapor y las planchas con aspersién de agua);

5. Laboca de llenado de agua no debe ser abierta durante el uso. Debe haber sido
dado instrucciones para llenar el tanque de agua de una manera segura (para las
planchas de vapor a presion);

6. La plancha debe ser usado en conjuncion con el soporte suministrado (para las
planchas inalambricas);

La plancha no es destinada a un uso continuo (para la plancha de viajes);
La plancha se debe utilizar en una superficie estable;

9. Cuando pone la plancha sobre un soporte, asegurese de que el soporte se coloca
un lugar fijo;

10. Sila plancha se ha caido, presenta rastros de dafos visibles o si hay una fuga, no
utilice la plancha.
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MANUEL D’UTILISATION
POUR LA CENTRALE VAPEUR

SINGER SHG 2026B

230V ~50Hz max 2200W .
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INFORMATIONS GENERALES

Cette centrale vapeur compléte se compose d’un fer a repasser avec un générateur de
vapeur indépendant. Le fer a repasser est équipé d’un bouton de commande vapeur
pour donner un jet de vapeur et un bouton de contréle de la température pour régler la
température au niveau désiré.

AVANT D’UTILISER POUR LA PREMIERE FOIS
- Lisez et suivez attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour
référence ultérieure.

- Assurez-vous que la tension du réseau correspond a celle indiquée sur la plaque
signalétique de I'appareil.

- Tournez toujours le bouton de réglage de la température a ‘min’ avant de
brancher la fiche dans la prise murale ou de retirer la fiche de la prise.

- Faites attention quand vous faites le repassage a c6té des enfants. Ne laissez
jamais un fer a repasser sans surveillance quand il est allumé, méme s’il est sur
une planche a repasser.

- Le contact avec des piéces métalliques chaudes, de I'’eau chaude ou de la
vapeur peut provoquer des briilures. Prenez garde lorsque vous touchez les
parties chaudes du générateur de vapeur et du fer.

-

. Avant d’utiliser le fer a repasser pour la premiere fois, vérifiez que la tension indiquée
sur la base du générateur de vapeur est la méme que votre tension du réseau.

2. Le fer a repasser ne doit pas rester sans surveillance quand il est branché sur le
secteur.

3. La fiche doit étre retirée de la prise avant que le réservoir d’eau est rempli avec de
I'eau.

4. Ne faites jamais fonctionner le fer si son cordon d’alimentation ou sa fiche sont
endommageés, s'il est tombé ou a été endommagé d’une maniere quelconque. Afin
d’éviter les chocs électriques, ne démontez pas le fer, amenez-le a un technicien
qualifié pour I'inspection et la réparation.

5. Lorsque vous placez le fer sur son stand, assurez-vous que la surface sur laquelle est
placé le stand est stable.

6. Le fer ne doit pas étre utilisé s'il a été tombé, s’il ya des signes visibles de dommages
ou s'il fuit.

~

. Retirez toutes les étiquettes et les autocollants qui peuvent étre attachés au fer.
Certaines parties du fer sont légerement graissées et il est possible que le fer émette
un peu de fumée quand il est utilisé pour la premiere fois. Cette fumée s’arréte apres
une courte période de temps et n’est pas indicative d’un défaut.

8. Pour enlever les résidus de la semelle, réglez le bouton de réglage de la température a
‘max’ et repassez sur un chiffon humide.

PREPARATION DE L’APPAREIL POUR LEMPLOI

- Il est recommandé que vous remplissez le réservoir d’eau avec un mélange
de 50% d’eau du robinet et 50% d’eau distillée. Cela est particulierement
souhaitable dans les régions a eau dure, puisque cela permettra d’éviter la
formation excessive de calcaire.

- Assurez-vous que le réservoir d’eau est toujours rempli, méme si vous ne
prévoyez pas d’utiliser la fonction vapeur.

-

. Assurez-vous que I'appareil n’est pas branché.

2. Utilisez votre pouce pour appuyer le verrouillage du réservoir vers le bas et tirez le
réservoir vers avant avec vos doigts.

3. Remplissez le réservoir d’eau selon la quantité d’eau indiquée (ne pas dépasser le
niveau ‘max’).

4. Remplacez le réservoir d’eau en plagant la base sur la pointe et puis en cliquant sur le
dessus.
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Bouton de commande vapeur

Témoin de température

Bouton de réglage de la température

Cordon d’alimentation a double isolation et tuyau de vapeur pour repasser
Voyant indiquant que “le réservoir d’eau est vide”
Interrupteur marche / arrét du générateur de vapeur
Voyant indiquant que “la vapeur est préte”

Bouchon de détartrage Calc clean

. Tapis repose fer

10. Fer a repasser

11. Verrouillage du réservoir

12. Réservoir d’eau amovible

CONDO A WD~

Bouton de commande vapeur

Vous pouvez obtenir un jet de vapeur en appuyant sur ce bouton.

Bouton de réglage de la température

Il régle la bonne température de repassage pour chaque vétement.

Témoin de température

Il indique la température du fer a repasser. L'indicateur s’allume et s’éteint pendant le
repassage.

Voyant indiquant que “le réservoir d’eau est vide”

Il indique que vous devez remplir le réservoir d’eau.

Interrupteur marche / arrét du générateur de vapeur (avec voyant ‘on’)

Il allume et éteint le générateur de vapeur.

Le voyant de I'interrupteur s’allume toujours lorsque vous réglez 'interrupteur marche /
arrét du générateur de vapeur a la position “I”

Voyant indiquant que “la vapeur est préte”
Il indique que la vapeur est préte a I'emploi.
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EMPLOI
- Ne repassez jamais les fermetures éclairs, les rivets de jeans, etc. Ceux-ci
endommageront la semelle. Repassez autour de ces objets.

- Le tapis repose fer du générateur de vapeur deviendra chaud. Ne le touchez pas
lorsque vous repassez.

Ne pointez jamais la semelle aux gens en cours d’utilisation, la vapeur est tres chaude.

- Vérifiez si les étiquettes d’instructions pour le repassage sont attachées aux
vétements. Respectez toujours ces instructions.

- Lorifice de remplissage du réservoir d’eau ne doit pas étre ouvert pendant I'utilisation.

Ne retirez jamais le bouchon de détartrage Calc Clean du générateur. Derriere le
bouchon il y a une sortie d’eau qui se connecte directement au générateur de vapeur
et il est trés chaud lors de I'utilisation!

REPASSAGE A SEC
1. Remplissez le réservoir d’eau.

2. Mettez le fer sur le tapis repose fer du générateur de vapeur.
3. Branchez la fiche dans la prise murale.
4

. Ouvrez l'interrupteur marche / arrét et tournez le bouton de réglage de la température
(No.2) pour ajuster la température au réglage désiré. Le fer commence a chauffer.

5. Réglez la température en conformité avec les instructions données dans le tableau 1.

6. Lorsque le témoin sur le fer s’éteint, la température est atteinte. Vous pouvez
maintenant commencer a repasser.

REPASSAGE A VAPEUR
1. Remplissez le réservoir d’eau.

2. Mettez le fer sur le tapis repose fer du générateur de vapeur.
3. Branchez la fiche dans la prise murale.
4. Assurez-vous qu'il y a assez d’eau dans le réservoir.

Label Type of Fabric Material | Temperature

% The fabric may not be ironed.

- Acryl /f ““‘\
E Synthetic - Modacrylic ( )
- Polypropylene /)

/"‘

- Polyurethane ry
/_“ )
. - Acetate ; I
E Synthetic - Triacetate \ _../
0
- Metal - Cupro
) - Polyester - Modal /—H \‘
Synthetic - Viscose
E - Polyamide (nylon)
Silk Silk

.ff""\
E Wool - Wool '&\-}'

0

E Cotton - Cotton .'6
Linen - Linen \—
0

Tableau 1
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5. Réglez I'interrupteur marche / arrét du générateur de vapeur a la position ‘I'. Le
générateur de vapeur commence a pomper et chauffer I'eau. Le voyant indiquant
que “la vapeur est préte” s’allume lorsque la vapeur est préte.

6. Pendant ce temps réglez la température en tournant le bouton de réglage de la
température du fer sur le réglage désiré. Réglez la température en conformité avec
les instructions données dans le tableau 1.

7. Le témoin de température sur le fer est allumé dés que le fer se réchauffe et est éteint
une fois que le fer a atteint la température programmée. Vous pouvez maintenant
commencer a repasser.

8. Quand vous repassez, vous pouvez donner un jet de vapeur en appuyant sur le
bouton de commande vapeur du fer.

9. Lorsque vous vous arrétez pendant le repassage, remettez le fer sur le tapis repose
fer du générateur de vapeur.

10. Lorsque vous avez fini le repassage, remettez le fer sur le tapis repose fer du
générateur de vapeur, éteignez le générateur de vapeur et retirez la fiche de la prise
murale.

11. Laissez refroidir I'appareil.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR D’EAU

La centrale vapeur est protégée par un systéme d’alerte pour votre confort: lorsque
le niveau d’eau dans le réservoir est trop bas, un signal d’avertissement sonne et
un voyant indiquant que “le réservoir d’eau est vide” s’allume.

1. Lorsque vous entendez un signal d’avertissement ou vous voyez s’allumer le voyant
indiquant que “le reservoir d’eau est vide”, éteignez I'interrupteur marche / arrét et
retirez le réservoir d’eau du générateur de vapeur.

2. Remplissez le réservoir, mais faites attention a ne pas dépasser le niveau ‘max’.
3. Installez le réservoir du générateur de vapeur et assurez-vous qu'’il est correctement
positionné.

LA DESACTIVATION ET LE RANGEMENT DE L’APPAREIL
1. Eteignez le générateur de vapeur

2. Retirez la fiche de la prise murale.
3. Laissez I'appareil refroidir complétement.
4. Nettoyez le boitier et videz I'appareil. (Voir ‘Entretien et nettoyage’).

5. Rangez le fer dans un endroit sec a I'abri de gel, ou les enfants ne peuvent pas
I’atteindre.

Rangez le fer verticalement, cela permettra d’éviter d’endommager la semelle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Ne déplacez jamais le générateur de vapeur pendant qu’il est allumé ou encore chaud.
Eteignez I'appareil et attendez qu’il soit refroidi avant de le déplacer.

- N’immergez jamais I'appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche dans 'eau ou dans
tout autre liquide. Si cela se produit, n’utilisez pas I'appareil; débarrassez-vous de
I’appareil.

- Nutilisez jamais des produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs.

Ne grattez jamais la semelle avec des objets métalliques.

N’ajoutez jamais du vinaigre ou d’autres agents de nettoyage dans le réservoir d’eau
lors du repassage. Cela peut endommager les vétements.

Nettoyez I'appareil apres I'utilisation.

- Assurez-vous que I'appareil n’est pas branché sur la prise de courant quand vous allez
le nettoyer.

ENTRETIEN
1. Retirez la fiche de la prise murale et laissez I'appareil refroidir complétement avant de
le nettoyer.

2. Videz toujours toute I'eau du réservoir apres chaque utilisation.

3. Essuyez le calcaire et les autres encrassements de la semelle avec un chiffon humide
et un détergent non abrasif.

4. Nettoyez le boitier du fer avec un chiffon doux et humide.
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DETARTRAGE

La garantie ne couvre pas les plaintes ou des probléemes de calcaire.

Pour prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur et empécher le calcaire de se

former rincez et / ou détartrez I'appareil une fois par mois.

1. Remplissez le réservoir d’eau a demi et secouez le réservoir. Laissez le réservoir se
vider et répétez le processus.

2. Détartrez I'appareil avec un mélange d’eau et de vinaigre de proportion 1 : 10 ou avec
détartrants spéciaux disponibles aupres des magasins (drogueries). Vérifiez toujours
que le détartrant est adapté pour une utilisation avec des fers | Suivez les instructions
indiquées sur 'emballage.

3. Permettez a I'agent de détartrage (dilué) de circuler a travers I'appareil. Allumez
I’appareil et réglez la quantité de vapeur au niveau maximum (“max”).

4. Tenez le fer a I'horizontale, en I'air (ne le placez pas sur une surface). Permettez a la
vapeur de s’échapper de I'appareil jusqu’a ce que le réservoir d’eau soit vide.

5. Rincez plusieurs fois avec de I'eau potable.

SECURITE

Informations générales
Lisez et suivez attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour référence
ultérieure.

Utilisez cet appareil uniquement en conformité avec ces instructions.
- Cet appareil est destiné exclusivement a I'usage domestique.

L'utilisation de cet appareil par des enfants ou des personnes ayant un handicap
physique, sensoriel, mental ou moteur ou qui manquent de connaissances et
d’expérience nécessaires, peut entrainer un danger. Les personnes responsables de
la sécurité de ces personnes doivent donner des instructions explicites ou superviser
I'utilisation de I'appareil.

- Faites réparer I'appareil uniqguement par un électricien qualifié. N’essayez jamais de
réparer |'appareil vous-méme.

N’utilisez que des accessoires recommandées par le fournisseur. L'utilisation d’autres
accessoires peut entrainer des dommages a I'appareil, créant ainsi des risques pour
I'utilisateur.

- L'appareil n’est pas destiné a étre opéré au moyen d’un minuteur externe ou d’un
systeme de télécommande distinct.

L’électricité et la température

Avant utilisation, vérifiez que la tension est la méme que celle indiquée sur la plaque
signalétique de I'appareil.

- Utilisez une prise de courant mise a la terre.

Si vous utilisez une rallonge, utilisez une rallonge a la terre qui convient a la puissance
nominale de I'appareil. Détendez la rallonge entierement et placez-la de sorte que
personne ne peut trébucher.

Retirez toujours la fiche de la prise murale quand I'appareil ne va pas étre utilisé pour
une période de temps.

Lorsque vous retirez la fiche de la prise de courant, tirez sur la fiche et non sur le
cordon d’alimentation.

- Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation pour déplacer I'appareil.

N’utilisez pas I'appareil si I'appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé. Faites
remplacer le cordon d’alimentation par un électricien qualifié.

- Assurez-vous que I'appareil, le cordon d’alimentation et la fiche n’entrent pas en
contact avec des sources de chaleur comme une plaque de cuisson chaude ou une
flamme nue.

- Assurez-vous que I'appareil, le cordon d’alimentation et la fiche n’entrent pas en
contact avec de I'eau, des autres liquides ou des produits chimiques.

- Ne touchez pas I'appareil s’il tombe dans I'eau. Retirez immédiatement la fiche de la
prise murale. N'utilisez pas I'appareil.

L'appareil et ses parties deviennent chauds lorsque I'appareil est en usage. Pour éviter
d’étre brdlé, prenez garde lorsque vous touchez I'appareil et ses parties.
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- L'appareil doit étre capable de dissiper la chaleur pour éviter le risque d’incendie.
Assurez-vous que I'appareil a suffisamment d’espace autour de lui et n’entre pas en
contact avec des matériaux inflammables. L'appareil ne doit pas étre couvert.

Pendant I'utilisation
- Placez I'appareil sur une surface plane et stable ou il ne peut pas tomber.

Ne jamais utiliser I'appareil a I'extérieur.

N’utilisez jamais I'appareil dans un lieu humide.

- Ne laissez jamais le cordon d’alimentation pendre des bords de I'égouttoir, du plan de
travail ou de la table.

Assurez-vous que vos mains sont séches lorsque vous touchez I'appareil, le cordon
d’alimentation ou la fiche.

Eteignez I'appareil et / ou retirez la fiche de la prise de courant dans le cas d’un
malfonctionnement lors de I'utilisation, avant de nettoyer I'appareil, avant de monter ou
de retirer une accessoire et avant de ranger I'appareil apres utilisation.

Ne laissez jamais I'appareil sans surveillance lors de I'utilisation.
- Assurez-vous que I'appareil est hors de la portée des enfants.

Certaines parties de I'appareil peuvent devenir chaudes. Ne touchez pas les parties
chaudes de I'appareil; celles-ci peuvent causer des brdlures.

- Avant d’allumer I'appareil, remplissez le réservoir d’eau avec de I'eau. Remplissez
uniquement avec de I'eau froide.

- Ne remplissez jamais au-dessus de I'indication de niveau maximum ('MAX’).

Nettoyez I'appareil apres utilisation (voir la section ‘Entretien et nettoyage’).

Laissez I'appareil refroidir a température ambiante avant le rangement, la maintenance
et/ ou la nettoyage.

DIRECTIVES A PROPOS DE CABLAGE AU ROYAUME-UNI
Les fils du cordon d’alimentation sont colorés en conformité avec le code suivant:

- BLEU - FIL NEUTRE
- BRUN - FIL SOUS TENSION
- VERT/JAUNE - FIL DE TERRE

Comme les couleurs des fils du cordon secteur de cet appareil peuvent ne pas
correspondre aux marquages de couleur identifiant les terminals de votre fiche, procédez
comme suit :

- Le fil BLEU doit étre raccordé a la terminal qui est repérée par la lettre N ou la couleur
noire.

- Le fil BRUN doit étre raccordé a la terminal qui est repérée par la lettre L ou la couleur
rouge.

- Le fil VERT/JAUNE doit étre raccordé a la terminal qui est repérée par la lettre E ou par
le symbole de terre et la couleur VERTE ou VERTE/JAUNE.

AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA

Avec cet appareil, si une prise 13A est utilisée, un fusible 13A doit &tre monté. Si un autre
type de fiche est utilisé, un fusible 15A doit étre monté soit dans la fiche ou au tableau de
distribution.

L’environnement

Eliminez les matériaux d’emballage (les plastiques et les boites) en les jetant dans les
conteneurs a déchets appropriés.

Si vous souhaitez vous débarrasser d’un appareil qui fonctionne ou qui peut étre
facilement réparé, assurez-vous que I'appareil est recyclé.

Lorsque I'appareil atteint la fin de sa durée de vie, il doit &tre éliminé d’une

maniére responsable, assurant la réutilisation de I'appareil ou ses piéces.

Ne jetez pas I'appareil avec les déchets non triés; donnez-le au magasin

ou amenez-le a un centre de collecte autorisé. Communiquez avec votre
_ municipalité pour vous informer des systémes de récupération et de collecte

dans votre région.
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Directive Européenne Applicable:
2002/95/EC
2002/96/EC

NOTE

1. Cet appareil n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par I'intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’'une
surveillance ou d’instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil.

Les enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec I'appareil.
3. Le fer ne doit pas rester sans surveillance quand il est branché sur le secteur;

La fiche doit étre retirée de la prise de courant avant que le réservoir d’eau est rempli
avec de I'eau (pour les fers a vapeur et les fers équipés de pulvarisateur d’eau);

5. Louverture de remplissage ne doit pas étre ouvert pendant I'utilisation. Les
instructions pour le remplissage du réservoir d’eau en toute sécurité doivent étre
données (pour les fers a vapeur pressurisé);

6. Le fer doit étre utilisé uniqguement avec le stand fourni (pour les fers a repasser sans
fil);
Le fer n’est pas destiné a une utilisation réguliere (pour le fer de voyage);
Le fer doit étre utilisé et posé sur une surface stable;

9. Lorsque vous placez le fer sur son stand, assurez-vous que la surface sur laquelle
est placé le stand est stable;

10. Le fer ne doit pas étre utilisé s’il a été tombé, s'il y a des signes visibles de
dommages ou s'il fuit.

40

6B_Instruction Manual.indd 40 27.02.2012 14:54



GEBRUIKSAANWIJZING
STRIJKIJZER MET STOOM
STATION

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W
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ALGEMENE INFORMATIE

Deze complete stoom station bestaat uit een strijkijzer met een aparte
stoomgenerator. Het strijkijzer is uitgerust met een stoomknop voor stoomstoot en een
temperatuurregelaar voor het gewenste temperatuur.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
- Lees en volg deze instructies zorgvuldig.Bewaar de gebruiksaanwijzing om hem
indien nodig te kunnen raadplegen.

- Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de
plaatselijke netspanning.

- Zorg ervoor dat de temperatuur controle lampje altijd op “min” stand is voordat
u de stekker in het stopcontact steekt en eruit haalt.

- Wees altijd voorzichtig tijdens het strijken bij kinderen. Laat de strijkijzer, zelfs
als deze op de strijkplank staat, nooit onbewaakt achter.

- Bij aanraking van hete metalen delen, heet water of stoom kan brandwonden
veroorzaken. Wees voorzichting bij het aanraken van de stoom generator en de
warme delen van het strijkijzer.

-

. Controleer voor het eerste gebruik van het strijkijzer of het voltage aangegeven op de
nderkant van de stoomgenerator overeenkomt met de plaatselijke netspanning..

2. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten.

3. Haal de stekker uit het stopcontact voor het vullen van het waterreservoir.

4. Gebruik het apparaat nooit indien de stekker, het snoer of het apparaat zelf

beschadigd is. Haal het strijkijzer nooit uit elkaar om elekriciteitsschok gevaar te

voorkomen, breng het voor reparatie naar een gekwalificeerde service.

5. Zorg ervoor dat de oppervlak stabiel is waarop de houder is geplaatst terwijl u het
strijkijzer in de houder plaatst.

6. Gebruik het apparaat niet indien het strijkijzer is gevallen, zichtbaar beschadigd is of
lekt.

. Verwijder alle stickers en etiketten op het strijkijzer. Sommige delen van het stijkijzer zijn
lichtjes gesmeerd en er kan een rookje vrijkomen tijdens eerste gebruik. Deze rook zal
binnen een korte tijd verdwijnen en betekent niet dat het defect is.

~

8. Stel temperatuuregelaar in p “max” stand en beweeg het strijkijzer over een vochtige
doek om resten van de zoolplaat te verwijderen.

VOORBEREIDING VAN HET APPARAAT VOOR GEBRUIK

- Het wordt aanbevolen het waterreservoir met een mengsel van 50% leidingwater
en 50% zuiver water te vullen. Dit is met name de voorkeur voor gebieden met
hard water zodat dit excessief kalkvorming zal voorkomen.

- Zorg er voor dat het waterreservoir altijd gevuld is, zelfs als u niet van plan bent
de stoom-functie te gebruiken.

-

. Let er op dat het apparaat niet is aangesloten.

2. Druk met uw duim om het slot van het waterreservoir naar beneden te drukken en trek
het waterreservoir met uw vingers naar voren.

3. VUl het waterreservoir met aangegeven hoeveelheid water ( “max” niveau niet
overschrijden).

4. Plaats het waterreservoir zo dat de plaat in de overhang komt en klik er vervolgens op
in zijn plaats.
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Stoom draaiknop

Temperatuur indicatielampje
Temperatuur draaiknop

Dubbel geisoleerd netsnoer en stoom slang voor het strijkijzer
“Waterreservoir leeg” indicatielampje
Stoomgenerator aan/uit schakelaar
“Stoom gereed” indicatielampje
Calc clean ontkalkingsdop

. Houdplaat

10. Strijkijzer

11. Reservoirslot

12. Afneembare waterreservoir

CONDO A WD~

Stoom draaiknop
Door deze knop in te drukken krijgt u stoomstoot..

Temperatuur draaiknop
Juiste temperatuur regelaar voor elk kledingstuk.

Temepratuur indicatielampje

Toont de temperatuur van het strijkijzer. De indicator gaat tijdens het strijken af en toe aan
en uit..

“Waterreservoir leeg” indicatielampje

Toont aan dat het waterreservoir gevuld moet worden.

Stoomgenerator aan / uit-schakelaar (met “aan” indicatielampje)

Zet de stoomgenerator aan en uit.

Indien u aan/uit schakelaar van de stoomgenerator op “I” zet brandt het indicatielampje
op de knop voortdurend..

“Stoom gereed”indicatielampje

Toont aan dat de stoom gereed is voor gebruik.
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GEBRUIK
- Strijk niet over ritsen en bevestigingen e.d. van jeanskleding. Dit kan de zoolplaat
beschadigen. Strijk rond om dergelijke materies.

- De strijkijzerhouder van de stoomgeneratoor zal warm worden. Niet aanraken tijdens
het strijken.

Nooit de zoolplaat van het strijkijzer naar mensen richten teijdens het strijken, stoom is
zeer heet.

Controleer of er een label met strijkinstructies is in uw kledingstuk. Vogl altijd de
instructies.

De opening van het waterreservoir moet tijdens het gebruik niet open zijn.

Er is een wateruitlaat achter de deksel die rechtstreeks met de generator is verbonden
en is zeer heet tijdens het gebruik!

STRIJKEN ZONDER STOOM
1. VUl het waterreservoir.

2. Plaats het strijkijzer op de houder van de stoomgenerator.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4

. Zet de AAN/UIT knop aan en draai de temperatuurregelaar (no.2) voor de gewenste
temperatuur. Het strijkijizer begint op te warmen.

5. regel de temperatuur volgens de beschrijvingen gegeven in tabel 1..

6. Indicatielampje op het strijkijizer gaat uit wanneer gewenste temperatuur is bereikt. Nu
kunt u beginnen met strijken.

STOOMSTRIJKEN
1. Vul het waterreservoir.

2. Plaats het strijkijzer op de houder van de stoomgenerator.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Zorg ervoor dat er voldoende water is in het waterreservoir.

Etiket Stofsoort Materiaal | Temperatuur

& Stof niet strijken

Acryl /,- :‘\ﬁ
; Modacryl | (‘)
E Synthetisch Polypropyleen \\ . /

Polyurethaan

o
II/’C_\‘:\I
. Acetaat ( .I
E Synthetisch Triacetaat \ ___/

0

Metalen Koper

) Polyester ~ Modaal /ﬁ \
Synthetisch Viscose i

Z \ Polyamide (nylon) \

Zijde Zijde 0

| ol Wol I&\_/

Katoen Katoen I.-/;"-'\
= \ &

Linnen Linnen —_
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5. Zetde aan/uit schakelaar van de stoomgenerator is de “I” stand. De
stoomgenerator begint water te pompen en op te warmen. Het “stoom gereed”
indicatielampje brandt wanneer stoom klaar is.

6. Draai ondertussen de temperatuurregelaar van het strijkijzer naar de gewenste
temperatuurstand. Regel de temperatuur volgens de beschrijvingen gegeven in tabel
1.

7. Indicatielampje op het strijkijzer gaat aan wanneer het strijkijzer opwarmt en uit
wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Nu kunt u beginnen met strijken.

8. U kunt ook stoomstoot geven door op stoomknop te drukken tijdens het strijken..
Zet het strijkijzer terug op de houder van de stoomgenerator wanneer u strijken
onderbreekt..

10. Wanneer u klaar bent met strijken zet het strijkijzer terug op de houder van de
stoomgenerator, zet de stoomgenerator uit en haal de stekker uit het stopcontact..

11. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld.

VULLEN VAN HET WATERRESERVOIR

Stoomstation wordt voor uw gemak met een waarschuwingssyteem
beschermd: Wanneer ergen voldoende water in het waterreservoir is zult u een
waarschuwingssignaal horen en zal het “waterreservoir leeg” indicatielampje
branden.

1. Wanneer u waarschuwingssignaal hoort of ziet dat het “waterreservoir leeg”
indicatielampje brandt zet de aan/uit schakelaar uit en verwijder het waterreservoir van
de stoomgenerator.

2. Vul he waterreservoir maar let er op dat de “max”niveau niet wordt overschreden.

NL

3. Plaats het waterreservoir weer in de soomgenerator enzorg ervoor dat deze juist is
geplaatst.

UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT EN OPBERGING

1. Schakel de stoomgenerator uit.

2. Haal de stekker uit het stopcontact.

3. Wacht totdat het apparaat helemaal is afgekoeld.

4. Maak het apparaat schoon en leeg het water uit het apparaat. (zie ‘Schoonmaak en
onderhoud”.)

5. Bewaar het strijkijzer op een droge en vriesvrije plaats waar de kinderen niet bijkunnen
komen.

Bewaar het stijkijzer altijd op zijn achterkant (rechtop naar boven) dit voorkomt

beschadiging van de strijkzool.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

- Verplaatst nooit de stoomgenerator wanneer deze aan of heet is. Zet het aparaat uit en
wacht totdat deze helemaal is afgekoeld voordat u deze verplaatst.

- Dompel het apparaat,netsnoer of de stekker nooit in water of dergelijke vloeistoffen.
Gebruik dit apparaat niet meer indien dit is gebeurd: gooi dit apparaat weg.

- Gebruik nooit corroderende of schurende schoonmaakmiddelen.

e De zoolplaat van het strijkijzer nooit met metalen voorwerpen schrapen.

- Doe nooit azijn of andere schoonmaakmiddelen in het waterreservoir tijdens het
strijken. Dit kan de kledingstukken beschadigen.

- Maak het apparaat na het gebruik goed schoon.

- Zorg ervoor dat het apparaat niet aangesloten is op de netspanning wanneer u het
gaat schoonmaken.

ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat helemaal is afgekoeld
voordat u het gaat schoonmaken.

2. Leeg het water in het waterreservoir altijd na elk gebruik.

3. Maak kalk en andere resten op de zoolplaat met een natte doek of niet-schurende
schoonmaakmiddel schoon.

4. Maak het strijkijizer met een zachte, vochtige doek schoon.
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ONTKALKING
Garantie dekt geen kalk klachten of problemen.

Om de levensduur van uw stoom station te verlengen en om kal te voorkomen spoel het
apparaat een keer in de maand met water en/of doe de ontkalkingsproces.

1. Vul het waterreservoir tot de helft en schudt het strijkijzer. Leeg het water in het
waterreservoir en herhaal dit ontkalkingsproces.

2. Ontkalk het apparaat met 1 op 10 water en aziinmengsel of speciaal
ontkalkingsmiddelen die in winkels (jzerhandelaars) worden verkocht.

3. Giet het ontkalkingsmiddel (verdund) in het apparaat. Zet het apparaat aan en stel
stoomhoeveelheid op maximale niveau in (“max”).

4. Houdt het strijkijzer horizontaal inde lucht (plaats het niet op een opperviak). Wacht
zolang totdat het waterreservoir leeg is door stoom.

5. Spoel het een paar keer met schoon water.

VEILIGHEID
Algemene Informatie

- Lees en volg deze instructies zorgvuldig.Bewaar de gebruiksaanwijzing om hem indien
nodig te kunnen raadplegen.

- Gebruik dit apparaat allen volgens deze intructies.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.

Zorg ervoor dat het apparaat alleen door een gekwalificeerde elektricien wordt
gerepareerd Probeer nooit het apparaat zelf te repareren.

- Gebruik alleen accessoires die zijn aanbevolen door de leverancier. Het gebruik van
andere accessoires kan schade veroorzaken aan het apparaat, dus kan gevaarlijk zijn
voor de gebruiker.

Het apparaat is niet ontworpen om het te bedienen via een externe timer of aparte
afstandsbediening.

Elektriciteit en warmte

Controleer voor het gebruik of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt
met de plaatselijke netspanning.

Gebruik een geaard stopcontact.

- Indien u een verlengsnoer gebruikt zorg er voor dat dit een verlengsnoer is die
overeenkomt met de spanningswaarde van het apparaat en geaard is. Open het
verlengsnoer geheel en plaats het zo dat niemand er over struikelt.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het een tijdje niet zal worden gebruikt.

Trek niet aan het netsnoer maar aan de stekker wanneer u de stekker uit het
stopcontact haalt.

- Trek nooit aan het snoer van het apparaat om het te verplaatsen.

Gebruik het apparaat niet indien het apparaat zelf of het snoer is beschadigd. Laat het
beschadigde snoer door een gekwalificeerde elektricien vervangen.

- Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komt met
warmtebronnen of open vuur.

- Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking komt met
water, andere vloeistoffen of chemische middelen.

Als het apparaat in water valt niet oppakken. meteen de stekker uit het stopcontact
halen. Gebruik hierna het apparaat niet meer.

Tijdens het gebruik van het appraat, kunnen het apparaat en de onderdelen heet
worden. Wees voorzichtig bij het aanraken van het apparaat en de onderdelen om niet
te verbranden.

Het is noodzakelijk dat temperatuur van het apparaat moet worden verdeeld om
brandrisico te vermijden. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rondom het apparaat
en niet in aanraking komt met brandbare materialen. Het apparaat niet dekken.
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Tijdens gebruik

Plaats het apparaat op een stabiel,vlak en horizontal opperviak om te voorkomen dat
het kan vallen..

- Gebruik het apparaat nooit buiten.

Gebruik het apparaat nooit in een vochtige ruimte.
- Nooit de snoer van een afwasrek, keuken aanrecht of tafel laten hangen.

Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u het apparaat, het snoer of de stekker
aanraakt.

- Schakel het apparaat uit en/of haal de stekker uit het stopcontact wanneer storing is
tijdens het gebruik, voor het schoonmaak vanhet apparaat, een accessoire koppelt of
loskoppelt en na het gebruik van het apparaat voor het opbergen.

- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens het gebruik.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

- Sommige delen van het apparaat kunnen zeer heet worden. Raak de warme delen van
het strijkijzer nietaan: dit kan brandwonden veroorzaken.

Vul het waterreservoir met water voordat u het apparaat aanzet. Vul alleen koud water.
- Nooit maxmiale niveau indicator (‘MAX”) overschrijden.

Maak het appraat nah et gebruik goed schoon (Zie deel ‘Onderhoud en reiniging’ ).

- LAat het apparaat tot kamertemperatuur koelen voordat u het opbergt, onderhoudt en/
of schoonmaakt.

ELEKTRISCHE BEDRADINGSINSTRUCTIES

Stroomkabeldraden zijn gekleurd volgens de volgende codes:

- BLAUW NEUTRAAL DRAAD

- BRUIN ELEKTRISCHE KABELDRAAD

- GROEN/GEEL AARDINGSDRAAD

De Kkleuren van de draden in de stroomkabel van dit apparaat kunnen niet aan de

kleurmarkeringen die de polariteit van uw stekkerbepalen passen, ga in dit geval als volgt
te werk:

NL

- BLAUWE DRAADmMoet worden gekoppeld aan de pool die met N is aangeduid of zwart
gekleurd is..

BRUINE draad moet worden gekoppeld aan de pool die met L is aangeduid of rood
gekleurd is.

GROEN/GEEL draad moet worden gekoppeld aan de pool die met de Letter E is
aangeduid of (aardingssymbool) GROEN of GROEN/GEEL gekleurd is.

WAARSCHUWING: DIR APPARAAT MOET WORDEN GEAARDD

Indien in dit apparaat 13A stekker is gebruikt moet 13A zekering worden geplaatst. Indien
een ander type stekker is gebruikt moet aan de stekker of inde meterkast 15 A zekering
worden geplaatst.

Milieu
Verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen moeten in juiste afvalbakken
gooien.
Indien u niet-defecte of een makkelijk repareerbare apparaat wilt weggooien,
zprg ervoor dat apparaat recycled.

B /. (e teinde van zijn levensduur moet het apparaat op een verantwoordde
wijze verwijderd worden. Dit zorgt ervoor dat het apparaat of diens onderdelen weer
kunnen worden hergebruikt. Gooi het apparaat niet weg met het normale huisvuil; lever
het in bij de winkel of breng het naar een erkende inzamelpunt. Neem contact op met uw
gemeente voor informatie over acceptatie en inzamelsystemen in uw regio.
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De toepasselijke Europese richtlijnen:
2002/95/EC
2002/96/EC

LET OP

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan
ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden
gebruikt.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
3. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten.;

Haal de stekker uit het stopcontact voordat uhet waterreservoir met water vult (voor
stoomstrijkijzers en strijkiizers met watersproeiers);

5. Het watervuldop moet tijdens het gebruik niet worden geopend. Er moeten
instructies gegeven zijn om het waterreservoir op een veilige manier te vullen (voor
stoomstrijkijzers met druk);

6. Het strijkiizer moet alleen met de bijgeleverde houder gebruikt worden (voor
draadloze strijkijzers);

Het strijkijzer is niet bedoeld voor continu gebruik (voor reisstrijkijzers);
Het strijkijzer moet op een stabiele opperviak gebruikt en geplaatst worden;

9. Zorg voor eenstabiele plaats voor de houder wanneer het strijkijzer op de houder
wordt geplaatst;

10. Het strijkijzer moet niet worden gebruikt indien deze isgevallen, zichtbare
beschadigingen zijn of lekt.
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VEJLEDNING TIL STRYGEJERN
MED DAMPSTATION

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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GENERELLE OPLYSNINGER

Denne komplette dampstation bestar af et strygejern med en separat dampgenerator.
Strygejernet er udstyret med en dampknap til afgivelse af et dampskud og en
indstillingsknap til temperaturkontrol, s temperaturen kan indstilles til det enskede
niveau.

FOR DU BRUGER APPARATET FORSTE GANG

- Laes disse anvisninger, og felg dem omhyggeligt. Gem vejledningen til senere
brug.

- Sgrg for, at spaendingen fra elforsyningen er den samme som pa apparatets
typeplade.

- Seet altid temperaturkontrolknappen pa “min”, for du szetter stikket i
stikkontakten eller traekker det ud af stikkontakten.

- Veer altid forsigtig, nar du stryger, mens der er barn i naerheden. Lad aldrig et
strygejern sta uden opsyn, nar det er taendt, heller ikke selvom strygejernet star
pa et strygebraet.

- Berering af varme metaldele, varmt vand eller damp kan medfere forbraendinger.

Veer forsigtig, nar du rorer ved de varme dele pa dampgeneratoren og
strygejernet.

-

. Fer du bruger strygejernet forste gang, skal du kontrollere, at den netspsending, der
er angivet pa bunden af dampgeneratoren, er identisk med spaendingen fra din lokale
elforsyning.

2. Strygejernet ma ikke vaere uden opsyn, nér det er tilsluttet stram.
3. Stikket skal traeekkes ud af stikkontakten, for vandtanken fyldes med vand.
4. Anvend aldrig strygejernet, hvis elkablet eller stikket er beskadiget, hvis det er faldet

ned, eller hvis det pa anden vis er beskadiget. Undlad at skille strygejernet ad, da
det medfarer risiko for elektrisk sted. Kontakt i stedet en autoriseret reparater, sa
strygejernet kan blive undersogt og repareret.

5. N&r du anbringer strygejernet pa standeren, skal du sikre dig, at den overflade,
standeren star p4, er stabil.

6. Strygejernet ma ikke anvendes, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn pa
skader, eller hvis det er uteet.

~

. Fjern alle meerkater og etiketter, der er sat pa strygejernet. Nogle dele af strygejernet
er let olierede, sa strygejernet afgiver evt. en smule reg, nér det bruges forste gang.
Strygejernet holder op med at ryge efter kort tid, og det er ikke tegn pa nogen form for
fejl.

8. Hvis du har brug for at fierne aflejringer fra sélpladen, sestter du

temperaturkontrolknappen pa “Max” (maksimum) og stryger hen over et fugtigt kleede.

SADAN FORBEREDES APPARATET TIL BRUG

- Vianbefaler, at du fylder vandtanken med en blanding af 50 % postevand og 50
% destilleret vand. Det er specielt en god idé i omrader med hardt vand, da det
vil forhindre, at der opstar sterre kalkaflejringer.

- Sgrg for, at vandtanken altid er fyldt, ogsa selvom du ikke skal bruge
dampfunktionen.

—

. Sorg for, at apparatet ikke er tilsluttet stram.

2. Brug tommelfingeren til at trykke lasen pa vandtanken nedad, og treek vandtanken
fremad med fingrene.

3. Fyld vandtanken med den angivne maengde vand (ikke hgjere end maksimumniveauet,
angivet med “max”).

4. Seet vandtanken i igen ved at anbringe bunden hen over fremspringet og derefter
klikke tanken pa plads everst
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Knap til dampstyring

Lampe til indikation af temperatur
Indstillingsknap til temperaturstyring
Dobbeltisoleret elkabel og dampslange til strygejern
Lampe for indikation af “vandtank tom”
Teend/sluk-knap til dampgenerator
Lampe for indikation af “damp klar”
Afkalkningslag

. Stander

10. Strygejern

11. Las til vandtank

12. Udtagelig vandtank

CONDO A WD~

Knap til dampstyring

Nar du trykker pa denne knap, udleses et dampskud.

Indstillingsknap til temperaturstyring

Indstilling af den korrekte strygetemperatur for hvert enkelt stykke toj.

Lampe til indikation af temperatur

Angiver strygejernets temperatur. Lysdioden taendes og slukkes under strygning.
Lampe for indikation af “vandtank tom”

Angiver, at du skal fylde vand i vandtanken.

Tzend/sluk-knap for dampgenerator (med indikatorlampe, som er taendt, nar
dampgeneratoren er taendt)

Teender og slukker for dampgeneratoren.

Indikatorlampen i knappen taendes altid, nér du saetter dampgeneratorens teend/sluk-
knap pa “I".

Lampe for indikation af “damp klar”

Angiver, at dampen er klar til brug.
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BRUG

- Stryg aldrig hen over lynlase, nitter i jeans osv. Det vil beskadige sélpladen. Stryg rundt
omkring disse ting.

- Strygejernets holder pa dampgeneratoren bliver varm. Rer ikke ved den, mens du
stryger.

- Peg aldrig sélpladen mod andre, mens du bruger strygejernet. Dampen er meget
varm.

Kontrollér, om der er strygemaerker indsat i tejet. Overhold altid sddanne anvisninger.
- Péafyldningsabningen pé vandtanken ma ikke dbnes, mens strygejernet bruges.

Fjern ikke pé noget tidspunkt afkalkningshestten fra selve generatoren. Bag hestten er
der et vandafleb, som er direkte forbundet med dampgeneratoren, og vandet er meget
varmt, nar strygejernet er i brug!

TORSTRYGNING
. Fyld vandtanken.

-

2. Anbring strygejernet i holderen pa dampgeneratoren.
3. Seet stikket i stikkontakten.
4

. Teend pé teend/sluk-kontakten, og saet strygejernets temperaturkontrolknap (nr. 2) pa
den onskede temperatur. Strygejernet begynder at varme op.

5. Justér temperaturen i henhold til anvisningerne i tabel 1.

6. Nar indikatorlampen pa strygejernet slukker, har det opnaet den enskede temperatur.
Nu kan du begynde at stryge.

DAMPSTRYGNING
1. Fyld vandtanken.

2. Anbring strygejernet i holderen p& dampgeneratoren.
3. Seet stikket i stikkontakten.

Meerkat Stoftype Materiale | Temperatur

& Stoffet mé ikke stryges.

Akryl /,. =N

Modacryl | ( ) ]
E Syntetisk Polypropylen \\ . /"'
Polyurethan T
U
II/’C\I
. Acetat ( H
E Syntetisk Triacetat \ ___/
0
Metal Cupro
. Polyester Modal /ﬁ \
E Syntetisk Viskose | H))
Polyamid (nylon) \ ___/
Silke Silke 0

) |ud uld I&\_/

Bomuld Bomuld /F"\
= \ &

Linned Linned —_
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4. Sorg for, at der er vand nok i vandtanken.

5. Seet dampgeneratorens teend/sluk-knap pa “I”. Dampgeneratoren begynder at
pumpe vandet og opvarme det. Indikatorlampen for “damp klar” lyser, nér dampen
er Klar.

6. Imens kan du justere temperaturen ved at dreje pa strygejernets temperaturknap,
til knappen star pa den enskede indstilling. Justér temperaturen i henhold til
anvisningerne i tabel 1.

7. Temperaturlampen pa strygejernet lyser, mens strygejernet varmer op, og den
slukkes igen, nér strygejernet har opnaet den angivne temperatur. Nu kan du
begynde at stryge.

8. Mens du stryger, kan du afgive et dampskud ved at trykke pé dampkontrolknappen
pa strygejernet.

9. Nér du holder en pause under strygningen, sestter du strygejernet tilbage i holderen
pa dampgeneratoren.

10. Nar du er feerdig med at stryge, sestter du strygejernet tilbage pa holderen
pa dampgeneratoren, slukker for dampgeneratoren og traekker stikket ud af
stikkontakten.

11. Lad apparatet kole af

GENOPFYLDNING AF VANDTANKEN

Dampstationen er beskyttet af et advarselssystem, der ger det nemt for
dig: Nar vandniveauet i vandtanken er for lavt, lyder der en advarselslyd, og
indikatorlampen for “vandtank tom” lyser.

1. Nér du herer advarselslyden eller ser, at indikatorlampen “vandtank tom” lyser, slukker
du pa teend/sluk-knappen og fierner vandtanken fra dampgeneratoren.

2. Fyld vandtanken igen, men serg for kun at fylde den til maksimumniveau, angivet med

3. Seet vandtanken tilbage i dampgeneratoren og serg for, at den er anbragt korrekt.

SADAN SLUKKER OG OPBEVARER DU APPARATET
1. Sluk for dampgeneratoren.

2. Treek stikket ud af stikkontakten.

3. Lad apparatet kole helt af.

4. Renger ydersiden, og heeld vandet af apparatet (se “Vedligeholdelse og rengering”).
5. Opbevar strygejernet pa et tort, frostfrit sted, hvor bern ikke kan na det.

Opbevar strygejernet lodret (opretstaende), da det vil forhindre beskadigelse af
salpladen.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENG@RING

- Flyt aldrig dampgeneratoren, nar den er teendt eller stadigvaek er varm. Sluk for
apparatet, og vent til det er kelet af, for du flytter det.

- Kom aldrig hverken apparat, elkabel eller stik i vand eller andre former for veeske. Hvis
det sker, ma du ikke bruge apparatet mere — det skal kasseres og bortskaffes.

- Anvend aldrig aetsende midler eller skuremidler.

Brug aldrig metalgenstande til at skrabe sélpladen med.

Kom aldrig eddike eller andre rengeringsmidler i vandtanken, mens du stryger. Det kan
beskadige tojet.

Renger apparatet grundigt efter brug.

Serg for, at apparatet ikke er tilsluttet stroem, nar du skal rengere det.

VEDLIGEHOLDELSE
1. Treek stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet kele helt ned, for du renger det.

2. Heeld alt vandet ud af vandtanken, hver gang du har brugt apparatet.

3. Tor kalkafsaetninger og andet snavs af sélpladen med en fugtig klud og ikke-slibende
rengeringsmiddel.

4. Rens selve strygejernet med en bled, fugtig klud.
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AFKALKNING
Garantien daekker ikke klager over eller problemer i forbindelse med kalkaflejringer.

Du kan forleenge dampstationens levetid og forhindre dannelse af kalkaflejringer ved at
rengere og/eller afkalke apparatet en gang om maneden.

1. Fyld vandtanken halvt op, og ryst den. Haeld vandet ud af vandtanken, og gentag
processen.

2. Afkalk apparatet med vand og eddike i blandingsforholdet 1:10, eller brug et specielt
afkalkningsmiddel,

som du kan kebe i f.eks. supermarkeder. Husk altid at kontrollere, at afkalkningsmidlet
kan bruges til strygejern! Felg anvisningerne pé pakken/flasken.

3. Lad afkalkningsmidlet (der evt. skal fortyndes) flyde gennem apparatet. Teend for
apparatet, og indstil dampmaesngden til maksimumniveau (“max”).

4. Hold strygejernet vandret i luften (seet det ikke pa en overflade). Luk dampen ud af
apparatet, indtil vandtanken er tom.

5. Skyl et par gange med rent vand.

SIKKERHED

Generelle oplysninger

- Lees disse anvisninger, og felg dem omhyggeligt. Gem vejledningen til senere brug.
- Brug kun apparatet i overensstemmelse med anvisningerne.

- Apparatet er udelukkende til brug i private husholdninger.

- Det kan udgere en sikkerhedsrisiko, safremt apparatet benyttes af bern, personer
med et fysisk, sansemaessigt, mentalt eller motorisk handicap eller personer uden den
nedvendige viden og erfaring. De, der er ansvarlige for sddanne personers sikkerhed,
skal give udtrykkelige anvisninger eller overvage brugen af apparatet.

- Lad kun en autoriseret elektriker reparere apparatet. Forseg aldrig at reparere apparatet
selv.

- Brug kun tilbeher, der er anbefalet af leveranderen. Hvis du bruger andet tiloeher,
kan det medfere skader pa apparatet, hvilken kan indebaere en sikkerhedsrisiko for
brugeren.

- Apparatet er ikke beregnet til at blive anvendt ved hjeelp af en ekstern timer eller et
separat fiernkontrolsystem.

Elektricitet og varme

- For du begynder at bruge apparatet, skal du huske at kontrollere, at din lokale
elforsyning har samme spaending som den, der er angivet pa apparatets typeplade.

- Brug en stikkontakt med jordforbindelse.

- Hvis du bruger en forleengerledning, skal den have jordforbindelse og veere egnet til
apparatets nominelle belastning. Rul forleengerledningen helt ud, og anbring den pa en
méde, sé& ingen falder over den.

- Treek altid stikket ud af stikkontakten, nar apparatet ikke skal bruges over en leengere
periode.

- Nar du traekker stikket ud af stikkontakten, skal du traekke i stikket, ikke i elkablet.
- Treek aldrig i elkablet for at flytte apparatet.

- Brug ikke apparatet, hvis apparatet eller elkablet er beskadiget. Et beskadiget elkabel
skal udskiftes af en autoriseret elektriker.

- Soerg for, at apparatet, elkablet og stikket ikke kommer i kontakt med varmekilder, f.eks.
en varm kogeplade eller &ben ild.

- Sorg for, at apparatet, elkablet og stikket ikke kommer i kontakt med vand, andre
veesker eller kemikalier.

- Rer ikke ved apparatet, hvis det falder i vandet. Traeek omgaende stikket ud af
stikkontakten. Lad veere med at bruge apparatet mere.

- Bade apparatet og dele af det kan blive varme, nér apparatet anvendes. Veer forsigtig,
nér du rerer ved apparatet og dets enkeldele, s& du undgar at blive breendt.

- Apparatet skal kunne afgive den genererede varme. | modsat fald kan der opsta
brandfare. Serg for, at der er tilstraekkeligt med plads omkring apparatet, og at det ikke
kommer i kontakt med letanteendeligt materiale. Apparatet ma ikke deekkes til.
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Under brug

- Seet apparatet pa en flad, stabil overflade, hvor det ikke veelter eller falder ned.
- Brug aldrig apparatet udenders.

- Brug aldrig apparatet i et fugtigt rum.

- Lad aldrig elkablet haenge ud over kanten af en afdrypningsbakke, et arbejdsbord eller
et bord.

- Serg for, at dine heender er terre, nar du rerer ved apparatet, elkablet eller stikket.

- Sluk apparatet og/eller treek stikket ud af stikkontakten, hvis der opstar fejl i apparatet
under brug, for du renger apparatet, for du seetter et tilbeher pa eller fierner det, og for
du saetter apparatet til side efter brug.

- Lad aldrig apparatet veere uden opsyn, nar det er i brug.
- Soerg for, at apparatet er uden for berns reekkevidde.

- Visse dele af apparatet kan blive varme. Lad vaere med at rere ved apparatets varme
dele - det kan medfere forbraendinger.

- Fyld vandtanken med vand, fer du teender for apparatet. Brug kun koldt vand.
- Fyld kun vandtanken op til det angivne maksimumniveau (“max”).
- Renger apparatet grundigt efter brug (se afsnittet “Vedligeholdelse og rengering”).

- Lad apparatet kele helt ned til rumtemperatur, for du seetter det vaek, vedligeholder eller
renger det.

ANVISNINGER VEDR. LEDNINGSFQGRING | STORBRITANNIEN
Ledningerne i hovedkablet er farvemaerket i henhold til felgende kode:
- BLA NEUTRAL

- BRUN STROMFORENDE

- GRON/GUL JORDFORBINDELSE

Da farverne pa ledningerne i hovedkablet pa dette apparat maske ikke svarer til
farvemaerkningen, der identificerer polerne i dit stik, gor du felgende:

- Ledningen, der er farvemaerket BLA skal forbindes til den pol, der er meerket med
bogstavet N eller er farvemaerket sort.

- Ledningen, der er farvemaerket BRUN skal forbindes til den pol, der er maerket med
bogstavet L eller farvemaerket rad.

- Ledningen, der er farvemaerket GR@ON/GUL, skal forbindes til den pol, som er maerket
med bogstavet E eller (jordsymbol) og er farvemaerket GRON eller GRON/GUL.

ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL JORDFORBINDES

Hvis der anvendes et stik af typen 13A til dette apparat, skal der monteres en sikring af
typen 13A. Hvis der anvendes andre typer stik, skal der monteres en sikring af typen 15A,
enten i stikket eller pa fordelingstavien.

Miljoet
Bortskaf indpakningsmaterialet, f.eks. plastik og kasser, i de relevante
genbrugscontainere.

Hvis du kasserer apparatet, mens det stadig fungerer korrekt eller nemt kan repareres,
ber du serge for, at apparatet genbruges.

Nar apparatet nar udlebet af sin levetid, ber det bortskaffes pa ansvarlig
vis, s& apparatet og dets enkeltdele bliver genbrugt. Undlad at bortskaffe
apparatet sammen med usorteret affald. Aflevér det i stedet i butikken eller
pé en godkendt genbrugsstation. Kontakt din lokale kommune for at f&
I oplysninger om modtagelses- og indsamlingssystemer i dit omrade.
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Geeldende vejledninger for Europa:
2002/95/EF
2002/96/EF

BEMZRK

1. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder bern) med
nedsat fysiske, sansemaessige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og
viden, medmindre de er under opsyn af eller har faet anvisninger i brugen af apparatet
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

2. Bern skal veere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Strygejernet mé ikke vaere uden opsyn, nér det er tilsluttet strom.

4. Stikket skal treekkes ud af stikkontakten, for vandtanken fyldes med vand (geelder for
dampstrygejern og strygejern, der indeholder en vandsprayfunktion).

5. Pafyldnings&bningen mé ikke dbnes under brug. Der skal gives anvisninger til sikker
pafyldning af vand i vandtanken (geelder for trykbaerende dampstrygejern).

6. Strygejernet ma kun benyttes sammen med den leverede stander (geelder for
ledningsfrie strygejern).

Strygejernet er ikke beregnet til jeevnlig brug (geelder for rejsestrygejern).
Strygejernet skal anvendes og hvile pa en stabil overflade.

9. Nar du seetter strygejernet pa standeren, skal du sikre dig, at den overflade,
standeren er placeret pa, er stabil.

10. Strygejernet ma ikke anvendes, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn pa
skader eller hvis det laekker.
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HOYRYSILITYSKESKUKSEN
KAYTTOOHJE

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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YLEISTA TIETOA

Hoyrysilityskeskus koostuu silitysraudasta ja erillisesta hdyrystimesta. Silitysrauta on
varustettu hdyrypainikkeella, jota painettaessa hoyrya tulee ulos. Raudassa on myds
lammonsaadin, jolla lampdtila asetetaan halutulle tasolle.

ENNEN ENSIMMAISTA KAYTTOKERTAA
- Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niita. Sailyta ohjeet myéhempéaa kayttoa
varten.

- Varmista, ettéd sdhkdvirran jannite on sama kuin laitteen tyyppikilvessa mainittu.

- K&anna aina lammoénséadin min-asentoon ennen kuin tyénnét laitteen
pistokkeen pistorasiaan tai irrotat sen pistorasiasta.

- Noudata aina varovaisuutta, kun silitat lasten laheisyydessa. Ala koskaan jata
paalla olevaa silitysrautaa valvomatta, vaikka se olisikin asetettu silityslaudalle.

- Kuumien metalliosien koskeminen tai kuuman veden tai hdyryn paasy iholle
voi aiheuttaa palovammoja. Noudata varovaisuutta, kun kosket héyrystimen tai
silitysraudan kuumiin osiin.

-

. Varmista ennen silitysraudan ensimmaista kayttokertaa, ettd hdyrystimen pohjassa
mainittu jannite on sama kuin verkkovirran jannite.

2. Silitysrautaa ei saa jattéa valvomatta virtajohdon ollessa kytkettyné pistorasiaan.

3. Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen kuin vesis&ilo taytetdan vedella.

4. Silitysrautaa ei saa kéyttaa, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos rauta on
pudonnut tai milldén tavoin vaurioitunut. Ald pura silitysrautaa, silld se voi aiheuttaa
sahkoiskun. Vie laite patevan huoltoliikkeen tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

5. Kun asetat raudan telineeseensd, varmista, etta teline on asetettu tasaiselle pinnalle.

6. Silitysrautaa ei saa kayttaa, jos se on pudonnut, jos siind on néakyvia vaurioitumisen
merkkeja tai jos se vuotaa.

~

. Irrota kaikki silitysrautaan mahdollisesti kiinnitetyt merkit ja tarrat. Jotkin silitysraudan
osat on rasvattu kevyesti ja on mahdollista, etta rauta savuttaa vahan ensimmaisella
kayttdkerralla. TAma on ohimenevag, eika tarkoita, etta laite olisi viallinen.

8. Poista mahdolliset ja&mét raudan pohjasta asettamalla IAmmdnsaadin max-asentoon
ja silittémallé kosteaa liinaa.

LAITTEEN SAATTAMINEN TOIMINTAKUNTOON

- On suositeltavaa kayttaa vesisailiossa 50 % vesijohtovetta ja 50 % tislattua
vetta. Tata suositellaan erityisesti alueilla, joilla vesi on kovaa, silla néin estetaan
kalkkikiven muodostuminen.

- Varmista, etté vesisailidssa on aina vetta, myos silloin, kun et aio kayttaa
héyrytoimintoa.

1. Varmista, etta laitteen virtajohtoa ei ole kytketty pistorasiaan.

2. Paina peukalollasi séilion korkkia alaspain ja veda sdiliéta sormillasi eteenpain.

3. Tayta vesisailio (ala ylitd max-merkkid).

4. Aseta vesisdilid takaisin paikalleen asettamalla pohja kielekkeen péaélle ja
napsauttamalla ylaosa paikalleen.
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Hoyrypainike

Lampdtilan merkkivalo
Lammonséédin

Kaksoiseristetty virtajohto ja hdyryletku silitysrautaan
Vesiséilion tyhjenemisen merkkivalo
Hoyrystimen virtakytkin

Hoyry valmis -merkkivalo
Huuhtelunuppi kalkinpoistoon

. Alusta

10. Silitysrauta

11. Séilion korkki

12. Irrotettava vesisailio

CONDO A WD~

Hoéyrypainike

Hoyrya suihkutetaan nappia painamalla.

Lammonsaadin

Saatimelld asetetaan kullekin kankaalle oikea silityslampdtila.

Lampétilan merkkivalo

Osoittaa silitysraudan lampétilan. Merkkivalo syttyy ja sammuu silityksen aikana.
Vesisailion tyhjenemisen merkkivalo

Jos valo syttyy, vesisdilid on taytettava.

Hoyrystimen virtakytkin (merkkivalo palaa virran ollessa paalla)
Kytkee hdyrystimen virran paalle/pois.
Kytkimen merkkivalo syttyy aina, kun héyrystimen virtakytkin asetetaan I-asentoon.

Hoéyry valmis -merkkivalo
Osoittaa, ettd hoyrya voidaan kayttaa.
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KAYTTO
Alé koskaan silita vetoketjujen, farkkujen niittien tms. paalta. Ne voivat vahingoittaa
raudan pohjaa. Silit4 ainoastaan téllaisten kohteiden ympaérilta.

- Hoyrystimen silitysraudalle tarkoitettu alusta kuumenee kaytossa. Al kosketa sitd
silityksen aikana.

kuumaa.

Tarkista vaatteiden silitysohjeet. Noudata aina mahdollisia ohjeita.
- Vesisdilion tayttdaukkoa ei saa avata kayton aikana.

Ala koskaan irrota kalkinpoistoon tarkoitettua huuhtelunuppia héyrystimesté. Nupin
takana on vesihana, joka on yhdistetty suoraan hdyrystimeen ja on erittdin kuuma
kéyton aikanal

KUIVASILITYS
. Tayta vesiséilio.

—

Aseta silitysrauta hdyrystimen alustalle.
Tybnna pistoke pistorasiaan.

ponn

lampatilaan. Rauta alkaa kuumeta.

o

Saadéa lampdtila taulukossa 1 annettujen ohjeiden mukaan.

[}

. Kun raudan merkkivalo sammuu, asetettu lamp¢tila on saavutettu. Voit aloittaa
silityksen.

HOYRYSILITYS

1. Tayta vesisailio.

2. Aseta silitysrauta hoyrystimen alustalle.

3. Tydnna pistoke pistorasiaan.

4. Varmista, etta sailidssé on tarpeeksi vetta.

Ala koskaan suuntaa raudan pohjaa ihmisia kohti silityksen aikana, silla héyry on erittéin

Kytke virta p&élle virtakytkimesta ja kdanna raudan lammonsé&din (nro 2) haluamaasi

Merkinta Kangastyyppi Materiaali | Lampétila

& Kangasta ei saa silittaa.

Akryyli l/f a\

R
; Modakryyli | (‘)
E Syntesttinen Polypropyleeni \\ . /"'
Polyuretaani T
U
II/’C\I
. Asetaatti ( [
E Synteettinen Triasetaatti \ ___/
0
Metalli Viskoosi
Cuprokuitu /ﬁ \
E Synteettinen Polyesteri | C |
Modaalikuitu )
Polyamidi (nailon) \_ ___./
Silkki Silkki 0

[ | Vila Villa I&\_/

Puuvilla Puuvilla /F"\
= \ &

Pellava Pellava —_

Taulukko 1
60

6B_Instruction Manual.indd 60

27.02.2012 14:54



5. Aseta hoyrystimen virtakytkin I-asentoon. Hoyrystin alkaa pumpata vetta ja
kuumentaa sité. Kun hdyrya voi kayttéa, hoyry vaimis -merkkivalo syttyy.

6. Saada silla valin lampotila kdantdmalla raudan IBmmdnsaadin haluamaasi asentoon.
Saada lampdtila taulukossa 1 annettujen ohjeiden mukaan.

7. Silitysraudan lampaotilan merkkivalo palaa, kun rauta kuumenee ja se sammuu, kun
rauta on saavuttanut asetetun lampétilan. Voit aloittaa silityksen.

8. Saat raudasta hdyrysuihkeen silityksen aikana painamalla raudan hdyrypainiketta.
9. Jos pidat silityksessa taukoa, aseta rauta hdyrystimen alustalle.

10. Kun olet silittanyt, aseta rauta takaisin hdyrystimen alustaan, kytke hoyrystimen virta
pois paélta ja irrota pistoke pistorasiasta.

11. Anna laitteen jadhtya.

VESISAILION TAYTTO
Hoyrysilityskeskus on suojattu varoitusjarjestelmalla: jos vedenpinta séiliéssa
laskee liian alas, kuuluu merkkiéani ja vesiséilion tyhjenemisen merkkivalo syttyy.

1. Kun kuulet merkki&éanen ja vesisailién tyhjenemisen merkkivalo syttyy, kytke laitteen
virta pois virtakytkimesta ja irrota vesiséilié hdyrystimesta.

2. Taytéa sailio, mutta ole huolellinen, ettet ylitd max-merkkia.

3. Asenna vesiséilié takaisin paikalleen hdyrystimeen ja varmista, etta se on kunnolla
kiinni.

VIRRAN KATKAISU JA LAITTEEN SAILYTYS

1. Kytke hdyrystimen virta pois paalta.

2. Irrota pistoke pistorasiasta.

3. Anna laitteen jaéhtya kokonaan.

4. Puhdista kotelo ja huuhtele laite. (Katso kohta “Huolto ja puhdistus”.)

5. Sailyta silitysrautaa poissa lasten ulottuvilta kuivassa paikassa, jossa on lampdasteita.

Sailyta rautaa pystyasennossa, ndin estat raudan pohjan vauriot.

HUOLTO JA PUHDISTUS A

- Al koskaan liikuttele hdyrystintd, kun sen virta on paalla tai laite on yha kuuma. Kytke
laitteen virta pois paélté ja odota ennen laitteen siirtdmistd, etta se on jaahtynyt.

- Ala koskaan upota laitetta, sen virtajohtoa tai pistoketta veteen tai mihinka&n muuhun
nesteeseen. Jos nain tapahtuu, &la kayta laitetta endé, vaan havita se.

- Ala koskaan kéyta sydvyttavaa tai hankaavaa puhdistusainetta.

- Ala koskaan hankaa raudan pohjaa metalliesineilla.

- Ala koskaan lisé4 etikkaa tai muita puhdistusaineita vesiséiliéén silityksen aikana. Taméa
voi vahingoittaa kangasta.

- Puhdista laite huolellisesti kayton jalkeen.

- Varmista ennen laitteen puhdistusta, ettei sen pistoketta ole kytketty pistorasiaan.

HUOLTO

1. Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jadhtya taysin ennen sen puhdistusta.

2. Tyhjenna vesiséilio jokaisen kayton jalkeen.

3. Pyyhi kaikki kalkkikivi ja muut jadmat raudan pohjasta kostealla liinalla ja
hankaamattomalla puhdistusaineella.

4. Puhdista raudan kotelo pehmedlla kostutetulla linalla.

KALKIN POISTO

Takuu ei kata kalkinmuodostukseen liittyvié reklamaatioita tai ongelmia.

Voit pident&a hoyrysilityskeskuksen kayttdikaa ja estéda kalkinmuodostuksen

huuhtelemalla laitteen ja/tai poistamalla kalkin kerran kuussa.

1. Tayta vesisailio puoliksi tayteen ja ravista. Tyhjenna séili6 ja toista vaiheet.

2. Poista kalkki laitteesta vesi-/etikkaseoksella (1:10) tai erityisella kalkinpoistoaineella.

Varmista aina tuotetta ostaessasi, etté se sopii kaytettavéaksi silitysraudoissa! Noudata
pakkauksen kayttdohjeita.
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3. Anna (laimennetun) kalkinpoistoaineen virrata laitteen 1api. K&anné laitteen virta paalle ja
aseta hdyryn maéré enimmaistasolle (max).

4. Pida rautaa iimassa vaakasuorassa (8la aseta sitd minkaan tason paalle). Anna héyryn
purkautua laitteesta, kunnes vesiséilié on tyhja.

5. Huuhtele pari kertaa puhtaalla vedella.

TURVALLISUUS

YLEISTA TIETOA

- Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niité. Sailyta ohjeet mydhempaa kéyttoa varten.
- Kayta laitetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla.

- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikayttéon.

- Vaaratilanteita voi syntya, jos laitetta kayttavat lapset, kokemattomat henkilét tai
henkilét, joiden fyysinen, sensorinen, henkinen tai motorinen toimintakyky on alentunut.
Kyseisten henkildiden turvallisuudesta vastaavien on annettava laitteen kayttoa koskevat
yksiselitteiset ohjeet tai valvottava laitteen kayttda.

- Anna vain patevan sihkéasentajan korjata laite. Ala koskaan yrita korjata laitetta itse.

- Kayta ainoastaan myyjéan suosittelemia lisdvarusteita. Muiden lisdvarusteiden kaytto voi
vaurioittaa laitetta ja synnyttda vaaratilanteita.

- Laitetta ei ole tarkoitettu kaytettavaksi ulkoisella ajastimella tai erillisella kauko-ohjaimella.

Sahko ja lampd

- Varmista ennen kayttod, ettd sdhkdvirran jannite on sama kuin laitteen tyyppikilvessa
mainittu.

- Kéytad maadoitettua pistorasiaa.

- Jos kéaytat jatkojohtoa, varmista, etté se on maadoitettu ja sopii laitteen tehoon. Kelaa
jatkojohto kokonaan auki ja aseta se siten, ettei kukaan kompastu siihen.

- Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laite on pitkaan kayttamatta.
- Irrota pistoke pistorasiasta vetamalla pistokkeesta, ei virtajohdosta.
- Ala koskaan siirra laitetta virtajohdosta vetamalla.

- Ala kayt4 laitetta, jos laite tai virtajohto on vaurioitunut. Anna vain patevan
sahkoasentajan vaihtaa vaurioitunut virtajohto.

- Varmista, ettei laite, virtajohto tai pistoke joudu kosketuksiin muiden [ammonléhteiden
kuten kuuman lieden tai avotulen kanssa.

- Varmista, ettei laite, virtajohto tai pistoke joudu kosketuksiin veden, muiden nesteiden tai
kemikaalien kanssa.

- A"Ié yrité nostaa laitetta, jos se putoaa veteen. Irrota pistoke valittdméasti pistorasiasta.
Ala kayta laitetta enéa.

- Laite ja sen osat voivat kuumentua kaytén aikana. Ole varovainen, kun kosketat laitetta
ja sen osia, jotta valtat palovammat.

- LA&mmdn on paadstévéa purkautumaan laitteesta, jotta tulipaloriskia ei paése
muodostumaan. Varmista, etté laitteen ympérillé on riittavasti tilaa, eika se paéase
kosketuksiin helposti syttyvan materiaalin kanssa. Laitetta ei saa peittaa.

Kéyton aikana

- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle, josta se ei paéase kaatumaan.

- Ala koskaan kayté laitetta ulkotiloissa.

- Ala koskaan kayt4 laitetta kosteissa tiloissa.

- Ala koskaan jata virtajohtoa riippumaan tiskipdydélle, tyétasolle tai poydalle.

- Varmista, etta katesi ovat kuivat, kun kosket laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen.

- Sammuta laitteen virta ja/tai irrota pistoke pistorasiasta, jos laitteeseen tulee
toimintahairi¢ kaytdn aikana, tai jos aiot puhdistaa laitteen, asentaa siihen lisdvarusteen,
poistaa sen tai varastoida laitteen.

- Ala koskaan jat4 laitetta valvomatta, kun se on kaytossa.
- Varmista, etta laite on lasten ulottumattomissa.
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- Laitteen tietyt osat voivat kuumentua. Al4 koske laitteen kuumiin osiin, silld ne voivat
aiheuttaa palovammoja.

- Tayté vesisailid vedellda ennen kuin kytket laitteeseen virran. Tayta sailiodn ainoastaan
kylmaa vetta.

- Ala koskaan tayta sailiéta max-merkin yi.

- Puhdista laite huolellisesti kéytdn jalkeen. Katso kohta “Huolto ja puhdistus”.

- Anna laitteen ja&htya huoneenldmpobiseksi ennen sen varastointia, huoltoa ja/tai
puhdistusta.

JOHDOTUSOHJEET (ISO-BRITANNIA)
Virtajohdon johdot on merkitty seuraavin vérikoodein:
- SININEN NOLLA

- RUSKEA JANNITTEINEN

- VIHREA/KELTAINEN MAADOITUS

Koska laitteen johtojen varit eivat valttdmatta vastaa pistokkeen liitinten varimerkintéja,
noudata seuraavia ohjeita:

- SININEN johto on kytkettava liittimeen, jossa on merkinta N tai joka on variltdan musta.
- RUSKEA johto on kytkettava littimeen, jossa on merkinté L tai joka on variltdan
punainen.

- VIHREA/KELTAINEN johto on kytkettava littimeen, jossa on merkinta E
(maadoitussymboli) tai joka on variltdan vihrea tai vihred/keltainen.

VAROITUS: LAITE ON MAADOITETTAVA
Jos kaytetddn 13 A pistoketta, on kaytettédva 13 A sulaketta. Jos kaytetdén jotain muuta
pistoketta, joko pistokkeeseen tai jakolevyyn on kiinnitettava 15 A sulake.

FIN

Ymparistd

Pakkausmateriaali kuten muovit ja laatikot on lajiteltava asianmukaisiin kerdysastioihin.
Jos haluat havittaa viela kayttdkuntoisen tai helposti korjattavissa olevan laitteen,
varmista, etta toimitat sen kierratykseen.

Kun laite tulee kayttéikdnsa padhan, se on havitettava vastuullisesti

varmistaen, ett4 laite tai sen osat kaytetdan uudelleen. Al4 havita laitetta

sekajatteen mukana. Palauta se sen sijaan liikkeeseen tai vie asianmukaiseen

kerayspisteeseen. Ota yhteys kotikuntasi jatehuoltoon kéytettyjen laitteiden
I astaanotto- ja kerdyspisteiden selvittémiseksi.
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Sovellettavat EU-direktiivit:
2002/95/EY
2002/96/EY

HUOMAA

1. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten, kokemattomien henkildiden tai henkildiden, joiden
fyysinen, sensorinen, henkinen tai motorinen toimintakyky on alentunut, k&yttéén, ellei
heidan turvallisuudestaan vastaava henkild ole opastanut laitteen kéaytdssa.

2. Lapsia on valvottava, jotta voidaan varmistaa, etteivat he leiki laitteella.
Silitysrautaa ei saa jattaa valvomatta virtajohdon ollessa kytkettyna pistorasiaan.

4. Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen kuin vesisailio taytetaan vedella (koskee
hoyrysilitysrautoja ja muita vetta kayttavia rautoja).

5. Tayttdaukkoa ei saa avata kayton aikana. Mukana toimitetaan ohjeet koskien
vesisdilion turvallista tayttdad (koskee paineistettuja hdyryrautoja).

6. Rautaa saa kayttaa ainoastaan mukana toimitetun telineen kanssa (koskee
langattomia rautoja).

Rautaa ei ole tarkoitettu sddnnolliseen kayttéon (koskee matkasilitysrautoja).
Rautaa on kaytettava ja se on asetettava lepaamaén tukevalle alustalle.
9. Kun rauta asetetaan telineeseen, on varmistettava, etta teline on tukevalla alustalla.

10. Silitysrautaa ei saa kéytta4, jos se on pudonnut, jos siind on nékyvia vaurioita tai jos
se vuotaa.
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DAMPSTASJON
STRYKEANVISNING

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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GENERELL INFORMASJON

Denne komplette dampstasjonen bestar av et strykejern med en separat
dampgenerator. Strykejernet er utstyrt med en dampknapp for & avgi et dampstet, og et
temperaturkontrollhjul for innstilling av temperaturen til riktig niva.

FOR FORSTE GANGS BRUK

- Les og folg disse anvisningene ngye. Oppbevar denne handboken for fremtidig
referanse.

- Pase at spenningen er den samme som den som er indikert pa typeplaten pa
apparatet.

- Still alltid temperaturkontrollhjulet pa “min” for du setter stopselet inn i eller drar
det ut av stikkontakten.

- Veer alltid forsiktig nar du stryker i neerheten av barn. Forlat aldri strykejernet
uten tilsyn nar det er slatt pa, selv om strykejernet star pa et strykebrett.

- Bergring av varme metalldeler, varmt vann eller damp kan gi brannskader. Vaer
forsiktig nar du bergrer varme deler av dampgeneratoren og strykejernet.

-

. For du bruker strykejernet ferste gang, ma du pase at spenningen som er oppgitt pa
dampgeneratorbasen er den samme som hovedstrommen der apparatet skal brukes.

2. Strykejernet mé ikke veere uten tilsyn sa lenge det er koblet til stremnettet.
3. Stopselet ma tas ut av stikkontakten for vannbeholderen fylles med vann.

4. Bruk aldri et strykejern med skadet stremledning eller stopsel, eller et strykejern som
har falt ned eller er skadet p& noen mate. For & unnga fare for elektrisk stot skal ikke
strykejernet demonteres. Ta det med til en kvalifisert serviceperson for undersekelse og
reparasjon.

5. Nar strykjernet plasseres pa stativet, skal du pase at overflaten stativet star pa er stabil.

6. Strykejernet skal ikke brukes hvis det har vaert mistet, hvis det har synlige tegn til
skade eller hvis det lekker.

~

. Fjern alle etiketter og Klistremerker som er festet til strykejernet. Noen deler av
strykejernet er lett smurt, og det kan derfor hende at strykejernet avgir litt royk nar det
brukes for forste gang. Denne rayken vil bli borte etter en kort stund og er ikke et tegn
pa feil.

8. For & fierne rester fra séleplanten, stiller du temperaturkontrolihjulet pa “max” og stryker

over en fuktig Klut.

KLARGJ@RING AV APPARATET FOR BRUK

- Det anbefales a fylle vannbeholderen med en blanding av 50 % springvann og 50
% destillert vann. Dette anbefales spesielt i omrader med hardt vann, ettersom
det vil forhindre overdreven kalkdannelse.

- Pass pa at vannbeholderen alltid er fylt, selv om du ikke planlegger & bruke
dampfunksjonen.

1. Pase at apparatet ikke er tilkoblet strom.

2. Bruk tommelen til & trykke beholderlasen nedover og trekk beholderen fremover med
fingrene.

3. Fyll vannbeholderen med den anviste vannmengden (ikke hayere enn til “max”-niva).

4. Bytt ut vannbeholderen ved & plassere basen over projeksjonen og deretter klikke
toppen pa plass.
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Dampkontrollknapp
Indikatorlampe for temperatur
Temperaturkontrollhjul
Dobbeltisolert stremledning og dampslange til strykejern NOR
Indikatorlampe for “Vannbeholder tom”
Pa-/Av-bryter for dampgenerator
Indikatorlampe for “Damp klar”

Lokk for avkalkingsrengjering

. Holder

10. Strykejern

11. Beholderlokk

12. Avtagbar vannbeholder

CONDO A WD~

Dampkontrollknapp
Trykk pé denne knappen for & utlese et dampstet.

Temperaturkontrolihjul
Stiller inn riktig stryketemperatur for hvert plagg.

Indikatorlampe for temperatur
Viser strykejernets temperatur. Indikatorlampen slér seg pa og av under stryking.

Indikatorlampe for “Vannbeholder tom”
Viser at det mé fylles pa vann i vannbeholderen.

Pa-/Av-bryter for dampgenerator (med indikatorlampe for “Pa”)

Slar dampgeneratoren av og pa.

Indikatorlampen i bryteren slar seg alltid pa nar du setter pa-/av-bryteren for
dampgeneratoren i “I”-stilling.

Indikatorlampe for “Damp klar”
Viser at dampen er klar til bruk.
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BRUK
- Stryk aldri over glideléser, nagler i jeans osv. Disse vil skade séleplaten. Stryk rundt
slike objekter.

- Dampgeneratorens strykejernholder blir varm. Ikke rer den mens du stryker.

Rett aldri séleplaten mot mennesker under bruk, fordi dampen er svaert varm.

- Kontroller om strykeveiledningslappene er festet til toyet. Ta alltid hensyn til slike
veiledninger.

Pafylingsépningen pé vannbeholderen ma ikke &pnes under bruk.

- Ikke fiern lokket for avkalkingsrengjering fra generatorhuset pa noe tidspunkt. Bak
hetten finnes et vannuttak som er koblet direkte til dampgeneratoren, og det er sveert
varmt under bruk!

TORRSTRYKING
. Fyll vannbeholderen.

—

. Plasser strykejernet i holderen pa dampgeneratoren.
. Sett stopselet i stikkontakten.

ENINSREN

Sla PA—/A\/fbryteren pa og drei strykejernets temperaturkontrollhjul (nr. 2) for & justere
temperaturen til riktig innstilling. Strykejernet begynner & varmes opp.

(&)

. Juster temperaturen i henhold til veiledningen i tabell 1.

6. Nér indikatorlampen pé strykejernet slar seg av, er temperaturen nddd. N& kan du
begynne & stryke.

DAMPSTRYKING
1. Fyll vannbeholderen.

2. Plasser strykejernet i holderen pa dampgeneratoren.
3. Sett stopselet i stikkontakten.
4. Pass pé at det er nok vann i beholderen.

Etikett Stofftype Materiale | Temp.

& Stoffet kan ikke strykes.

Akryl "/f -h:\"
_ Modakryl ' (‘)
E \ Syntetisk Polypropylen \\ = /
Polyuretan ry
0
II/’C‘-\I
) Acetat | 'I
E Syntetisk Triacetat \ --”f

0
Metall Cupro
. Polyester Modal /ﬁ )
E Syntetisk Viskose |

Polyamid (nylon) \

Silke Silke 0

o ull I&\_/

Bomull Bomull /F"\
= \ &

Lin Lin —_

Tabell 1
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“n

5. Still pa-/av-bryteren pa dampgeneratoren pa “I”. Dampgeneratoren begynner &
pumpe vannet og varme det opp. Indikatorlampen for “Damp klar” tennes nar
dampen er Klar.

6. | mellomtiden justerer du temperaturen ved & dreie strykejernets
temperaturkontrollhjul til riktig innstilling. Juster temperaturen i henhold til veiledningen
i tabell 1.

7. Strykejernets indikatorlampe for temperatur lyser nar strykejernet varmes opp og slér
seg av nar strykejernet har nadd den innstilte temperaturen N& kan du begynne &
stryke.

8. Mens du stryker, kan du utlese et dampstet ved & trykke pa dampkontrollknappen pa
strykejernet.

9. Nar du tar en pause i strykingen, skal du sette strykejernet tilbake pé holderen pa
dampgeneratoren.

10. Nér du er ferdig med & stryke, setter du strykejernet tilbake pa holderen pa
dampgeneratoren, slar av dampgeneratoren og trekker ut stepselet.

11. La apparatet kjoles ned.

A FYLLE PA VANNBEHOLDEREN

Dampstasjonen er beskyttet med et varselsystem for & gjere det enkelt for deg:
nar vannivaet i beholderen er lavt, hgres en varsellyd og en indikatorlampe for
“Vannbeholder tom” lyser.

1. N&r du herer en varsellyd eller ser at indikatorlampen for “Vannbeholder tom” tennes,
slér du pa-/av-bryteren av og fierner vannbeholderen fra dampgeneratoren.

2. Fyll opp vannbeholderen igjen, men pass pa at du ikke gér over “max”-niva.
3. Installer beholderen i dampgeneratoren og pass pa at den er riktig plassert.

A SLA AV OG LAGRE APPARATET
1. Sl& av dampgeneratoren.

2. Trekk ut stopselet.

3. La apparatet kjgles helt ned.

4. Rengjer utsiden og tem apparatet (se “Vedlikehold og rengjering”).

5. Oppbevar strykejernet pé et tert, frostfritt sted der det er utilgiengelig for barn.

Oppbevar strykejernet loddrett (stdende) for & unnga skade pa saleplaten.

VEDLIKEHOLD OG RENGJQRING

- Ikke flytt dampgeneratoren sa lenge den er slétt pa eller fremdeles er varm. Sla av
apparatet og vent til det er helt avkjolt for du flytter det.

- Legg aldri apparatet, stremledningen eller stepselet i vann eller annen veeske. Hvis
dette skjer, skal du ikke bruke apparatet mer, men kaste apparatet.

Bruk aldri skrapende eller skurende rengjeringmidler.
- Skrap aldri over séleplaten med metallobjekter.

Ha aldri eddik eller andre rengjeringsmidler i vanntanken mens du styrker. Dette kan
skade toyet.

- Rengjer apparatet noye etter bruk.

Pass pé at apparatet ikke er koblet til stram nér du skal rengjere det.

VEDLIKEHOLD
1. Trekk ut stopselet og la apparatet kjoles helt ned fer du rengjer det.
2. Tem alltid ut vannet fra vannbeholderen etter hver bruk.

3. Terk av kalk og annet smuss fra sdleplaten med en fuktig klut og et ikke-skurende
rengjeringsmiddel.

4. Rengjor utsiden av strykejernet med en fuktig klut.
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AVKALKING
Garantien dekker ikke klager pa eller problemer med kalkavsetning.

For & forlenge levetiden til dampstasjonen og forhindre kalkavsetninger, kan du skylle og/
eller avkalke apparatet en gang i maneden.

1. Fyll vannbeholderen halvfull og rist den. La beholderen temmes og gjer det en gang til.

2. Avkalk apparatet med vann og eddik en 1:10-blanding eller med spesielle
avkalkingsmidler som er tilgjengelige i (jernvare)-butikker. Kontroller alltid at
avkalkingsmiddelet er egnet for strykejern! Felg anvisningene pa pakken.

3. La (det fortynnede) avkalkingsmiddelet renne gjennom apparatet. Sl& pa apparatet og
still dampnivéet pa fullt (“max”).

4. Hold strykejernet vannrett i luften (ikke sett det pa noen overflate). La dampen komme
ut av apparatet inntil vannbeholderen er tom.

5. Skyll et par ganger med rent vann.

SIKKERHET
Generell informasjon

Les og felg disse anvisningene neye. Oppbevar denne handboken for fremtidig
referanse.

- Dette apparatet skal bare brukes i samsvar med disse instruksjonene.

Dette apparatet er bare beregnet for hiemmebruk.

Bruk av dette apparatet av barn eller personer med fysisk, sensorisk, mental eller
motorisk funksjonshemming eller som ikke har den nedvendige kunnskapen og
erfaringen, kan veere farlig. Personer som har ansvar for sikkerheten til slike personer,
ma gi uttrykkelige instruksjoner eller overvake bruken av apparatet.

- Fa apparatet reparert kun av en kvalifisert elektriker. Forsek aldri & reparere apparatet
selv.

- Bruk bare tilbeher som er anbefalt av leveranderen. Bruk av annet tilbeher kan fore til
skade pé apparatet og dermed forarsake fare for brukeren.

Apparatet skal ikke brukes med en ekstern timer eller separate fiernkontrollsystemer.

Elektrisitet og varme

For bruk skal du pase at spenningen er den samme som den som er indikert pa
typeplaten pa apparatet.

Bruk en jordet stikkontakt.

- Hvis du bruker skjgteledning, ma du bruke en jordet skjoteledning som egner seg for
apparatets stramklasse. Dra skjoteledningen helt ut og plasser den slik at ingen snubler
i den.

- Trekk alltid ut stepselet nar apparatet ikke skal brukes pa en stund.
Nar du trekker ut stepselet fra stikkontakten, ma du dra i stepselet og ikke i ledningen.

Dra aldri i ledningen for & flytte apparatet.

- Ikke bruk apparatet dersom apparatet eller stremledningen er skadet. Fa en kvalifisert
elektriker til & bytte ut stremledningen.

- Pass péa at apparatet, stremledningen og stepselet ikke kommer i kontakt med
varmekilder, som kokeplater eller &pen ild.

Pass pé at apparatet, stremledningen og stepselet ikke kommer i kontakt med vann,
andre veesker eller kjiemikalier.

Ikke plukk opp apparatet dersom det faller i vann. Trekk straks ut stepselet fra
stikkontakten. Ikke bruk apparatet mer.

- Apparatet og delene kan bli varme mens apparatet er i bruk. For & unnga & brenne deg,
skal du veere forsiktig nér du tar pa apparatet og delene.

- Apparatet ma kunne spre varmen for & unnga brannfare. Pase at det er tilstrekkelig
plass rundt apparatet og at det ikke kommer i kontakt med brennbart materiale.
Apparatet ma ikke tildekkes.
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Under bruk
Plasser apparatet pa en flat, stabil overflate der det ikke kan falle ned.

- Bruk aldri apparatet utenders.

Bruk aldri apparatet i et fuktig rom.

La aldri stremledningen henge over kanten pé et terkebrett, arbeidsbenk eller bord.

- Pass péa at hendene dine er terre nar du berarer apparatet, stremledningen eller
stopselet.

Sla& av apparatet og/eller trekk ut stepselet av stikkontakten ved funksjonssvikt under
bruk, for du rengjer apparatet, for du fester eller fierner tilbeher og fer du lagrer
apparatet etter bruk.

- La aldri apparatet vaere uten tilsyn nar det er i bruk.

Péase at apparatet er utenfor rekkevidde for barn.

Enkelte deler av apparatet kan bli varme. Ikke berer de varme delene av apparatet,
dette kan gi brannskade.

Fyll vannbeholderen med vann fer du slér pa apparatet. Fyll bare med kaldt vann.

Fyll aldri over maksimumsnivamerket (“MAX”).
- Rengjer apparatet naye etter bruk (se avsnittet “Vedlikehold og rengjering”).

La apparatet bli helt avkjolt til romtemperatur fer lagring, vedlikehold og/eller rengjering.

UK KABLINGSINSTRUKSJONER
Kablene i stromledningen er farget i henhold til felgende kode:

- BLA N@YTRAL

- BRUN AKTIV

- GRONN/GUL JORD

Ettersom fargene pa kablene i stremledningen pa dette apparatet kanskje ikke svarer til
fargene som markerer terminalene péa stepselet ditt, gjor du som felger:

- Den BLA kabelen ma& kobles til terminalen som er merket med bokstaven N eller er sort.

- Den BRUNE kabelen ma kobles til terminalen som er merket med bokstaven L eller er
red.

- Den GRONNE/GULE kabelen ma kobles til terminalen som er merket med bokstaven E NOR
eller (jordsymbol) og er GRONN eller GRINN/GUL.

ADVARSEL: DETTE APPARATET MA V/ERE JORDET

Med dette apparatet skal det settes inn en 13 A-sikring dersom det brukes et 13
A-stepsel. Hvis det brukes en annen type steopsel, skal det settes inn en 15 A-sikring
enten i stopselet eller i fordelingspanelet.

Miljg

Kast emballasjematerialer, som plast og esker, i riktige avfallsbeholdere.

Dersom du ensker & kaste apparatet mens det fremdeles virker eller lett kan repareres,
skal du pase at apparatet blir resirkulert.

Nér apparatet ikke lenger kan brukes, skal det kastes pa ansvarlig méte

slik at gjenbruk av apparatet eller deler av det sikres. Ikke kast apparatet

sammen med usortert avfall, lever det inn péa butikken eller ta det med til et

godkjent innsamlingssted. Kontakt kommunen for informasjon om mottaks-
I o9 innsamlingssystemer der du bor.
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Gjeldende Europeiske retningslinjer:
2002/95/EC
2002/96/EC

MERK

1. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre
de er under oppsyn eller far instrukser om bruk av apparatet av en person som har
ansvar for deres sikkerhet.

2. Barn skal vaere under oppsyn for & sikre at de ikke leker med apparatet.
Strykejernet ma ikke veere uten tilsyn sé lenge det er koblet til stromnettet,

4.  Stopselet ma trekkes ut av stikkontakten fer vannbeholderen fylles med vann (for
dampstrykejern og strykejern med vannsprutefunksjon),

5. Pafylingsépningen mé ikke dpnes under bruk. Det skal gis anvisninger for trykk
pafylling av vannbeholderen (for trykkdampstrykejern),

Strykejernet ma kun brukes med det medfelgende stativet (for tradlese strykejern),
Strykejernet er ikke ment for vanlig bruk (for reisestrykejern),
Strykejernet ma brukes og plasseres pé en stabil overflate,

© © N

Nar strykejernet plasseres pa stativet, skal du pése at overflaten stativet star pa er
stabil,

10. Strykejernet skal ikke brukes hvis det har falt ned, hvis det har synlige tegn til skade
eller hvis det lekker.
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BRUKSANVISNING FOR
ANGSTATION

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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ALLMAN INFORMATION

Denna kompletta angstation bestar av ett strykjarn med en separat &nggenerator.
Strykjérnet har en angknapp som slépper fram en angstrale samt ett temperaturvred for
instélining av 6nskad temperaturniva.

INNAN FORSTA ANVANDNING

- Las och f6lj dessa instruktioner omsorgsfullt. Spara bruksanvisningen fér att ha
den till hands vid behov.

- Kontrollera att spanningen i elnatet stammer 6verens med den som anges pa
apparatens markskylt.

- Satt alltid temperaturvredet pa "min” innan du satter i eller drar ut elkontakten.

- Var alltid extra forsiktig med strykningen nér det finns barn i nérheten. Lamna

aldrig strykjarnet utan uppsikt nar det &r paslaget, inte ens nér det star stabilt pa
en strykbrada.

- Heta metalldelar, hett vatten och anga kan orsaka brannsar. Var forsiktig nar du
ar i nérheten av anggeneratorns och strykjarnets varma delar.

—

. Innan du anvander strykjérnet for férsta gangen ska du kontrollera att den spanning
som finns angiven pa undersidan av &nggeneratorn stammer Gverens med elnatets
spanning.

2. Du fér inte 1amna strykjarnet utan uppsikt nar kontakten &r i.

3. Du maste ta ut kontakten ur vagguttaget innan du fyller pa vattenbehallaren.

4. Anvand aldrig strykjarnet om elsladden eller kontakten &r skadade eller om strykjarnet
har ramlat i golvet eller

skadats pa annat satt. For att undvika risk for elstétar ska du inte ta isér strykjarnet
sjélv, utan 1&amna in det hos en auktoriserad servicetekniker for att dar fa hjéalp med
beddmning och reparation.

5. Innan du staller strykjérnet i stativet ska du kontrollera att du har placerat stativet pa ett
j&dmnt och stabilt underlag.

6. Strykjarnet far inte anvéandas om det har tappats, om det finns synliga skador eller om
det lacker.

~

. Ta bort alla etiketter och klistermarken som kan finnas pa strykjarnet. Vissa delar av
strykjarnet &r latt smorda, och det ar mojligt att strykjarnet avger en aning rok da det
anvands for forsta gangen. Roken upphdr efter en kort tid och &r inte ett tecken pa att
nagot ér fel.

8. Rengor strykjarnets sula genom att stélla temperaturvredet pa "max” och sedan stryka
en fuktig trasa.

FORBEREDELSER FOR ANVANDNING

- Vi rekommenderar att du fyller vattenbehallaren med en blandning av 50 %
kranvatten och 50 % destillerat vatten. Detta ar speciellt viktigt i omraden med
hart vatten fér att undvika kalkavlagringar.

- Se till att vattenbehallaren alltid ar fylld, aven om du inte har tankt anvanda
angfunktionen.

1. Kontrollera att kontakten till apparaten inte sitter i vaggen.

2. Tryck ner behallarens lock med tummen, och dra samtidigt behallaren framat.

3. Fyll vattenbehallaren med angiven vattenméangd (aldrig dver "max”-markeringen).
4

. Sétt tilloaka vattenbehéllaren genom att placera den pé den utskjutande delen och
sedan trycka ovandelen pé plats tills du hor ett klick.
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Angknapp

Temperaturlampa
Temperaturvred

Dubbelisolerad elsladd och angslang till strykjarnet
Signallampa "slut pa vatten”
Strombrytare for anggeneratorn
Anglampa

Lock for avkalkning

. Hallare

10. Strykjarn

11. Behallarlock

12. Lostagbar vattenbehallare

CONDO A WD~

Angknapp
Nar du trycker pa denna knapp slapps en angstréle ut.

Temperaturvred

Anvands for att stélla in laBmplig stryktemperatur for olika textilier.
Temperaturlampa

Visar strykjarnets temperatur. Lampan tands och sléacks under strykningens gang.
Signallampa "slut pa vatten”

Visar att du behdver fylla pa vattenbehallaren.

Strémbrytare fér anggeneratorn (med lampa som tands nar den &r pa)
Slar pa& och av anggeneratorn.
Lampan i omkopplaren tdnds nar du stéller strdmbrytaren i laget "I”.

Anglampa
Visar att &ngan kan borja anvandas.
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ANVANDNING

- Stryk aldrig 6ver blixtlas, nitar pa jeans osv. De skadar strykjarnets sula. Stryk runt
omkring sadana foremal.

- Hallaren pa anggeneratorn som &r avsedd for strykjarnet blir varm. Ror inte hallaren
medan du stryker.

Rikta aldrig strykjarnets sula mot ndgon person medan du anvander det, angan &ar
mycket het.

Kontrollera om de klader du tnker stryka har tvattanvisningar som inkluderar
rekommendationer for strykning. Folj alltid sddana instruktioner.

Pafyliningséppningen i vattenbehéllaren far inte Gppnas under anvandning.

Ta absolut inte bort avkalkningslocket fran anggeneratorn. Innanfor locket sitter
ett vattenaviopp som gér direkt till &nggeneratorn, och detta &r mycket varmt nar
apparaten anvands!

TORRSTRYKNING

1. Fyll pa vattenbehallaren.

\S)

. Stall strykjarnet i hallaren pa anggeneratorn.

w

. Satt i elkontakten i vagguttaget.

N

. Sl& pé strémavbrytaren och vrid temperaturvredet péa strykjérnet (nr 2) for att stélla in
oOnskad temperatur. Strykjarnet borjar nu varmas upp.

5. Stall in temperaturen enligt anvisningarna i tabell 1.

6. Nar signallampan pa strykjarnet slocknar har instélld temperatur uppnatts. Du kan nu
bdrja stryka.

STEAM IRONING

1. Fyll pa vattenbehallaren.

2. Stall strykjarnet i hallaren pa anggeneratorn.

3. Sétt i elkontakten i vagguttaget.

Markning Typ av tyg Material | Temp.

& Tyget far ej strykas.

““\\

Akryl /,_
)

E Syntet Modakryl |
Polypropylen

Polyuretan

/"‘

!

(
C

Acetat
E Syntet Triacetat

y
N

]

Metall Kupro

Polyester Modal /ﬁ )

) Syntet Viskos |
Polyamid (nylon) \

. L1
!
fi!
W
)
Silke Silke 0

4

o ull I&\_/

Bomull Bomull /F"\
= \ &

Linne Linne —_

Tabell 1
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4. Kontrollera att det finns tillrackligt med vatten i behéallaren.

Stall strombrytaren p& anggeneratorn i laget "I”. Anggenera‘[orn bdrjar nu pumpa runt
vattnet och varma det. Anglampan tands sa snart &ngan &r klar.

6. Medan angan varms upp kan du stélla in énskad temperatur pa strykjarnet med
temperaturvredet. Stéll in temperaturen enligt anvisningarna i tabell 1.

7. Temperaturlampan pa strykjarnet lyser medan strykjarnet varms upp, och slocknar s&
snart det har uppnatt instélld temperatur. Du kan da borja stryka.

8. Medan du stryker kan du spruta ut en angstrale genom att trycka pa strykjarnets
angknapp.

9. Nar du gor paus under strykningen stéller du tilloaka strykjarnet pa anggeneratorns
hallare.

10. Néar du ar fardig med strykningen stéller du tillbaka strykjarnet pa anggeneratorns
hallare, stéanger av anggeneratorn och drar ut kontakten ur vagguttaget.

11. L&t apparaten svalna.

FYLLA PA VATTENBEHALLAREN

Anggeneratorn ar forsedd med ett bekvamt varningssystem: nar vattennivan i
behallaren blivit for lag hérs en varningssignal, och lampan for ”slut pa vatten”
tands.

1. Né&r du hor varningssignalen eller ser att lampan "slut pa vatten” tands ska du stanga
av apparaten med strémbrytaren och ta bort vattenbehéllaren fran &nggeneratorn.

2. Fyll pa behallaren, men inte Gver “max”-nivan.
3. Satt tillbaka behallaren i &nggeneratorn och kontrollera att den sitter korrekt pa plats.

STANGA AV OCH FORVARA APPARATEN

1. Sténg av &nggeneratorn.

2. Dra ut kontakten fran vagguttaget.

3. Lat apparaten svalna helt.

4. Rengor holiet och tém apparaten pa vatten (se "Underhall och rengoring”).
5. Forvara strykjarnet pa en torr, frostfri plats utom réckhall for barn.

Forvara alltid strykjarnet upprattstdende sa att du undviker skador pa sulan.

UNDERHALL OCH RENGORING

- Flytta aldrig p& &nggeneratorn medan den &r paslagen eller &nnu &r varm. Stang av
apparaten och véanta tills den har svalnat innan du flyttar pa den.

- Sénk aldrig ned apparaten, elsladden eller kontakten i vatten eller annan vatska. SWE
Om du &nda rékar gora det far du inte anvanda apparaten mer, du &r da tvungen att
kassera den.

- Anvéand aldrig rengéringsmedel med fratande eller slipande egenskaper.

Skrapa aldrig strykjarnets sula med metallfdremal.

- Tills&tt aldrig &ttika eller andra rengéringsmedel till vattenbehéllaren under strykning.
Detta kan skada kléaderna.

Rengdr apparaten noga efter anvandning.
- Kontrollera att apparaten inte ar ansluten till vagguttaget nér du ska rengéra den.

UNDERHALL

1. Ta ut kontakten ur vagguttaget och Iat apparaten svalna fullstandigt innan du borjar
rengdra den.

2. Tém alltid ut allt vatten ur behéllaren efter varje anvandning.

3. Torka bort kalk och andra féroreningar fran sulan med en fuktig trasa och
rengdringsmedel utan slipande &mnen.

4. Reng?r strykjarnets hdlie med en fuktig mjuk trasa.
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AVKALKNING
Garantin omfattar inte problem eller kiagomal relaterade till kalkavlagringar.

For att forlanga angstrykjarnets livslangd och forhindra att kalkaviagringar uppstar bér du
skolja och/eller avkalka apparaten en gang i ménaden.

1. Fyll vattenbehallaren till halften och skaka den ordentligt. Tém behéllaren och upprepa.

2. Avkalka apparaten med attiksvatten (en del attika, 10 delar vatten) eller
speciella avkalkningsmedel som du hittar i de flesta butiker. Kontrollera forst att
avkalkningsmedlet &r 1ampligt att anvanda foér angstrykjéarn. Folj instruktionerna pa
férpackningen.

3. Se till att avkalkningsmedlet (blandningen) fiddar genom apparaten genom att sla pa
den och sedan stélla in &ngnivan pa hégsta lage ("max”).

4. Hall upp strykjarnet i luften, och hall det vagratt (satt inte ner det ndgonstans). Lat nu
angan floda ut fran apparaten anda tills vattenbehallaren ar tom.

5. Skolj ett par ganger med rent vatten.

SAKERHET
Allmén information

- Las och folj dessa instruktioner omsorgsfullt. Spara bruksanvisningen for att ha den till
hands vid behov.

- Anvand endast apparaten i enlighet med dessa instruktioner.
- Denna apparat ar endast avsedd for hemmabruk.

- Om denna apparat anvénds av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk,
mental eller motorisk kapacitet eller av personer som saknar ndédvandiga kunskaper
och erfarenheter kan risksituationer uppsta. Ar du den som ansvarar for sakerheten vid
anvandning av apparaten maste du tillhandahalla uttryckliga anvisningar for detta och
Overvaka anvandningen.

- Apparaten far endast repareras av en behorig elektriker. Forsok aldrig att reparera
apparaten pa egen hand.

- Anvéand endast tilloehdr som rekommenderas av leverantéren. Om du anvénder andra
typer av tillbehér kan apparaten skadas och déarmed utgoéra en fara fér anvéndaren.

- Apparaten &r inte 1&mplig att anvanda tillsammans med en extern timer eller ett separat
fiarrstyrningssystem.

El och varme

- Kontrollera att stromforsorjningen har samma spanning som finns angiven pa
apparatens markskylt innan du bérjar anvanda apparaten.

Anvand alltid ett jordat védgguttag.

- Om du anvander férlangningssladd ska du anvénda en jordad typ som lampar sig for
apparatens effektuttag. Strack ut hela forlangningssladden, den ska inte ligga i dglor
eller vara ihoprullad, och dra den s att ingen kan snubbla pé den.

- Kom ih&g att alltid dra ut kontakten om du inte tanker anvdnda apparaten pé en tid.

N&r du ska dra ut kontakten ur vagguttaget, tank pa att alltid dra i sjélva kontakten och
inte i sladden.

- Bér aldrig apparaten i elsladden.

- Anvand inte apparaten om den eller dess elsladd &r skadad. Ar sladden skadad ska den
bytas ut av en behdrig elektriker.

Se till att apparaten, elsladden och kontakten inte kommer i kontakt med varmekallor,
t.ex. en varm spis eller éppen eld.

- Se till att apparaten, elsladden och kontakten aldrig kommer i kontakt med vatten,
andra vatskor och kemikalier.

Lyft inte upp apparaten om den rakar falla i vattnet. Dra i sa fall omedelbart ut kontakten
fr&n vagguttaget. Anvand aldrig apparaten igen.

- Apparaten och dess delar kan bli mycket varma vid anvandning. Undvik att branna dig
genom att vara forsiktig nér du rér vid apparaten och dess olika delar.

- Apparaten maste kunna avge den varme som skapas for att eldsvada ska kunna
undvikas. Du ska darfor se till att det finns tillréackligt med fritt utrymme runt apparaten
och att den inte kommer i kontakt med lattanténdliga material. Apparaten far aldrig
téckas dver.
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Vid anvandning
- Du ska alltid ha torra hander nér du ror vid apparaten, elsladden och kontakten.

- Du ska alltid sténga av apparaten och dra ut kontakten fran véagguttaget om ett fel
upptrader under anvandning, innan du rengdr apparaten, innan du satter dit eller tar
bort ett tillbehdr och innan du stéller undan apparaten for férvaring.

- L&mna aldrig apparaten utan uppsyn nar den anvands.
- Se till att apparaten alltid &r utom rackhall for barn.

- Vissa delar av apparaten blir varma. Rér inte vid dessa delar. Detta kan leda till
brénnskador.

- Fyll vattenbehallaren med vatten innan du slar pa apparaten. Fyll endast p& med kallt
vatten.

- Fyll aldrig p& mer vatten an vad maxnivan anger ("MAX”).
- Rengér apparaten ordentligt efter anvandning (se "Underhéall och rengéring”).

- L&t apparaten svalna till rumstemperatur innan du plockar undan den, gor nagot
underhall eller rengdr den

KABELDRAGNINGSINSTRUKTIONER - STORBRITANNIEN
Kablarna i elsladden &r fargkodade enligt féljande:

- BLA NEUTRAL
- BRUN STROM
- GRON/GUL JORD

Eftersom fargkodningen av sladdarna i apparatens elsladd méjligen inte stammer éverens

med fargkodningen av plintarna i elkontakten ska du gdra foljande:

- Den BLA kabeln maste anslutas til plinten som antingen &r markerad med bokstaven N
eller &r svart.

Den BRUNA kabeln méste anslutas till plinten som antingen &r markerad med
bokstaven L eller ar rod.

Kabeln som & GRON/GUL méste anslutas till plinten som antingen &r markerad med
bokstaven E eller (jordsymbol) eller & GRON eller GRON/GUL.

VARNING! DENNA APPARAT MASTE JORDAS

Om en 13 A-kontakt anvands for apparaten méste ocksé en 13 A-sakring anvandas.
Om du anvander nagon annan typ av kontakt méaste en 15 A-sékring anvandas, endera i
sjalva kontakten eller i elskapet. SWE

Miljé

Kassera férpackningsmaterialet, t.ex. plast och kartong, i l&mpliga avfallscontainrar.

Om du vill kassera apparaten trots att den fortfarande fungerar eller kan repareras, se da
till att apparaten kan atervinnas.

Nar apparaten nar slutet av sin livslangd bor den kasseras pé ett ansvarsfullt

sétt s& att dess bestandsdelar kan ateranvandas. Kassera aldrig apparaten

tilsammans med annat avfall. Ldmna in den i den butik dar du kodpte den

eller ta med den till en &tervinningscentral. Kontakta kommunen om du inte
B\t vor du kan lamna in apparaten.
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Tillampliga EU-riktlinjer:

2002/95/EG
2002/96/EG

OBS!

1. Om denna apparat anvands av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk,
mental eller motorisk kapacitet eller av personer som saknar nédvandiga kunskaper
och erfarenheter kan risksituationer uppsta. Ar du den som ansvarar fér sakerheten
vid anvandning av apparaten maste du tillhandahalla uttryckliga anvisningar for detta
och dvervaka anvandningen.

2. Apparaten &r ingen leksak, och bor héllas under uppsikt vid anvandning.
Du fér inte 1amna strykjarnet utan uppsikt nar kontakten ar i.

4. Du maste dra ut kontakten ur vagguttaget innan du fyller pa vattenbehallaren (for
angstrykjarn och strykjarn med majlighet att spraya vatten).

5. Pafyliningsdppningen far inte Oppnas nér apparaten anvands. Instruktioner for saker
pafylining av vattenbehallaren maste atlydas (for trycksatta angstrykjarn).

6. Strykjarnet far endast anvandas tillsammans med det medftljande stéllet (sladdiésa
strykjarn).
Strykjarnet ar inte avsett for regelbundet bruk (resestrykjarn).
Strykjarnet maste anvandas och placeras pé en plan och stabil yta.

9. Nar du placerar strykjarnet i dess stall ska du se till att den yta dér stallet star ocksa
ar plan och stabil.

10. Anvand inte strykjarnet om det har fallit i golvet, om det uppvisar tydliga tecken pa
skador eller om det lacker.
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NAPAROVACI ZEHLICKA

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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VSEOBECNE INFORMACE

Tato kompletni parni stanice sestava z zehli¢ky a samostatného parniho generatoru.
Zehli¢ka je vybavena tlacitkem k davkovani pary a termostatem k nastaveni
pozadované teploty.

PRED PRVNIM POUZITIM
- Peclivé si prectéte tyto pokyny. Ulozte si tento manual pro dalsi pouziti.
- Zkontrolujte si, Ze napéti ve Vasi siti odpovida udaji na stitku spotrebice.

- Pred zapnutim sitové Snary do zasuvky i pfed vypnutim vzdy nastavte
termostat na minimum.

- Zehlite-li v pritomnosti déti, dbejte zvySené opatrnosti. Nikdy nenechavejte
zapnutou Zehli¢ku bez dozoru. Nedotykejte se horkych €asti zehlicky ani
parniho generatoru.

- Horké kovové ¢asti mohou zpusobit popaleniny. Zachazejte s Zzehlickou i s
parnim generatorem opatrné.

1. Pfed prvnim pouzitim Zehli¢ky zkontrolujte, zda napéti uvedené na spodku parniho
generatoru je stejné, jako ve Vasi siti.

2. Nenechavejte zapnutou Zehlicku bez dozoru.
3. Pfed pInénim nadrze vodou vzdy vypnéte sitovou $fidru ze zasuvky.

4. Nikdy nepracuijte se Zehlickou, ma-Ii poskozenou elektrickou $iidru, vidlici, nebo
pokud Vam upadla, ¢i je jinak poSkozena. Zehlicku nerozebirejte, doneste ji do
kvalifikovaného servisu. Nebezpeci urazu elektrickym proudem.

5. Kdyz stavite zehlicku na stojan, zkontrolujte, zda stoji na stabilnim podkladu.

6. Zehlitku nepouZivejte, jestlize jste ji upustili, nebo pokud jevi jakékoli znamky
poskozeni.

7. Odstrarite ze Zehlicky vSechny $titky a samolepky. Nékteré soucasti zehlicky jsou
lehce namazany, proto se muZze stat, Ze se z nich po prvnim zapnuti bude koufit.
Tento kouf po chvili ustane a neni znakem poskozeni spotfebice.

8. Pro odstranéni nanosu z desky Zehli¢ky zapnéte termostat na ,max“ a zehlete pres
vlhky hadr.

PRIPRAVA SPOTREBICE K POUZITi

- Doporucuje se plnit nadrzku smési 50% vody z kohoutku a 50% destilované
vody. Zejména je to dulezité v oblastech s tvrdou vodou, jelikoz tim predejdete
nanosum vodniho kamene.

- Nadrzku je treba naplnit i tehdy, chcete-li zehlit bez naparovani.

. Zkontrolujte, Ze neni zafizeni pfipojeno kK siti.
. Stisknéte palcem pojistku nadrzky a prsty nadrzku vytahnéte.
. Naplrite nadrzku odpovidajicim mnozstvim vody (nejvySe po rysku ,max").

AW N =

. Vratte nadrzku tak, Ze nejprve usadite dno na vystupek a poté zamacknete horni
¢ast na misto.
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1. Knoflik pro davkovani pary

2. Kontrolka teploty

3. Ovladac termostatu

4. Sitova Sndra s dvoji izolaci a parni hadice k Zehlicce
5. Kontrolka ,prazdna nadrz na vodu*

6. Vypinac parniho generatoru

7. Kontrolka ,para pfipravena“

8. Vicko pro odvapnéni

9. Podstavec

10. Zehlicka

11. Pojistka nadrzky
12. Vyjimatelna nadrzka na vodu

Knoflik k davkovani pary
Stisknutim tohoto knofliku vypustite z Zehlicky paru.

Ovladaé termostatu

Pro nastaveni potfebné teploty pro dany druh latky.
Kontrolka teploty

Indikuje teplotu Zehlicky. BE€hem Zehleni se rozsvéci a zhasina.
Kontrolka ,,prazdna nadrz na vodu“

Oznamuije, Ze je nutné dolit vodu do nadrzky.

Vypina¢ parniho generatoru (s kontrolkou ,,zapnuto®)
Zapina a vypina generator pary.

Kontrolka ve vypinagi sviti vzdy, je-li vypinac v poloze ,I*.
Kontrolka ,,para pfipravena“

Oznamuje, Ze je mozné pouzivat funkci naparovani.
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POUZITI
- Nikdy nezehlete pfes zipy, pfes nyty na dzinech apod. Po$kodili byste tim desku
Zehlicky. Témto pfedmétim se vyhybejte.

- Podstavec Zehlicky na parnim generatoru se zahtiva. Nesahejte na néj pfi Zehleni.
- Nikdy nemifte deskou Zehli€ky proti druhym osobam, para je extrémné horka.

- Vzdy se podivejte na pokyny k Zehleni na kazdém kusu odévu a dodrZujte je.

- Béhem Zehleni nesmi byt otevien plnici otvor nadrzky.

Nikdy neodstrariujte z télesa generatoru pary vicko pro odvapriovani Calc Clean.
za timto vi€kem je vypust vody, ktera vede pfimo do generatoru pary a je béhem
provozu velmi horka.

EHLENi NASUCHO

. Naplite nadrzku vodou.

. Polozte Zehli€ku na podlozku na generatoru pary.
. Zapnéte sitovou vidlici do zasuvky.

A WO DN = N

. Zapnéte hlavni vypinac a otocte ovladatem termostatu (€. 2) na pozadovanou
teplotu. Zehlicka se za¢ne ohfivat.

5. Nastavte teplotu podle pokynt v tabulce 1.

6. Po dosaZeni nastavené teploty kontrolka na Zehlicce zhasne. Nyni muzZete zacit
Zehlit.

ZEHLENI S NAPAROVANIM

1. Naplite nadrzku vodou.

2. PolozZte Zehli¢ku na podloZku na generatoru pary.
3. Zapnéte sitovou vidlici do zasuvky.

Symbol Druh latky Material | Teplota

& Latka se nezehli

-:\-\'I
/)
S

/)

!

Polyuretan

Akryl /’
[ | Synteticka Modakryl | (
Polypropylen AN
P

(&

Iy
—,
L Acetat
E Synteticka Triacetat \":.._.f
0

Metal Cupro =

) Polyester Modal i \.

Synteticka Viskdza : )

E Polyamid (silon) H
Hedvabi Hedvabi 0

N
E Vina Vina IQ\-/J.

0

Bavina Bavina I,./-/".:\

Len Len —

0

Tabulka 1
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Zkontrolujte, zda je v nadrzce dostatek vody.

5. Nastavte vypina¢ na generatoru pary do polohy ,I“. Generator za¢ne ¢erpat vodu
a ohfivat ji. Para bude pfipravena k Zehleni, az se rozsviti kontrolka na generatoru
Lpara pfipravena“.

6. Mezitim nastavte termostat na pozadovanou teplotu. Nastaveni teploty upravte
teplotu podle pokynu v tabulce 1.

7. Beéhem nahfivani sviti kontrolka na Zehli¢ce, po dosazeni nastavené teploty
zhasne. Nyni mUzete zacit Zehlit.

8. Béhem Zehleni muzete davkovat paru parnim tlacitkem na Zehlicce.
9. Prerusite-li Zehleni, postavte Zehlicku na podstavec na generatoru pary.

10. Po skon&eni postavte Zehli¢ku na podstavec na generatoru pary, vypnéte
generator a odpojte spotfebi¢ ze zasuvky.

11. Nechte zafizeni vychladnout.

DOPLNENI NADRZKY VODOU

Parni stanice je vybavena varovnym systémem: kdyz klesne hladina vody prilis
nizko, ozve se varovny zvuk a rozsviti se kontrolka ,,prazdna nadrz na vodu*.

1. Kdyz uslysite varovny signal nebo uvidite svitit kontrolku ,préazdna nadrz na vodu®,
vypnéte hlavni vypinac¢ a vyjméte nadrzku z generatoru pary.

2. Doplite nadrzku, ale ne vice, nez po rysku ,max".
3. Zasunte nadrzku do generatoru a zkontrolujte, Ze je spravné usazena..

VYPINANI A UKLADANI SPOTREBICE
. Vypnéte generator pary.
. Vytahnéte vidlici ze zasuvky.

1
2

3. Nechte spotfebi¢ zcela vychladnout.

4. Otistéte a osuste zafizeni (viz Udrzba a &isténi).
5

. Ukladejte Zehli€ku na suchém misté, kde neni mraz a kam nemaji pfistup déti.
Zehliéku ukladejte svisle (postavenou), aby se neposkodila zehlici deska.
UDRZBA A CISTENI
- Nehybejte generatorem pary, je-li zapnut nebo je-li horky.

- Nenaméacejte spotfebi¢, sitovou Sridiru, ani vidlici do vody nebo do jiné kapaliny.
Pokud k tomu dojde nechténé, zafizeni nepouzivejte a zlikvidujte je.

- Nepouzivejte korozivni, ani brusné Eistici prostfedky.
- Neskrabte po Zehlici desce kovovymi pfedméty.

- P¥i zehleni do nadrzky nelijte ocet, ani jiné Gistici prostfedky. Mohli byste poSkodit
latku.

- Zafizeni po pouziti dikladné oCistéte.

- Chystate-li se spotfebic Cistit, vzdy jej vypnéte ze zasuvky.

UDRZBA
1. PFed cCisténim odpojte zafizeni ze zasuvky a nechte je vychladnout.
2. Po kazdém pouziti vylijte vodu z nadrzky.

3. Oftfete z Zehlici desky vapno a jiné usazeniny vlhkym hadrem a neagresivnim
Cisticim prostfedkem.

4. Otrete téleso Zehlicky vihkym mékkym hadrem.
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ODVAPNENI
Zaruka se nevztahuje na reklamace a problémy s vodnim kamenem.

Zivotnost zafizeni prodlouzite a zabranite usazovani vodniho kamene, jestlize Zehligku
jednou za mésic vyplachnete/odvapnite.

1. Naplite nadrzku do poloviny a zatfeste s ni. Vylijte ji a zopakujte to jesté jednou.

2. Nalijte do nadrzky smés vody s octem v poméru 10:1 nebo koupeny specialni
odvépr'lovvaci prostiedek. Zjistéte si, zda je odvaprovaci prostfedek vhodny pro
Zehli¢ky. Ridte se pokyny na jeho obalu.

3. Nechte (rozpustény) odvapriovaci prostfedek protéci celym zafizenim. Zapnéte
zafizeni a nastavte mnozstvi pary na maximum (,max-).

4. Drzte zehli¢ku vodorovné ve vzduchu (nestavéjte ji na zadny povrch). Nechte paru
vychazet ze spotfebice az do vyprazdnéni nadrzky.
5. Proplachnéte nékolikrat cistou vodou.

BEZPECNOST
Vseobecné informace

Peclivé si prectéte tyto pokyny. UloZte si tento manual pro dalSi pouZiti.
- Pouzivejte toto zafizeni pouze v souladu s témito pokyny.

Toto zafizeni je uréeno vyhradné pro pouziti v domacnosti.

Pouzivani tohoto zafizeni détmi a osobami s fyzickou, duSevni nebo pohybovou
vadou, osobami s nedostatkem potfebnych znalosti a zku$enosti mize byt
nebezpecéné. Osoby odpovédné za bezpecnost takovychto osob jim museji podat
nalezité pokyny a pfi praci se spotfebi€em na né dohlizet.

NepokouSejte se zafizeni sami opravit, doneste je ke kvalifikovanému elektrikari.

Pouzivejte pouze pfisluSenstvi doporu¢ené dodavatelem. Pouziti jiného pfisluSenstvi
muze vést k poskozeni zafizeni nebo k Urazu uzivatele.

Zatizeni neni uréeno k provozu s externim ¢asovym spinacem, ani dalkovym
ovladaem.

Elektfina a teplo

Zkontrolujte si, Ze napéti ve Vasi siti odpovida udaji na Stitku spotfebice.

Pouzivejte zasuvku se zemnicim kolikem.

Pouzivate-li prodluzovaci $idru, pouzijte typ vhodny pro pfikon spotfebice. Sriaru
celou rozvinte a vedte ji tak, aby o ni nikdo nezakopl.

Vzdy, kdyZ se nechystate pouzivat spotfebi¢ delSi dobu, vypnéte $iilru ze zasuvky.

PFi vypinani ze zasuvky uchopte $fdru za vidlici, ne za $ndru.

P¥i prenaseni spotfebice jej nikdy nezdvihejte za elektrickou $ridru.

Nikdy nepracujte se zehli¢kou, ma-li poSkozenou elektrickou $ridru. Nechte $idru
opravit kvalifikovanym elektrikarem.

Zatizeni, elektricka $fudra, ani vidlice nesméji pfijit do pfimého styku s otevienym
ohném, ani s tepelnym zdrojem.

- Zafizeni, elektricka $ridra, ani vidlice nesmeéji pfijit do pfimého styku s vodou,
chemikaliemi ani jinymi kapalinami.

Spadne-li Vam spotfebi¢ do vody, nesahejte na néj, nejprve jej odpojte ze zasuvky.
Spotiebi¢ uz dale nepouzivejte.

Spotiebi¢ a jeho €asti se pfi provozu zahfivaji. Nedotykejte se horkych ¢asti.

Zafizeni pfi provozu vyzaruje kolem sebe teplo. Je nutné, aby kolem ného byl
dostatek volného prostoru, a aby nepfislo do styku s hoflavym materialem. Zafizeni
se nesmi zakryvat.

Béhem zehleni

- Postavte spotfebi¢ na pevnou stabilni podlozku, aby nemohl spadnout.
- Nepouzivejte spotfebi¢ venku.

- Nepouzivejte spotiebi¢ ve vihké mistnosti.

- Nikdy nenechavejte elektrickou $idru vise dolu ze stolu.
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Dbejte, abyste méli pfi doteku se spotfebi€em, $fidrou a vidlici suché ruce.

V pfipadé poruchy spotfebice, pfed jeho €isténim, pfed nasazovanim ¢&i snimanim
prisluSenstvi a pred uloZzenim vzdy odpojte spotiebi¢ ze zasuvky.

Nikdy nenechavejte spotfebi¢ zapnuty bez dozoru.

Nenechavejte spotfebi¢ v dosahu déti.

Nékteré Casti spotiebice se zahfivaji. Nedotykejte se jich, abyste neutrpéli
popaleniny.
- Nadrzku naplfiujte vodou pfed zapnutim spotfebice. Pouzivejte vzdy studenou vodu.

Nikdy nenaplfiujte nadrzku nad rysku ,max”.

Po pouziti spotfebié diikladné vygistéte (viz odstavec ,Udrzba a gigténi®).

Pred uloZenim, pred udrzbou a/nebo &isténim nechte spotrebi¢ ochladit na okolni
teplotu.

POZOR: TENTO SPOTREBIC MUSi BYT UZEMNEN

Zivotni prostredi

Obalové materialy, jako jsou plasty a krabice, vyhazujte do pfislusnych kontejnera.
Chcete-li se zbavit spotfebice, ktery jesté funguje, nebo je snadné jej opravit, ujistéte
se o jeho Fadné recyklaci.

Kdyz spotfebi¢ doslouzi, mél by byt zlikvidovan odpovédnym zplsobem,

aby se jesté vyuzil, nebo alespor jeho ¢asti. Nevyhazujte spotfebi¢ do

netfidéného odpadu. Vratte jej do obchodu, nebo jej odneste do sbérného

dvora. Informace o systému likvidace odpadu ziskate na pfislusném
I obecnim uradé.
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Souvisejici evropské smérnice:

2002/95/EC
2002/96/EC

POZNAMKA

1. Pouzivani tohoto zafizeni osobami (v€etné déti) s fyzickou, dusevni nebo
pohybovou vadou, osobami s nedostatkem potfebnych znalosti a zkuSenosti mtze
byt nebezpeéné. Osoby odpovédné za bezpecnost takovychto osob jim museji
podat nalezité pokyny a pfi praci se spotfebiéem na né dohlizet.

2. Na déti je nutné dohlédnout, aby si se spotfebi¢em nehraly.
Spotiebi¢ nesmi zlistat bez dozoru, je-li pfipojen k siti.

4. Pred pInénim nadrzky s vodou je nutné odpoijit spotiebi¢ ze zasuvky (plati pro
naparovaci Zehlicky a zehli¢ky s postfikem.

5. Béhem pouzivani nesmi byt otevfen pinici otvor. Je nutné pfilozZit navod k plnéni
vodni nadrzky (naparovaci zehlicky).

Zehlicka se smi pouzivat jen se stojanem k ni dodanym (pro bezsfitirové Zehlicky).
Zehlitka neni uréena pro b&zné pouZiti (pro cestovni Zehlicky).

Zehlitku je nutné pouzivat na stabilni podloZce i ji na ni odkladat.

PFi odkladani Zehlicky na stojan je nutné, aby stojan byl na stabilnim povrchu.

S 9 *No

0. Zehli¢ku nepouzivejte, jestlize jste ji upustili, nebo pokud jevi viditelné znamky
poskozeni.
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ZELAZKO PAROWE

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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INFORMACJE OGOLNE

Stacja parowa sktada sie z zelazka i oddzielnego generatora pary. Zelazko posiada
przycisk dozowania pary oraz termostat do ustawienia zgdanej temperatury.

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

- Przed pierwszym uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi i zachowa¢
ja na przysztosc¢.

- Sprawdzi¢, czy napiecie podane na tabliczce znamionowej odpowiada
miejscowym parametrom zasilania.

Przed podtaczeniem i odtaczeniem urzadzenia od zasilania zawsze ustawi¢
termostat na minimum.

- W obecnosci dzieci zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Nie zostawiac

wiaczonego zelazka bez nadzoru. Nie dotyka¢ goracych elementéw zelazka
ani generatora pary.

Gorace stalowe elementy moga spowodowac¢ poparzenia. Z zelazkiem oraz z
generatorem pary nalezy postepowac bardzo ostroznie.

-

. Przed pierwszym uzyciem zelazka sprawdzi¢, czy napiecie podane na tabliczce
znamionowej generatora odpowiada miejscowym parametrom zasilania.

2. Nie zostawia¢ wigczonego zelazka bez nadzoru.

3. Przed przystapieniem do napetniania zbiorniczka woda nalezy wyciagna¢ wtyczke
przewodu sieciowego z gniazdka.

4. Nie nalezy uzywac zelazka, jesli przewdd sieciowy jest uszkodzony. Nie rozbiera¢
urzadzenia lecz odnie$¢ do punktu serwisowego. Niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym.

5. Ustawiajac zelazko na podstawie sprawdzi¢, czy powierzchnia, na ktoérej ustawia sie
podstawe, jest stabilna.

6. Nie nalezy uzywac zelazka, jesli wczesniej upadto ono z wysokosci, wykazuje
widoczne oznaki uszkodzenia lub przecieka.

7. Usunag¢ folie ochronng i wszystkie naklejki. Niektore elementy zostaty posmarowane
olejem, dlatego podczas pierwszego uzycia z zelazka moze wydobywac si¢ dym.
Jest to normalne zjawisko, ktére minie po uptywie kilku chwil.

8. W celu usuniecia zabrudzen ze stopy zelazka ustawi¢ termostat na ,max" i
przejechac zelazkiem po wilgotnej tkaninie.

PRZYGOTOWANIE DO UZYTKU

- Zalecamy napetnié¢ zbiornik w 50 % woda z kranu oraz w 50 % woda
destylowana. Szczegoélnie na obszarach z twarda woda zalecamy stosowac
sie do powyzszego zalecenia, poniewaz zapobiega to tworzeniu sie kamienia
wodnego.

Zbiornik nalezy napetni¢ rowniez w przypadku prasowania bez uzycia pary.

. Skontroluj, czy urzadzenie nie jest podtgczone do zasilania.
. Palcem wcisnij zatrzask zbiornika, a nastepnie wyciagnij go.
. Wlej odpowiednig ilo$¢ wody (maksymalnie do oznaczenia ,max"”).

AW N =

. Wiéz zbiornik; najpierw ustaw go na gzymsie, a nastepnie wcisnij gérng czes$¢ na
swoje miejsce.
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Przycisk dozowania pary
Kontrolka temperatury

Regulator termostatu

Przewod sieciowy z podwdjng izolacjg oraz waz doprowadzajacy pare do zelazka
Kontrolka ,zuzycia wody*

Wytacznik generatora pary

Kontrolka ,stanu gotowosci pary”

Pokrywka wlotu do odkamieniania

9. Podstawa

10. Zelazko

11. Zatrzask zbiornika

12. Wyjmowany zbiornik na wode

N ORN=

Przycisk dozowania pary
Po wcisnieciu tego przycisku z zelazka wydobywa sie para.

Regulator termostatu
Stuzy do ustawienia zadanej temperatury stosownie do rodzaju prasowanego
materiatu.

Kontrolka temperatury

Wskazuje temperature zelazka. W trakcie prasowania zapala sig i gasnie.
Kontrolka ,,zuzycia wody*“

Sygnalizuje, ze nalezy dola¢ wode do zbiornika.

Wytacznik generatora pary (z kontrolka ,,wtaczone*)

Wigcza i wytacza generator pary.

Kontrolka na wytgczniku $wieci sie zawsze, gdy wytacznik jest w pozycji ,I*.
Kontrolka ,,stanu gotowosci pary*

Sygnalizuje, ze mozna korzystaé z funkcji pary.
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ZASTOSOWANIE
- Nigdy nie prasuj po ekspresach, metalowych elementach na dzinsach itp. Mogtoby
doj$¢ do uszkodzenia stopy zelazka.

- Podstawa na zelazko na generatorze pary nagrzewa sig. Nie dotykaj jej podczas
prasowania.

- Nie kieruj stopy zelazka na drugg osobe, poniewaz para jest bardzo goraca.
- Przestrzegaj podanych na odziezy zalecen dotyczacych prasowania.
- Podczas prasowania otwér do napetniania zbiornika nie moze by¢ otwarty.

- Nie zdejmuj z korpusu generatora pary pokrywki wlotu do odkamieniania
Calc Clean. Pod nig znajduje sig rurka odprowadzajaca wode, ktéra prowadzi
bezposrednio do generatora pary i w trakcie prasowania jest bardzo goraca.

PRASOWANIE NA SUCHO

1. Wiej wode do zbiornika.

2. Ustaw zelazko na podstawie generatora pary.
3. W6z wtyczke do gniazdka.
4

. Wiacz urzadzenie i ustaw termostat (nr 2) na zadana temperature. Zelazko zacznie
sie nagrzewac.

5. Ustaw temperature wedtug wskazéwek podanych w tabeli 1.

6. Po osiagnigciu ustawionej temperatury kontrolka na zelazku zgasnie. Mozesz
zaczat prasowac.

PRASOWANIE Z PARA

1. Wlej wode do zbiornika.

2. Ustaw zelazko na podstawie generatora pary.
3. Wi6z wtyczke do gniazdka.

Symbol Rodzaj materiatu Materiat | Temperatura

& Materiat nie nadaje sie do prasowania

Akryl '/f T\
Modakryl
| syntetyeany Polipropylen (')

Poliuretan

]
1
\ ]
\_; o

fi!
o

)
Acetat | )
(| | Syntetycany Triacetat \H/

W
Metal Cupro —
Poliester Modal .r/ \,
E Syntetyczny Wiskoza : 1|
Polyamid (nylon) \H/
Jedwab Jedwab 0
E Wetna Wetna '-\Q
0

Bawetna Bawetna .ﬁ

Len Len —

Tabela 1
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10.

1.

Skontroluj, czy w zbiorniku jest wystarczajaca ilo$¢ wody.

Ustaw przetacznik na generatorze pary na ,|*. Generator zacznie czerpa¢ wode
i nagrzewac jg. Para bedzie gotowa do uzycia, gdy na generatorze zapali sie
kontrolka ,stanu gotowosci pary“.

W miedzyczasie ustawi¢ termostat na zadang temperature. Temperature ustaw
zgodnie z instrukcjami w tabeli 1.

Podczas nagrzewania $wieci si¢ kontrolka na zelazku, ktéra zgasnie po
osiggnieciu ustawionej temperatury. Teraz mozesz zaczg¢ prasowac.

W trakcie prasowania mozesz dozowaé parg za pomocg przycisku na zelazku.

Jesli chcesz zrobi¢ przerwe w prasowaniu, postaw zelazko na podstawie
generatora pary.

Po zakonczeniu prasowania ustaw zelazko na podstawie generatora pary, wytacz
generator i odtgcz urzadzenie od zasilania.

Pozostaw urzadzenie do wystygniecia.

DOLEWANIE WODY

Stacja parowa posiada system ostrzegawczy: jesli poziom wody jest zbyt niski,
urzadzenie wyda sygnat dzwiekowy i zapali sie kontrolka ,,zuzycia wody*.

1.

2.
3.

Jesli ustyszysz sygnat ostrzegawczy lub zauwazysz $wiecaca kontrolke ,zuzycia
wody*, wytacz urzadzenie wytacznikiem gtéwnym i wyjmij zbiornik z generatora pary.

Dolej wode, uwazaj, aby nie przekroczy¢ oznaczenia ,max".
W16z pojemnik do generatora i sprawdz, czy siedzi prawidtowo.

WYLACZENIE | SKLADOWANIE URZADZENIA

1.
2.
3.
4.
5.

Wytacz generator pary.

Wyciagnij wtyczke z gniazdka.

Pozostaw urzadzenie do wystygniecia.

Wyczys$¢ i wysusz urzadzenie (patrz: Konserwacja i czyszczenie).
Zelazko przechowuj w suchym i cieptym pomieszczeniu z dala od dzieci.

Zelazko powinno staé, aby nie doszto do uszkodzenia stopy zelazka.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Nie ruszaj generatora pary, jesli jest wiaczony lub goracy.

Nie zanurzaj urzadzenia, przewodu sieciowego ani wtyczki w wodzie lub innej
cieczy. Jesli jednak tak sig stanie, nie uzywaj zelazka i oddaj go do punktu
selektywnego zbioru.

Nie uzywaj ostrych srodkéw czyszczacych.

Nie szoruj stopy zelazka metalowymi przedmiotami.

Podczas prasowania nie wlewaj do zbiornika octu ani innych srodkéw do

czyszczenia, poniewaz mogtoby dojs¢ do uszkodzenia prasowanego materiatu.

Po uzyciu doktadnie wyczys$¢ urzadzenie. POk

Przed przystapieniem do czyszczenia zawsze odtacz urzadzenie od zasilania.

KONSERWACJA

1.

Przed przystgpieniem do czyszczenia odtacz urzadzenie od zasilania i pozostaw do
ostygniecia.

. Po kazdym uzyciu wylej wode ze zbiornika.
. Usun ze stopy zelazka osad kamienny oraz inne zanieczyszczenia za pomocg

wilgotnej szmatki i tagodnego $rodka do czyszczenia.

. Wytrzyj korpus zelazka wilgotna i miekka $ciereczka.
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ODKAMIENIANIE

Gwarancja nie obejmuje reklamacji zwigzanych z problemami wskutek osadzania sie
kamienia wodnego.

Aby przediuzyé¢ okres uzytkowania urzadzenia i zapobiec osadzaniu sie kamienia
wodnego, nalezy co miesigc przeptukac¢/odkamienié zelazko.

1. Napenij zbiornik do potowy woda i potrzasnaé. Wylej wode i powtorz czynnosé.

2. Wlej do zbiornika roztwér wody z octem w stosunku 10:1 albo specjalny proszek do
odkamieniania. Upewnij sig, czy zakupiony $rodek nadaje sie do zelazka. Stosuj sie
do zalecen podanych na opakowaniu.

3. Rozpuszczony $rodek przepusé przez cate urzadzenie. Wiacz zelazko i ustaw
maksymalng ilo$¢ pary (,max”).

4. Trzymaj zelazko pionowo w powietrzu (nie stawiaj go na zadnej powierzchni).
Zaczekaj, az cata para wydostanie sig z urzadzenia a zbiornik bedzie pusty.

5. Kilkakrotnie przeptucz urzadzenie woda.

BEZPIECZENSTWO
Informacje ogéine
- Przeczytaj niniejsza instrukcje i zachowaj jg na przysztosc.

Uzywaj zelazka wytgcznie zgodnie z podanymi instrukcjami.

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku domowego.

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcjg uzytkowania sprzetu, przekazanej przez osoby odpowiadajace
za ich bezpieczenstwo.

Nie probuj samodzielnie naprawia¢ zelazka, lecz odnies$ je do wykwalifikowanego
elektryka.

Stosuj wylacznie oryginalne akcesoria. Uzycie innych elementéw moze spowodowacd
uszkodzenie urzadzenia lub obrazenia u uzytkownika.

Zelazko nie jest przeznaczone do uzytku przy pomocy pilota zdalnego sterowania
lub zegara sterujacego.

Elektryka oraz ciepto

Skontroluj, czy napigcie podane na tabliczce znamionowej urzadzenia odpowiada
miejscowym parametrom zasilania.

Korzystaj z gniazdka z trzpieniem uziemiajacym.

- Jesli korzystasz z przedtuzacza, wybierz typ odpowiedni do mocy urzadzenia.
Rozwin caty kabel i rozt6z go tak, aby nikt sie o niego nie potknat.

Jesli diuzszy czas nie korzystasz z urzadzenia, wyciagnij wtyczke z gniazdka.

Wytaczajac urzadzenie nie ciagnij za przewdd lecz chwy¢ wtyczke.

Nie podno$ urzadzenia za przewod.

Nie uzywaj zelazka, jesli kabel jest uszkodzony. Wéwczas odnies sprzet do naprawy
do wykwalifikowanego elektryka.

Urzadzenie, przewdd sieciowy ani wtyczka nie powinny by¢ wystawione na dziatanie
otwartego ognia ani innego zrédta ciepta.

Urzadzenie, przewdd sieciowy ani wtyczka nie powinny mie¢ bezposredniego
kontaktu z woda lub innymi cieczami.

W przypadku, gdy urzadzenie spadnie do wody, nie podno$ go, dopdki nie zostanie
odtaczone od zasilania. W takim przypadku nie uzywaj juz tego urzadzenia.

W trakcie prasowania urzadzenie oraz jego elementy nagrzewaja sie. Nie nalezy
dotykac¢ goracych czesci.

W trakcie prasowania urzadzenie wydziela ciepto. Wokét powinno by¢ do$¢ wolnej
przestrzeni, zeby nie miato kontaktu z materiatem fatwopalnym. Nie wolno zakrywaé
urzadzenia.
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Podczas prasowania

Uzywaj zelazka na ptaskiej i stabilnej powierzchni.

Nie uzywaj zelazka na wolnym powietrzu.

Nie uzywaj zelazka w wilgotnym pomieszczeniu.
- Uwazaj, aby przewdd sieciowy nie zwisat ze stotu.

Podczas uzywania zelazka oraz w trakcie manipulacji z kablem i wtyczka rece
powinny by¢ suche.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia, przed jego czyszczeniem, zaktadaniem
albo zdejmowaniem cze$ci zamiennych oraz przed sktadowaniem zawsze odtacz
urzadzenie od zasilania.

Nie zostawiaj wigczonego zelazka bez nadzoru.

Nie zostawiaj urzadzenia w zasiegu dzieci.

- Niektore elementy zelazka nagrzewajg sie. Nie dotykaj ich, poniewaz mdgtbys sie
poparzyc.

Zbiornik napetniaj przed wtgczeniem urzadzenia. Wlewaj wytgcznie zimng wode.

Nigdy nie przekraczaj oznaczenia ,max".

Po uzyciu doktadnie wyczys$¢ urzadzenie (patrz: ,Konserwacja i czyszczenie®).

Przed sktadowaniem, konserwacja i/lub czyszczeniem pozostaw urzadzenie do
wystygniecia.

POL
UWAGA: TO URZADZENIE MUSI BYC UZIEMIONE
Srodowisko naturalne
Opakowania, jak np. kartony i plastik, nalezy wyrzuca¢ do stosownych konteneréw.
Przed wyrzuceniem jeszcze sprawnego urzadzenia zasiegnij informacji odnosnie
sposobu jego utylizacji.
Zuzyty sprzet nalezy zlikwidowa¢ poddajac go utylizacji. Nie wyrzucaj
urzadzenia z odpadem komunalnym, lecz odnie$ je do punktu
selektywnego zbioru lub do sprzedawcy. Informacji odnos$nie likwidacji
tego typu odpadu udzieli miejscowy urzad miejski.
- 7 : )
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Wytyczne europejskie:

2002/95/EC
2002/96/EC

UWAGA

1. Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolno$ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcjg uzytkowania sprzetu, przekazanej przez osoby odpowiadajace
za ich bezpieczenstwo.

2. Nalezy uwazac, aby dzieci nie bawity sie zelazkiem.
3. Nie zostawia¢ wigczonego zelazka bez nadzoru.

4. Przed napetnieniem zbiornika odtaczy¢ urzadzenie od zasilania (dotyczy zelazka
parowego oraz zelazka z natryskiem).

5. Podczas prasowania otwér na dolewanie wody musi by¢ zamkniety. Nalezy
zataczy¢ instrukcjg napetniania zbiornika (zelazka parowe).

6. Zelazka mozna uzywaé wytgcznie z oryginalnym stojanem (dotyczy zelazka
bezprzewodowego).

7. Zelazko nie jest przeznaczone do codziennego uzytku (dotyczy zelazka
turystycznego).

8. Uzywac urzadzenia na ptaskiej i stabilnej powierzchni.

9. Ustawiajac zelazko na podstawie sprawdzi¢, czy powierzchnia, na ktérej ustawia
sie podstawe, jest stabilna.

10. Nie nalezy uzywac zelazka, jesli wczesniej upadto ono z wysokosci lub wykazuje
widoczne oznaki uszkodzenia.
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NMAPOBOW YTIOT

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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OBLAA UHOOPMALIUA

[aHHas napoBasi CTaHLWsi COCTOUT U3 yTiora 1 OTAenbHOro naporeHepartopa. Ha
yTiore HaxoAmTCst KHOMKa Ans Nofjayu napa u TepMocTaT Ansi yCTaHOBKU Tpebyemoi
Temneparypsbil.

NEPEQ NEPBbIM UCNOJIb3OBAHUEM

- BHumaTenbHO npouuTanTe HacTosiLMe UHCTPYKUUKN. CoxpaHANTe AaHHOe
PYKOBOACTBO ANA AanbHeNLero Mcnonb3oBaHuA.

- MpoBepLTe, COOTBETCTBYET NN HanpAXXeHUe MeCTHOW 3NEKTPUYECKON ceTn
napameTpam, yka3aHHbIM Ha 3TUKeTke npubopa.

- MMepep BKkNOYEHMEM M OTKMIOYEHWEM NPUGOpPa OT INEKTPUYECKON CeTU
ycTaHOBUTe TepMoCcTaT HAa MUHUMYM.

- MMpw rnaxeHnn cnepguTe 3a 6€30MacHOCTLIO AeTel, HaxXoAALWMXCA NOGNM3oCTH.
Hukoraa He ocTaBnsANTe BKNIOYEHHBbIN B ceTb yTior 6e3 npucmorpa. He
npuKacanWTecb K pa3orpeTbiM YacTsiM yTiora Unm naporeHeparopa.

- TMpukKkocHOBEHME K rOpsiYUM MEeTanIM4yecKUM 4YacTAM MOXET Bbi3BaTb OXOIU.
Nonb3ysicb yTIorom u naporeHepaTopoM, 6yabTe npeaenbHO OCTOPOXHbI.

-

. Mepepn nepBbIM UCMOMb30BaHNEM yTiora NpoBepbTe, COOTBETCTBYET N HaNpshxeHue,
yKasaHHOe BHM3Yy Ha Koprnyce naporeHeparopa, napamerpam Baluein nokanbHon
ANEeKTPUYECKON ceTu.

2. He ocTaBnsiiiTe BKIOYEHHBbI B ceTb yTior 6e3 npucmoTtpa.

3. Mepeq TeMm, Kak 4ONWUTL BOAY B pe3epayap, OTKMoYMTE NpuBOp OT 3MeKTPUYEcKoi
cetu.

4. Hvikoraa He nonb3yiTech YTIOrOM C MOBPEX/AEHHbIM 31eKTpuydeckum kabenem nnm
BWJIKOW, @ Takxe B CIy4asix ero nageHnst Ui BO3HUKHOBEHWS UHbIX NOBPEXAEHNA.
He nbiTaTecb 0OTpEMOHTMPOBATL YTIOr camocTosiTensHo! He pasbupaiite ero.
Ob6paTnTech B Cneumanu3vipoBaHHbIN CEPBUCHBIV LieHTP. OnacHOCTb nopaxeHus
AMEeKTPUYECKNM TOKOM!

5. Mpu ycTaHOBKe yTiora Ha NOACTaBKy NPOBEPLTE YCTONYMBOCTL MOBEPXHOCTH, Ha
KOTOPO¥i OHa CTOMT.

6. He nonb3yiiTechb yTiorom B criyyae ero nageHusi unum Hanuums BUGNUMbIX
NoBpeXaeHun.

7. YcTpaHuTe C yTiora BCe HaKNemkn n aTMKeTkn. HekotTopble KOMNOHEHTbI yTiora
3aKOHCEePBMPOBaHbI CMa3KOW, MO3TOMY MpW NEPBOM BKITIOMEHUW yTiora B CETb
BO3MOXHO HE3HauuTenbHoe BblAeneHne AblMa, KOTOpoe BCKOpe NpeKkpaTuTCs.

8. YT0bbI yaanuTb 3arpsi3HeHus ¢ NOAOLLBbI YTIOra, yCTaHOBUTE TepMocTaT Ha ,max‘ n
npornagbre BnaxHyt TKaHb.

NoAroTOBKA NMPUBOPA K UCMOJIb3OBAHUIO

- [ins HanonHeHus pe3epByapa peKOMeHAyeTCcsi UCMOoNb30BaTh CMeCh,
cocTosyto u3 50 % sogonpoBogHou 1 50 % AMCTUNNUPOBAHHOW BOAbI.
9T0 0cOBEHHO KacaeTcs obnacTen € XKeCTKON BOAOW, MOCKONbKY NOAOGHbLIM
CrMnocoGoM MOXHO NpefoTBPaTUTL 06pa3oBaHUe HaKUMK.

- Pe3zepByap Heo6xoaMMO HanoMNHATL U B TOM criyvae, koraa Bbl co6upaetecb
rmagvTb 6e3 oTnapuBaHuA.

1. MNpoBepbTe, OTKMNIOYEHO N 060PYAOBaHNE OT NEKTPUHECKON CeTU.
2. HaxmuTe nanbuem Ha npefoxpaHnTeslb pesepByapa v BbiTalluTe pesepsyap.
3. 3aneiiTe B Hero HeobxoarMoe KonM4ecTBO BOAb! (MaKCMMarnbHO 40 OTMETKM ,max").

4. BcTaBbTe pe3epByap o6paTHo. [ins 3Toro HacaguTe €ro Ha BbICTYM, NOCIE Yero,
Ha)xaB CBEpXY, YCTAaHOBUTE Ha MeCTO.
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KHonka BbiGpoca napa

WHavkatop HarpeBa

PykosiTka TepmocTaTta

CeTeBoi LIHYp C ABOMHON M30NsiuMen + NapoBOW LMaHr, COEANHSIOLLINIA
naporeHepaTop C yTIOrom

WHaukarop ,nycTon pesepByap Ans BoAbl”
BbikniouaTens naporeHepatopa
WHaunkatop ,06pa3oBaHue napa“

Kpeblllka cuctembl yCTpaHeHWst Hakunu

9. T[opacraska

10. YTior

11. MNpepoxpaHuTtens pesepByapa Ans BOAbI
12. CbeMmHbIN pe3epByap ANs BOAbI

H>wN =

© N oo

KHonka BbiGpoca napa
Cﬂy)KI/IT Ans nogayuv napa BO BPEMS MMaXXeHus.

PykosiTka TepmocTaTa
MpepHasHaveHa Ans yctaHoBKW TpebyeMoii TeMnepaTtypbl IMaxeHUst pasfinyHbIX
BUJOB TKaHW.

WHpaukaTop HarpeBa

WHavumpyeT Temnepatypy Harpesa yTiora. Bo Bpemsi rnaxkeHusi nHaukarop 1o
BKIIOYAETCS, TO BbIKMIOYAETCS.

WHaunkaTtop ,,nycToi pesepByap AnsA BoAbI“

CnyxuT Ansa yBefoMIeHus, 4To B pe3epByap HeobxoanMMo AoNUTb BOAy.
Bbikntoyatenb naporeHeparopa (C UHAMKAaTOPOM BKITHOYEHUSA)

CnyuT ANsa BKMIOYEHU 1 BbIKMIOYEHUA naporeHeparopa.

WHAavKkaTop BKNOYeHWs! 3aropaeTcs Kaxabli pas, koraa BbikniovaTerb HaxoAnuTCs B
nonoxexum ,I“.

WUHpukaTtop o6pasoBaHusA napa
WHdopmupyeT 06 06pa3oBaHMM 4OCTAaTOMHOTO KONMMYECTBA Napa Ans MMaXeHust.
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MUCNOJNIb3OBAHUE

- Hukorga He rmageTe Mo 3acTexkam «MOMHUSMY, 3aKnenkam Ha JKMHcax v T.M.
OTO MOXET NPUBECTM K NOBPEXAEHNIO NOBEPXHOCTY NOAOLLBLI YTiora. N3beraiite
NPUKOCHOBEHWSA yTiora kK NofobHbIM npeagMeTam.

- Bo Bpems rmaxeHusi pacrnonoxeHHas Ha naporeHepaTtope nogcraska Ans yTora
HarpeBaeTcsi. He npukacainTech K Heli B npouecce paboThbl.

- Hukorga He HanpaBnsieTCs NOAOLLUBY YTHOra Ha MHbIX NoAEN, NOCKOMNbKY BbIXOAALLMA
13 yTiora nap 4YpesBblyaiHO ropsiy.

- Cobniogaiite pekoMeHaaumm no rmaxeHuto, ykasaHHble Ha Sprblke TEKCTUMbHBLIX
n3genuin.

- HanuBHoe oTBepcTUe pesepByapa BO BPEMSI MMaXeEHWs JOHKHO GbiTb 3aKpbITO.

- Hvkorga He cHMMaliTe ¢ kopnyca naporeHepaTopa KpbiLLKY CUCTeMbI yaarneHus
Hakunu Calc Clean, nockonbKy Noa Hen HaxoauTCst OTBEPCTUE ANa 0TBOAA BOAbI B
naporeHepaTop, TeMnepaTypa KOTOpOi B NPOLECCE MMaXeHNsl O4eHb BbICOKA.

CYXOE MAXEHUE

1. HanonHute pesepsyap BOAOW.

. MocTaBkTe yTOr Ha NOACTaBKY, PACcMONOXEHHYI0 Ha NaporeHepaTope.

. BcTaBbTe ceTeBON LWHYP B PO3ETKY.

. BkrtouunTe rmaBHbIl BbIKMOYaTENb U YCTAHOBUTE C NMOMOLLbIO PYKOSITKM TepMocTaTa (

2) Tpebyemyio TeMnepaTypy. YTIOr Ha4HET HarpeBaTbCs.

5. HactpoiiTe TemnepaTypy B COOTBETCTBUWN C PEKOMEHAALMSIMU, NPUBEAEHHBIMU B
Tabnuue 1.

6. Mocne [oCTXeHVs 3aaHHON TeMnepaTypbl MHAWKATOP Harpesa Ha yTiore
noracHeT. lNocrne 3Toro MOXHO HauMHaTL MaanTb.

A WOWN

FMAXEHUE C NAPOM
1. HanonHwuTe pe3epByap Bogomn.
2. MocTaBbTe YTIOr Ha NOACTaBKY, PACNONOXeHHYI0 Ha naporeHepaTope.

CumBon Tun BonokHa TkaHb | Temnepartypa

% He rmaguTb

Akpun ,-/_ -?\

f \
E CUHTETUYECKOE Moaakpun \ ) J
Monunponunex R
MonwnypetaH T
(=)
AuetaTt : i
CuHTeTnyeckoe fil
E VHTeTMHECK Tpuauetat \H/
0
MeTtann Kynpo P
Monunactep Mopan f \.
CuHTEeTUYeckoe Buckosa ( i
5 Monnamua (HennoH) \H/
LLlenkoBoe LWenk 0

LLlepcTsiHoe LLlepcTb | K\_/
=) \ &)

E XnonyatobymaxHoe | Xnonok .:@
=~

JIbHsiHOE JleH —

Tabnuua 1
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&

10.

1.

BcraBbTe ceTeBOW LUHYP B PO3€ETKY.

MpoBepbTe, 4OCTAaTOMHO N BOAbI B pe3epByape.

YcTaHOBWTe NapoperynsaTop B nonoxerue ,|*. MNaporeHepaTop Ha4YHeT KayaTb 1
HarpeBaTb BoAy. [1ap OyaeT BbIxoauTb TOrda, Koraa Ha naporeHepaTope 3a)okeTcs
MHAvKaTop obpasoBaHNs napa.

Mexay Tem ycTaHOBUTE perynsitop Harpesa B peKOMeHAyeMoe MonoxXeHue.
Temnepartypy Bblbupaiite B COOTBETCTBUN C PEKOMEHAALMSIMU, NMPUBEAEHHBIMU B
Tabnuue 1.

B npouecce HarpeBaHuWsi Ha yTiore ropuT UHAUKATOP HarpeBa, Nocre AOCTUKEHUS
3aaHHoON TemnepaTypbl UHAUKATOP NoracHeT. Tenepb MOXHO NpUCTynaTb K
rMaxeHuto.

[losnpoBaHue napa BO BpeMsi IMaxeHUst OCYLLECTBIIAETCS C NOMOLLIbIO KHOMKK
nogauun napa Ha yTiore.

Bo Bpems nepepbiBa B paboTe nocTaBbTe YTIOr Ha MOACTaBKY, PACMONOXEHHYI0 Ha
naporeHeparope.

Mocne okoH4aHWs paboTbl NOCTaBLTe YTION HA MOACTaBKY NaporeHepaTopa,
BbIKMIOYNTE NaporeHepaTop W OTKIIOYMTE ero OT NIeKTPUYECKON CeTU.

[Navite npnbopy NONHOCTBIO OCTbITh.

OONONHEHUE BOObl B PE3EPBYAP

MapoBas cTaHMLa OCHalleHa CUCTEMOW NpeaynpexAeHUA: NP1 CHUKEHUN BOAbI
B pe3epByape HUXe AOoNyCTMMOro YpOBHSA pa3aacTcs npeaynpexaaroLmnia
CUrHarnm, 1 3aropuTcsi UHAUKaToP ,,NyCTOW pe3epByap AN BoAbI“.

1.

2.
3.

Ecnu Bbl ycnbllunTe curHan unv Ha naporeHepaTtope 3aropuTtcst COOTBETCTBYIOLLNIA
nHaukaTop ,NycTon peaepByap Ans BoAbl®, BbIKMIOYUTE MMaBHbIN BbIKMoYaTenb 1
BbITalLMTE pe3epByap 13 naporeHepaTopa.

[oneite Boay B peaepByap A0 MaKCMMasibHOTO YPOBHS ,max".

BcTaBbTe pesepByap 06paTHO B reHepaTtop, NpoBepsiA Npy 3TOM NPaBUMbHOCTb €ro
YCTaHOBKM.

OTKNHOYEHUE U XPAHEHUE NPUBOPA

1.
2.
3.
4.
5.

BbikntounTte naporeHeparop.

BbiTawmTe BUNKy 13 po3eTku.

MopoxaunTte, noka Nnpnbop NOMHOCTLIO OCTLIHET.

BbluncTute 1 BeicylunTe o6opyaoBaHue (CM. pasaen YXo[d 1 o4ncTka).

XpaHuTe yTIor B CyXOM, 3alUMLLEHHOM OT BO3AENCTBUA HU3KUX TeMnepaTyp mecTe,
BHe J0CsraeMocTy AeTen.

XpaHMTe YyTHOT B BepTUKarbHOM NOJI0OXXeHUN, yCTaHOBUB ero Ha 3agHUnA Topey

KO|

pnyca, 4TOGbI HE noBpeaAuTb NoAoOLIBY.

yxoa U OYUCTKA

He mMaHunynupyiiTe ¢ naporeHepaTopoMm, NoKa OH BKITIOYEH Wi Pasorper.

He norpyxarite npubop, CETEBOW LLHYP UNW BUNKY B BOAY UMM B MHYHO XUAKOCTb.
Ecnu aTo npon3oLuno cryyaiiHo, To ny4lle npuéop Aanblie He UCMosb30BaTh, a
NUKBMAMPOBATb ErO.

He nonb3yiTech Bbi3biBaOLLMMY KOPPO3UIO UM aBpasvBHBIMI MOKOLLMMU
cpeacTBamu.

M3bGeralite NpMKOCHOBEHUS K NoAOLLBE yTiora TBepAblX MeTannnyecknx npeameTos.
He po6asnsiite B BOAY ANA rmaxeHusa yKcyc nnum Kakne-nnbo uHble MotoLme
cpeacTBa. OTO MOXKET NPMBECTY K MOBPEXAEHNIO TEKCTUMBHOTO MaTepuana.

Mocne ucnonb3oBaHWA TWATENBHO BbIMMCTUTE NpUBOP.

I'Iepen TeM, KaK YACTUTb I'IpVI60p, OTKNK4unTe ero ot SﬂeKTpI/NeCKOVI CeTu, BbIHYB
BUJIKY CETEBOIO LLUHYpa N3 PO3ETKU.

yxon

1.

Mepen Tem, kak YMCcTUTL NpMbOp, OTKMIOUUTE YTIOT OT 3NeKTPOCETU 1 AanTe emy
MONHOCTbLIO OCTbITb.

. CnuBarite BOAY U3 pes3epByapa Nnocrie Kaxxgoro NCnosb3oBaHnA.
. YoanuTe ¢ nogowwsbl yTiora cnefbl Hakunu 1 npoyne eellecTea BNaXHOW TKaHbO C

Heabpa3nBHbLIM MOLLUM CPEACTBOM.

. MpoTpuTe BEPXHIOO YaCTb yTiora MArKoi BraXKHOW TKaHbHO.

101

6B_Instruction Manual.indd 101 27.02.2012 14:54



OYUCTKA OT HAKUNKN

[apaHTUa He pacnpocTpaHsieTcst Ha NPETEH3NN No AedeKTaM, BO3HUKLLMM B CBA3U C
obpasoBaHMEM HaKuNu.

Bbl MOXeTe yanMHUTb Cpok cnyx6bl 060pynoBaHust n NpeaoTBpaTuTb obpasoBaHune

HaKumu, perynsipHo, oAMH pa3 B MecsiLl, MPOMbIBAst yTIOr U YAANSIst U3 HEro HakumMb.

1. 3anonHuTte pesepsyap A0 NOMOBUHbI K NOTpsicuTe M. Cnente Boay 1 NOBTOpUTE
npouenypy etle pas.

2. Haneite B pesepByap BOAHbIN pacTBOP YKCyca, pa3BeAeHHOro B COOTHOLLIEHWN
10:1, unu cneunanbHoe cpeacTBo ANA yaaneHus Hakunu, ybeavsLuvch Nepes 3Tum,
4YTO JaHHOe CPEeACTBO ABMSETCH NOAXOAALLMM Ans yTioroB. PykoBoacTBynTeCh
MNHCTPYKLMAMM, yKa3aHHbIMW Ha ero ynakoBke.

3. MopoxauTe, Noka CPeAcTBO (pacTBOPEHHOE B BOAE) HE MPOMOET BCe
cocTtaensowme npubopa. Bkniounte obopyaoBaHne 1 ycTaHOBUTE Napoperynstop
Ha Makcumym (,max”).

4. NepxuTe yTiOr BEpTUKanbHO (He CTaBbTe €ro H1 Ha Kakue npegmeThbl). MNogoxauTe,
noka u3 yTiora He BbIi€T BECb Nap, a pesepByap He OMOPOXHUTCS.

5. lMomonTe HECKOMNbKO pa3 YMCTOW BOJOMN.

MEPbI BE3OMNACHOCTHU
O6wasn nHdopmauus

- BHMMaTenbHO nNpoynTanTe HacToALME UHCTPYKUNA. COXpaHMTe HacTosLllee
PYKOBOACTBO AN ero AanbHenLwero NCrnonb3oBaHus.

Monb3yntecb nprbopoM TOMNbKO B COOTBETCTBUM C HACTOALLMMMU WHCTPYKUMAMN.

ﬂaHHbIVI I'Ipl/l60p npegHasHa4yeH UCKMYNTENbHO ANnA AoOMallHero Uucnofb3oBaHUA.

ﬂeTHM n nuuam ¢ orpaHU4eHHbIMU ¢)I/I3I/I‘-IeCKI/IMI/I Unn yMmCTBe€HHbIMIN
CMOCOBHOCTSIMU N C HEAOCTaTOYHbIM OMbITOM paspeLliaeTcsd nonb3oBaTbCA
I'IpVI60pOM TONbKO B NMPUCYTCTBUU NULL, OTBETCTBEHHbIX 3a UX 6e3onacHoCTb unu
nocne nNpoBefeHHOro 3TuMu nuuamu 06yHeHI/IFI Nonb30BaHUA I'IpVI60pOM.

He nbiTaiTecb caMocTosTeNbHO OTPEMOHTUPOBATL NpMGOpP, 06paTUTECH K
KBanMULMPOBaHHOMY CMELMarnmCTy-3nekTpuKy.

Monb3ynTeck akceccyapamun, pekoOMeHA0BaHHbIMK n3rotoButenem. NpumeHeHe
MHbIX aKCeccyapoB MOXET MPUBECTU K BO3HUKHOBEHWIO HEUCMpaBHOCTEN
obopyaoBaHUs N TpaBMUMPOBAHMIO NOSb30BaTeNs.

[aHHbIl nprbop He npeaHasHayeH Ans paboTbl C BHELHUM TaiMepoM U NynsToM
OUCTaHLMOHHOTO YrpaBneHus.

SneKTpVI 4yecTBO M Tenno

- lMepepn nogkntoveHnem npubopa ybeamTech, YTO ykazaHHOE Ha HEM HOMUHanNbHoe
HanpsbKeHne COOTBETCTBYET HANPSHKEHWIO MECTHOW 3MEKTPOCeTH.

- ins noAkntoYeHnst npubopa nosnb3yWTech TONbKO PO3ETKAMU C 3a3EMITEHNEM.

- B cnyyae ucnonb3oBaHua yanuHUTens cneauTe 3a Tem, 4yTOGbI €ro NapameTpsbl
COOTBETCTBOBaNM notpebnsieMoin MoLHoCcTV npubopa. YanuHuTens pasmoTtaiTe
LENnuKOM 1 yroxuTe ero Tak, YTOGbI HUKTO He CMNOTKHYNCA.

- B cnyyae anutensHoro 6e3ageiicTBrs 060pyaoBaHust ero HeobXxoaMMOo OTKIYNUTL OT
3NEeKTPUYECKON ceTu.

- Mpw oTkNto4YeHUn Npubopa oT 3NeKTPUYECKON CETU HYXXHO BpaTbcs 3a BUIIKY, @ He
TAHYTb 3a LUHYP.

- Mpwu nepemeLLeHnn npubopa HUKoraa He NPUMNOAHUMANTE ero 3a ANEeKTPUYECKUI
LUHYP.

- Hvkoraa He nonb3yiTeCh YTIOTOM C NMOBPEXAEHHBIM SMEKTPUYECKUM LIHYPOM. Ans
€ro 3amMeHbl 06paTUTECh K KBanNMULMPOBaHHOMY CNELMATNCTY - SNEKTPHKY.

- OBeperaiiTe NpUGOP, ANEKTPUYECKUI LLIHYP, & TakKe BUMKY OT BO3AENCTBUS
OTKPBITOMO OTHSA WY UCTOYHMKA Tenna.

- OBeperaiite NPUGOP, ANEKTPUHECKUI LLIHYP W BUNKY OT BO3LENCTBUS BOABI,
XUMUYECKUX BELLECTB U MPOUMX XKUOKOCTEN.

- B cnyyae nagennsa npubopa B Body, He npukacanTech k Hemy. CHavana ero
HeobX0oAMMO OTKIMIOYUTL OT 3neKTpUYeckoi ceTu. Mocne aToro NonbL3oBaTbCs
npnbopom He pekoMeHayeTCs.
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- B npouecce paGoTbl oTAenbHbIe YacTi Npubopa cunbHO HarpeeatoTcs. He
npukacanTechb K HAM.

- Bo Bpems akcnnyatauum obopynoBaHue BblaensieT Tensno. B ceasu ¢ atum
HeobxoanMMo obecneumnTb, YToBbl OKONO Hero GbiNo AOCTaTOMHO cBOGOAHOrO MecTa,
a Takke BOCMPEnsTCTBOBaTb €ro COMPUKOCHOBEHWMIO C FOPIOYMM MaTepuarnom.
3anpelyaeTcst HakpbIBaTb NpUGOP.

Bo Bpems rnaxeHus

- YctaHoBuTe npmbop Ha YCTOMN4YMBYIO NOBEPXHOCTb TakK, 4yTOGbI M36EXKaTh ero
nagexHus.

- He nonbayiteck npnbopom BHe NoMeLLeHus.

- He ucnonb3yite npnbop Bo BNaXHbIX NOMELLEHUSX.

- Hukorga He gonyckaiite, YToGbl 3MEKTPUYECKUI LLIHYP CBMCAn Co cTona.
- BepuTech 3a yTHor, CETEBOW LUHYP UMW BUIKY TOSNBKO CyXMMU pyKamu.

- B crniyyae noepexaeHus 060pynoBaHus, Nepes ero O4YUCTKOMN, YCTAHOBKOM Uu
CbeMKOIl akceccyapoB, a Takke nepeq Tem, kak y6patb npubop, ero Heo6xoaumo
OTKIIOYNTB OT 3NEKTPUYECKON CETU.

- Hukorga He octaBnsiite BkMtodeHHbIN npubop 6e3 npucMoTpa.
- He octaBnsiinte npubop B 30He AOCAraeMocT AeTen.

-B npouecce p860TbI HEKOTOpble YacTn OGOpy,ElOBaHVIFI CUNbHO HarpesatroTCA,
Nno3TOMY HE anKacaMTer K HUM BO n3bexaHue Nnony4YeHnsa OXKOoroB.

- JonuBaiite Bogy B pe3epByap nepes BKMo4YeHNeM 060pyaoBaHuUst. st 3TOr0 HY>HO
MCMonb3oBaTh TOMbKO XONOAHYIO BOAY.

- Hukorga He 3anonHsAnTe pesepsyap BOAOW Bbille MakCMMarnbHOW OTMETKM ,max”.

- Mocne okoHYaHWs! paBGoTbl OCHOBATENbLHO BhIMMCTUTE 06opyAoBaHUe (CM. pasaen
L,YXO[, 1 o4mncTka“).

- Mepen Tem, kak y6paTb Npubop, NPOM3BECTM YXOZ, UMW OYUCTKY NOAOXKAUTE, NoKa
npvbop He oxnaauTcs 40 KOMHaTHON TeMnepaTypbl.

BHUMAHME: HACTOSALLMIA NPUBOP OOMXEH BbITb

Okpyxatowas cpepa

YNaKkoBOYHbIA MaTepuar, NacTUKOBbIV U KAPTOHHbINA, HEOGXOAMMO BbIHECTU B
COOTBETCTBYHOLLMI MYCOPHBIA KOHTeWHep. Ecnu Bbl pelunnu nsbaemtbesa ot npubopa,
HaxopsiLerocst B paboyem coCTOsHUM Unu TpebyHoLLEero HECNOXHOro peMoHTa, To Bam
Heobxoammo ybeanTbCs B €ro Haanexallen ytunusauum.

BeblweaLmne n3 ynotpebneHusi npubopbl HEOGXOANUMO NUKBUANPOBATH
COOTBETCTBYIOLLMM 06pa3oM, HanpuMep, caaeaTb ANs AanbHelLen
yTunusaumu. He BbiGpackiBainTe usgenme BMecte ¢ 06bl4HbIMU ObITOBLIMU
oTxoaamMu. BepHuTe ero B TOproByto TOUKY UMM OTHeCUTe B BrivbkaiLumin

I NYHKT Npuema yTUnbCbipbsi. MiHopmMaLmio o npasunax nukeuaaumm
nogobHoro poaa npubopoB Bbl MoxeTe nonyuntb y MeCTHOM
aAMUHUCTpaLnK.
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B3anmocBsizaHHble aupekTuBbl EC:

2002/95/EC
2002/96/EC

Mpumeyanne

1. [aHHbIi npubop He NpegHasHayveH Ans UCnonb3oBaHMs nuuamu (Bknoyas
neTen) ¢ orpaHN4eHHbIMU BO3MOXHOCTAMMW CEHCOPHON CUCTEMbI, OrPaHUYEeHHbIMU
YMCTBEHHbIMY U1 PUSNHECKUMU COCOBHOCTSIMM, a Takke NMuamu ¢
He[0CTaTO4HbIM OMbITOM W 3HAHUSIMU, KPOME KakK MOf, KOHTPOSIEM U PyKOBOACTBOM
1L, OTBETCTBEHHBIX 3a 1X 6e30nacHoCTb.

2. He nossonsiiTe AeTsiM Urpatb ¢ 06opynoBaHUEM.
3. He octaBnsinTe BKNOYEHHbI B aneKTpU4eckyto ceTb Npubop 6e3 npucmotpa.

4. Tepep HanonHeHWeM pesepByapa Ansi Bofbl NpUuGop HEOBXOAMMO OTKMIOYUTL OT
3MeKTPUYECKON CETU (aHHOE MPaBUIIo OTHOCUTCS K MAapoBbIM yTioram, a Takke K
yTioram ¢ pacnbinurenem).

5. HanusHoe oTBepcTve Gonnepa Bo BpeMs paboTbl npubopa AOMKHO BbITb 3aKpbITO.
HeobxoanMo NpunoXxunTs MHCTPYKLIMIO MO 3aMNofIHEHMIO pe3epByapa BoJow
(naposbie yTiorn).

6. YTior paspeLuaeTcs UCNONb30BaTb TOMbKO BMECTE C npunaraemoii K Hemy
nogcraskon (anst 6e3LHypOBbIX YTIOrOB).

7. YTIOr He NpedHa3HaveH Ans 06bIYHOMO MCMONb30BaHMUS (ONs AOPOXKHbBIX YTHOTOB).
Mcnonb3oBaTtb 1 XpaHUTb YTIOr HEOBXOAMMO Ha YCTONYMBOIA MOBEPXHOCTY.

9. CraBs yTior Ha NoACTaBKy, crieamTe 3a TeM, YTobbl OHa Bbina yctaHoBneHa Ha
YCTOMYMBOW NMOBEPXHOCTH.

10. He nonb3ayinteck yTIOroM, KOTOPbIA POHANMN UMW KOTOPbIA MMEET BUAMMbIE
NoBpeXaeHns.
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GOzOLOS VASALOD

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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ALTALANOS INFORMACIOK

Ez a gbzfejlesztds vasald vasaldbdl és kilonallé gbézfejlesztébdl all. A vasalo
g6zadagolé gombbal és a kivant héfok bedllitasara szolgald héfokszabalyozéval van
ellatva.

AZ ELSO HASZNALAT ELOTT

- Olvassa el figyelmesen ezeket az utasitasokat. Orizze meg ezt az Gtmutatét a
kovetkezd hasznalatra.

Ellenérizze, hogy az elektromos halézat fesziiltsége megfelel-e a késziilék
cimkéjén feltiintetett értéknek.

- Mielétt a halozati kabelt a konnektorba szuirna illetve a konnektorbél kihtizna,
a héfokszabalyzét mindig allitsa minimum értékre.

Forditson kiilonos figyelmet, ha gyerekek jelenlétében vasal. Soha ne
hagyja a bekapcsolt vasalot feliigyelet nélkiil. Ne érjen sem a vasalo, sem a
g6zfejleszté forro részeihez.

A forro fém részek égési sériiléseket okozhatnak. Legyen nagyon évatos a
vasalo valamint a gozfejleszté hasznalata kozben.

-

. Avasalo els6 hasznalata el6tt ellenérizze, hogy a g6zfejlesztd aljan feltlintetett
feszlltség megegyezik-e az elektromos halézat fesziltségével.

2. Ne hagyja a bekapcsolt vasalot felligyelet nélkl.
3. Vizfeltdltés el6tt mindig huzza ki a halézati vezetéket a konnektorbdl.

4. Soha ne hasznalja a vasal6t, amennyiben a hal6zati vezetéke, csatlakozédugdja
sérdlt, illetve ha’leesett vagy mas maédon sériilt. A vasalét ne szedje szét, vigye
szakszervizbe. AramUtés veszélye fenyeget.

5. Amikor a vasalét az allvanyzatra allitja, ellenérizze, hogy stabil felileten all-e.

6. Ne hasznalja a vasalot, ha az leesett vagy ha a meghibasodas barmilyen jelét
mutatja.

7. Tavolitson el a vasalordl minden cimkét és matricat. A vasalé némely része enyhén
olajos, ezért eléfordulhat, hogy az elsé hasznalat kdzben fiistolni fog. Ez a flstolés
nem a készulék meghibasodasat jelenti és révid idén belll megszinik.

8. A vasalotalprol a lerakédasok eltavolitasara allitsa a héfokszabalyozét ,max” értékre
és vasaljon nedves torl6kendén keresztil.

A KESZULEK ELOKESZITESE A HASZNALATRA

- Aviztartaly feltoltésére 50 % csapviz és 50 % desztillalt viz keveréke ajanlott.
Ez féleg olyan helyen ajanlott, ahol kemény a viz, mivel ezzel megakadalyozza
a vizké lerakodasat.

A tartalyt akkor is sziikséges feltolteni, ha g6zolés nélkiil szeretne vasalni.

. Ellendrizze, hogy a berendezés nincs az elektromos halézathoz csatlakoztatva.
. Hiivelykujjaval nyomja meg a tartaly biztositojat és ujjaival huzza ki a tartalyt.
. Toltse meg a tartalyt a sziilkséges mennyiségi vizzel (legfelijebb a ,max" jeldlésig).

AW N =

. Helyezze vissza a tartalyt ugy, hogy elészor behelyezi az aljat a kiugrasra, majd a
fels6 részét a helyére nyomja.
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Gdzadagold

Hoéfok jelzéfénye
Héfokszabalyozd

Haldzati vezeték dupla szigeteléssel valamint g6ztdmld a vasaldhoz
Lures viztartaly” jelzéfény
Gozfejleszté kapcsoldja
,g6z készenlétben® jelzéfény
Vizkémentesités fedele

9. Talapzat

10. Vasalo

11. Tartaly biztositéja

12. Kivehetd viztartaly

©®NoOGAWN =

Gézadagolo
A gomb megnyomasaval kiengedi a g6zt a vasalobdl.

Héfokszabalyozo

Az adott anyag tipusanak megfeleld héfok beallitasara.

Héfok jelz6fénye

A vasal6é hémérsékletét jelzi. Vasalas kdzben kivilagitodik és kialszik.

»ures viztartaly”

Figyelmeztet, hogy a viztartalyt sziikséges vizzel felénteni.
Gozfejleszté kapcsoldja (,,bekapcsolva“ jelzéfénnyel)
Bekapcsolja és kikapcsolja a gézfejlesztét.

A kapcsol6 jelzéfénye mindig vilagit, ha a kapcsold | helyzetben van.
,,96z készenlétben“ jelz6fény

Figyelmeztet, hogy a g6z6lés funkcié hasznalhato.
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HASZNALAT
- Soha ne vasaljon cipzaron, farmer varrasain stb. keresztiil. Ezzel a vasalétalpat
megrongalna. Kerilje ezeket a targyakat.

- Avasal6 talapzata a gézfejlesztén melegszik. Ne érjen hozza vasalas kdzben.
- Soha ne irdnyitsa a vasalétalpat masik személy felé, a g6z kiiléndsen forrd.

- Minden ruhazatnal tartsa be a vasaléasi utasitasokat.

- Vasalas kézben nem szabad, hogy a tartaly bednté nyilasa nyitva legyen.

- Soha ne tavolitsa el a g6zfejleszté Calc Clean vizkémentesitd fedelét. A fedél
mogott helyezkedik el a vizkivezetd, mely egyenesen a gézfejlesztébe vezet és
lizemelés kdzben nagyon forré.

SZARAZ VASALAS

1. Toltse meg a tartalyt vizzel.

2. Helyezze a vasalét a gézfejlesztdn levd talpazatra.
3. Szurja a csatlakozédugoét a konnektorba.

4. Kapcsolja be a fékapcsolét és a hészabalyzo (2. sz.) elforgatasaval allitsa be a
kivant hémérsékletet. A vasalé melegedni kezd.

5. Az 1. sz. tablazat utasitasai alapjan allitsa be a h6fokot.
6. A bedllitott héfok elérése utan a vasalo jelzéfénye kialszik. Elkezdheti a vasalast.

VASALAS GOZOLESSEL

1. Toltse meg a tartalyt vizzel.

2. Helyezze a vasalét a gézfejlesztén levé talpazatra.

3. Szurja a csatlakozédugét a konnektorba.

4. Ellendrizze, hogy elegendé mennyiségi viz van-e a tartalyban.

Szimbdlum Anyagtipus Anyag | Héfok

& Az anyag nem vasalhaté

Akril 7=
5 Miszalas Modakril | | (‘) J
Polipropilén *\ S
Poliuretan T
lr/.a-'—‘w..\
P Acetat : (,—\ |
() |Mszalas Triacetét N\
0
Metal Cupro —
o Poliészter ~ Modal I.r/ \,
E Miszalas Viszkéza | il
Poliamid (szilon) \H/
Selyem Selyem 0
() | Gyeit Gyapja ':@
Iy
Pamut Pamut ,/
= | ®
Len Len \_
Iy

1. sz. tablazat
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5. Allitsa a g6zfejleszté kapcsolojat | allasba. A gozfejleszté felszivia a vizet
és felmelegiti. A g6z készen all a vasalasra, amikor a gézfejleszt6 ,a g6z
készenlétben” jelzéfénye kivilagitodik.

6. Kodzben allitsa be a héfokszabalyozot a kivant héfokra. Az 1. sz. tablazat utasitasai
alapjan allitsa be a héfokot.

7. Melegités kozben a vasalo jelz6fénye vilagit, a kivant hémérséklet elérése utan
kialszik. Elkezdheti a vasalast.

8. Vasalas kdzben a vasalé g6z gombjaval adagolhatja a gézt.

9. Amennyiben a vasalast megszakitja, allitsa a vasalot a gézfejlesztén levd
talapzatra.

10. Miutan a vasalast befejezte, allitsa a vasalot a gézfejlesztén levé talapzatra,
kapcsolja ki a gézfejlesztét és huzza ki a késziiléket a konnektorbdl.

11. Hagyja a berendezést teljesen kihdlni.

A VIZTARTALY FELTOLTESE

A gozfejleszto figyelmeztetd rendszerrel van ellatva: ha a viz szintje nagyon
alacsonyra csokken, figyelmezteté hangjelzés hallatszik és kivilagitodik az ,.iires
viztartaly” jelz6fény.

1. Ha a figyelmezteté hangjelzést meghallja vagy az ,lres viztartaly” jelz6fényt
meglatja vilagitani, kapcsolja ki a fékapcsolét és vegye ki a gozfejleszté viztartalyat.

2. Toltse fel a viztartalyt, de a ,max” jeldlést ne dntse tul.

3. Helyezze vissza a viztartalyt a g6zfejlesztébe és ellenérizze, hogy megfeleléen
illeszkedik-e.

A KESZULEK KIKAPCSOLASA ES RAKTAROZASA

1. Kapcsolja ki a gézfejlesztét.

2. Huzza ki a csatlakozddugot a konnektorbol.

3. Hagyja a késziléket teljesen kihilni.

4. Tisztitsa meg és szaritsa meg a berendezést (lasd: Karbantartas és tisztitas).

5. A vasalot szaraz helyen raktarozza, ahol nincs fagy és nem férnek hozza gyerekek.

A vasalot fiiggolegesen (felallitva) tarolja, hogy a vasalétalp ne rongalédjon.

KARBANTARTAS ES TISZTITAS

- Ne mozgassa a g6zfejlesztét, ha be van kapcsolva vagy ha forré.

- Ne meritse a készlléket, halozati vezetéket illetve a csatlakozédugét vizbe
vagy mas folyadékba. Amennyiben ez véletleniil megtorténik, a berendezést ne
hasznalja, likvidalja.

- Ne hasznaljon korroziv anyagokat, sem durva tisztitoszereket.

- Ne karcolja meg a vasalétalpat fém targyakkal.

- Vasalas kdézben a tartalyba ne 6ntson ecetet, valamint egyéb tisztitoszert sem. Az
anyagot tonkreteheti.

- Hasznalat utan a berendezést alaposan tisztitsa ki.
- Miel6tt a készllék tisztitasat elkezdené, mindig hizza ki a konnektorbol.

KARBANTARTAS
1. Tisztitas el6tt csatlakoztassa le a berendezést az elektromos halézatrél és hagyja
kihdlni.
2. Minden hasznalat utan 6ntse ki a vizet a tartalybal. HUN

3. Nedves torl6kendével és enyhe tisztitdszerrel térélje le a vasalotalprol a kalciumot
és az egyéb lerakodasokat.

4. Nedves, puha torl6kendével torélje meg a készulék testét.
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VZKOMENTESITES
A garancia nem vonatkozik a vizké okozta problémakra és reklamaciokra.

A berendezés élettartamat megndveli, valamint a vizk&lerakédast megakadalyozza, ha
a vasalo6t havonta egyszer kidbliti, és a vizkdvet eltavolitja.

1. Ontse fel félig a viztartalyt és razza meg. Ontse ki és ismételje meg.

2. Ontsén a tartalyba ecetes keveréket, melynek aranya 10:1 vagy a kereskedésben
kaphato specialis vizké mentesit6 készitményt. Ellendrizze, hogy a készitmény
alkalmas-e vasalokhoz. A csomagolason talalhaté utasitasok alapjan jarjon el.

3. Hagyja, a (feloldédott) vizk6oldd készitményt atfolyni az egész berendezésen.
Kapcsolja be a berendezést és allitsa be a g6z mennyiségét maximumra (,max").

4. Tartsa a vasalét vizszintesen a leveg&ben (ne allitsa le semmilyen feliletre sem).
Hagyja, hogy a g6z tavozzon a berendezésbdl, amig a tartaly ki nem Grdl.

5. Parszor oblitse at tiszta vizzel.

BIZTONSAG
Altalanos informaciok

Olvassa el figyelmesen az alabbi utasitasokat. Orizze meg ezt az Utmutatét a
kdvetkez6 hasznalat esetére.

Csak a kévetkez6 utasitasokkal 6sszhangban haszndlja ezt a berendezést.

Ez a berendezés kizarolag haztartasi hasznalatra hivatott.

Ezen késziilék hasznalata gyerekek, illetve szellemi vagy értelmi fogyatékosok altal,
akinek nincs kell6 tudasuk és tapasztalatuk a késziilékrél nagyon veszélyes lehet.
Az ilyen személyekeért felelés személyek kételesek megfeleld utasitasokat adni a
késziilék hasznalatahoz és fellgyelni is azt.

Ne prébalkozzon a berendezés megjavitasaval, sziikség esetén vigye szakképzett
villanyszerel6hoz.

- Csak a gyarto altal ajanlott tartozékokat hasznalja. Mas tartozékok hasznalata a
berendezés meghibasodasahoz vagy balesethez vezethet.

- Aberendezés nem hasznalhaté kiilsé id6ézitével illetve tavvezéribvel..

Elektromossag és hé

Ellenérizze, hogy a halozat fesziltsége megfelel a készilék cimkéjén feltiintetett
adatnak.

Foldel érintkezdvel ellatott konnektort hasznaljon.

- Amennyiben hosszabbitét hasznal, a késziilék energiafelvételének megfeleld tipusut
hasznaljon. Tekerje ki az egész vezetéket és vezesse gy, hogy senki ne akadjon el
benne.

Ha a késziiléket hosszabb ideig nem hasznalja, hizza ki a vezetéket a konnektorbdl.

Mindig a csatlakozédugét tartva huzza ki, ne a vezetéket huzza meg.

A készilék athelyezésekor soha ne emelje meg a vezetéket fogva.

Soha ne hasznalja a vasalét, ha az elektromos vezetéke sérilt. Hagyja a vezeték
javitasat szakképzett villanyszerel6re.

- Aberendezést, az elektromos vezetéket valamint a csatlakozédugoét sem érheti nyilt
lang valamint ne érintkezhet héforrassal sem.

A berendezést, az elektromos vezetéket valamint a csatlakozédugét nem érheti viz,
vegyszer vagy mas folyadék.

Amennyiben a berendezés vizbe esik, ne fogja meg, elészor csatlakoztassa le az
elektromos haldzatrol. A készlléket a tovabbiakban ne hasznalja.

A vasalo, valamint annak részei Gizemelés kézben felmelegszenek. Ne érjen a forré
részekhez.

A berendezés lizemelés kdézben hét sugaroz. Sziikséges, hogy korildtte elegendd
szabad hely legyen és ne érjen gyulékony anyaghoz. a berendezést nem szabad
letakarni.
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Vasalas koézben

Helyezze a készUléket egy szilard, stabil alapzatra, hogy le ne eshessen.

Ne haszndlja a készuléket szabadban.

Ne haszndlja a készuléket paras helyiségben.
- Soha ne hagyja, hogy az elektromos vezeték lelégjon az asztalrél.

Ugyeljen arra, hogy amikor a késziiléket, elektromos vezetéket vagy a
csatlakozodugét megfogja, a keze szaraz legyen.

A késziilék meghibasodasa esetén, tisztitas el6tt, a tartozékok felhelyezése illetve
leszerelése el6tt valamint raktarozas elétt mindig csatlakoztassa le a késziiléket az
elektromos halézatrol.

Soha ne hagyja a bekapcsolt késziiléket felligyelet nélkdl.

Ne hagyja a készUléket gyerekek kdzelében.

- Akészulék némely része melegszik. Ne érintse meg, hogy ne szenvedjen égési
sérlléseket.

A viztartalyt a készllék bekapcsolasa elétt toltse fel. Mindig hideg vizet hasznaljon.

Soha ne t6ltson vizet a ,max" jeldlés folé.

Haszndlat utan a késziléket alaposan ki kell tisztitani (lasd a ,Karbantartas és
tisztitas" fejezetet).

Raktarozas, karbantartas és/vagy tisztitas el6tt hagyja a készuléket a kdrnyezet
hémérsékletére hilni.

FIGYELEM: EZT A KESZULEKET FOLDELNI KELL

Eletkdrnyezet Fo
A csomagol6anyagot, mint a manyagot és a kartonokat a megfelel6 hulladékgydijtébe
kell kidobni. Amennyiben a még miikédé vagy egyszerlien javithaté berendezésre mar
nincs sziiksége, gondoskodjon annak megfelelé tjrahasznositasarol.

Ha a készlléket mar nem lehet hasznalni, nagyon fontos, hogy

felelésségtudatosan legyen megsemmisitve, mert még igy fel lehet némely

részét hasznalni. A készlléket ne dobja a haztartasi hulladék kozé! Vigye

vissza az lizletbe, ahol vasarolta, vagy vigye el a gy(ijtéhelyre. A készilék
N (ikvidalasarol a helyi kdzségi hivatalban kaphat informaciot.
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Ide vonatkozé eurépai rendszabalyok:

2002/95/EC
2002/96/EC

MEGJEGYZES

1. Ezen késziilék hasznalata gyerekek, illetve szellemi vagy értelmi fogyatékosok
altal, akinek nincs kell6 tudasuk és tapasztalatuk a késziilékrél nagyon veszélyes
lehet. Az ilyen személyekért felelés személyek kételesek megfeleld utasitasokat
adni a készillék hasznalatahoz és felligyelni is azt.

2. Figyeljen a gyerekekre, hogy a készilékkel ne jatszanak.

Ha a készlilék csatlakoztatva van az elektromos hal6zathoz, nem maradhat
felligyelet nélkdl.

4. Aviztartaly feltltése el6tt a berendezést le kell csatlakoztatni az elektromos
halézatrél (ez érvényes a g6z6l6s vasaldkra valamint a permetezds vasaldkra).

5. Hasznalat kdzben a toltényildas nem maradhat nyitva. Sziikséges mellékelni a
viztartaly feltoltésének utmutatojat (g6z616s vasalok).

6. Avasalot csak a hozza tartoz6 allvanyzattal szabad hasznalni (vezeték nélkili
vasalok részére).

7. Avasal6 nem dltalanos hasznalatra szolgal (utazévasaldk részére).
8. Avasalot stabil alatéten szikséges hasznalni valamint raktarozni.

9. Avasalé allvanyzatra helyezésekor fontos, hogy az allvanyzat stabil fellileten
legyen.

10. A vasalét ne hasznalja, amennyiben leesett, vagy barmilyen lathatd
meghibasodasa van.
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NAPAROVACIA ZEHLICKA

SINGER SHG 2026B
230V ~50Hz max 2200W

www.singer.com
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VSEOBECNE INFORMACIE

Tato kompletvné parna stanica pozostava zo Zehlicky a samostatného parného
generatora. Zehlicka je vybavena tlagidlom na davkovanie pary a termostatom pre
nastavenie pozadovane;j teploty.

PRED PRVYM POUZITIM

- Pozorne si precitajte tieto pokyny. Ulozte si tento navod na d'alSie pouzitie.

- Skontrolujte si, ¢i napatie vo Vasej sieti zodpoveda udajom na stitku
spotrebica.

Pred zapnutim sietovej Snury do zasuvky aj pred vypnutim vzdy nastavte
termostat na minimum.

Pokial zehlite v pritomnosti deti, dbajte na zvySenu opatrnost’. Nikdy
nenechavajte zapnutu zehlicku bez dozoru. Nedotykajte sa hortcich ¢asti
zehlicky ani parného generatora.

Horuce kovové casti moézu sposobit’ popaleniny. Zaobchadzajte so zehlickou
aj s parnym generatorom opatrne.

-

. Pred prvym pouzitim Zehlicky skontrolujte, ¢i napatie uvedené na spodku parného
generatora je rovnaké, ako vo Vasej sieti.

2. Nenechavaijte zapnutu Zehlicku bez dozoru.
3. Pred plnenim nadrzky vodou vzdy vypnite sietovu $ndru zo zasuvky.

4. Nikdy nepracujte so Zehlickou, ak ma poSkodent elektrickd $nuru, vidlicu, alebo
pokial Vam spadla, ¢i je inak poskodena. Zehli¢ku nerozoberajte, doneste ju do
kvalifikovaného servisu. Nebezpecéenstvo Urazu elektrickym priudom.

5. Ked postavite zehlicku na stojan, skontrolujte, ¢i stoji na stabilnom podklade.

6. Zehligku nepouzivaite, ak Vam spadla, alebo pokial javi akékolvek znamky
poskodenia.

7. Odstrarite zo zehlicky vSetky Stitky a samolepky. Niektoré sucasti zehlicky su zlahka
namazané, preto sa moze stat, Ze sa z nich po prvom zapnuti bude dymit. Tento
dym po chvili prestane a nie je znakom poskodenia spotrebica.

8. Pre odstranenie nanosov z dosky Zehlicky zapnite termostat na ,max“ a Zehlite cez
vlhku tkaninu.

PRIPRAVA SPOTREBICA NA POUZITIE

- Odporucéa sa plnit’ nadrzka zmesou 50% vody z kohutika a 50% destilovanej
vody. Hlavne je to délezité v oblastiach s tvrdou vodou, pretoze tym predidete
nanosom vodného kamena.

Nadrzku je potrebné naplnit’ aj vtedy, ked’ chcete zehlit’ bez naparovania.

. Skontrolujte, ¢i nie je zariadenie pripojené ku sieti.
. Stla¢te palcom poistku nadrzky a prstami nadrzku vytiahnite.
. Naplrite nadrzku zodpovedajicim mnozstvom vody (najvys$sie po rysku ,max").

AW N =

. Vratte nadrzku tak, Ze najskor usadite dno na vystupok a potom zatlacite hornu ¢ast'
na miesto.
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Voli¢ na davkovanie pary
Kontrolka teploty

Ovladac termostatu

Sietova $nura s dvojitou izolaciou a parna hadica ku Zehlicke
Kontrolka ,prazdna nadrz na vodu*
Vypina¢ parného generatora
Kontrolka ,para pripravena“

Kryt pre odvépnenie

9. Podstavec

10. Zehligka

11. Poistka nadrzky

12. Vyberatelna nadrzka na vodu

©®NoOGAWN =

Voli¢ na davkovanie pary

Stlacenim tohto voli¢a vypustite zo Zehlicky paru.

Ovlada¢ termostatu

Pre nastavenie potrebnej teploty pre dany druh latky.
Kontrolka teploty

Indikuje teplotu Zehli€ky. Po€as Zehlenia sa rozsvecuje a zhasina.
Kontrolka ,,prazdna nadrz na vodu*

Oznamuje, Ze je potrebné doliat vodu do nadrzky.

Vypinac¢ parného generatora (s kontrolkou ,,zapnuté“)
Zapina a vypina generator pary.

Kontrolka vo vypinaci svieti vzdy, ak je vypina¢ v polohe , I

Kontrolka ,,para pripravena“
Oznamuje, Ze je mozné pouzivat funkciu naparovania.
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OUZITIE
Nikdy nezehlite cez zips, cez nity na dzinsoch a pod. Poskodili by ste tym dosku
Zehlicky. Tymto predmetom sa vyhybaijte.

Podstavec Zehlicky na parnom generatore sa zahrieva. Nesiahajte nar pri Zehleni.
Nikdy nemierte doskou Zehli¢ky proti druhym osobam, para je extrémne horuca.
Vzdy dodrziavajte pokyny na Zehlenie na kazdom kuse odevu a dodrziavajte ich.
Pocas Zehlenia nesmie byt otvoreny plniaci otvor nadrzky.

Nikdy neodstrariujte z telesa generatora pary kryt na odvapriovanie Calc Clean.
za tymto krytom je vytok vody, ktora vedie priamo do generatora pary a je pocas
prevadzky velmi horuca.

EHLENIE NASUCHO

. Naplite nadrzku vodou.

. Polozte zehli€ku na podlozku na generator pary.
. Zapnite sietovu vidlicu do zasuvky.

. Zapnite hlavny vypina¢ a otocte ovladatom termostatu (€. 2) na pozadovant
teplotu. Zehlicka sa zac¢ne ohrievat.

. Nastavte teplotu podla pokynov v tabulke 1.

. Po dosiahnuti nastavenej teploty kontrolka na Zehlicke zhasne. Teraz mézete zacat
Zehlit.

ZEHLENIE S NAPAROVANIM
1. Napliite nadrzku vodou.
2. Polozte Zehli¢ku na podlozku na generator pary.
3. Zapnite sietovu vidlici do zasuvky.
4. Skontrolujte, &i je v nadrzke dostatok vody.
Symbol Druh latky Material | Teplota
& Latka sa nezehli
Akryl Va q?\ﬁ
)| synteticka Modakryl { ( J
Polypropylén *\ S
Polyuretan T
I
)
L Acetat | H
(| | Synteticka Triacetat \H/
0
Metal Cupro P
L Polyester Modal f \,
E Synteticka Visk6za : §)
Polyamid (silén) \\:_.f/
Hodvéb Hodvéb 0
E Vina Vina '-\Q
0
Bavina Bavina ,/
= | ®
Lan Lan \_
0
Tabulka 1
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5. Nastavte vypina¢ na generatore pary do polohy ,I“. Generator za¢ne €erpat vodu
a ohrievat ju. Para bude pripravena na Zehlenie, ked sa rozsvieti kontrolka na
generatore ,para pripravena®“.

6. Medzitym nastavte termostat na pozadovanu teplotu. Nastavenie teploty upravte
podfa pokynov v tabulke 1.

7. Pocas nahrievania svieti kontrolka na Zehli¢ke, po dosiahnuti nastavenej teploty
zhasne. Teraz mézete zacat Zehlit.

8. Pocas zZehlenia mézete davkovat paru parnym tlacidlom na Zehlicke.
9. Pokial preruSite Zehleni, postavte Zehlicku na podstavec na generator pary.

10. Po skonceni postavte Zehlicku na podstavec na generator pary, vypnite generator
a odpojte spotrebi¢ zo zasuvky.

11. Nechajte zariadenie vychladnut'.

DOPLNENIE NADRZKY VODOU

Parna stanica je vybavena varovnym systémom: ked' klesne hladina vody velmi
nizko, ozve sa varovny zvuk a rozsvieti sa kontrolka ,,prazdna nadrz na vodu“.

1. Ked budete pocut varovny signal alebo uvidite svietit kontrolku ,prazdna nadrz na
vodu*, vypnite hlavny vypina¢ a vyberte nadrzku z generatora pary.

2. Doplite nadrzku, ale nie viac, ako po rysku ,max".
3. Zasurite nadrzku do generatora a skontrolujte, ¢i je spravne usadena.

VYPINANIE A UKLADANIE SPOTREBICA

. Vypnite generator pary.

. Vytiahnite vidlicu zo zasuvky.

. Nechaijte spotrebi¢ uplne vychladnut.

. Vygistite a vysuste zariadenie (vid Udrzba a ¢istenie).

a b~ WON -

. Ukladajte Zehli€ku na suché miesto, kde nie je mraz a kam nemaju pristup deti.

Zehliéku ukladajte zvislo (postaventi), aby sa neposkodila zehliaca doska.

UDRZBA A CISTENIE
- Nehybte generatorom pary, ak je zapnuty alebo ak je horuci.

- Nenaméacaijte spotrebi¢, sietovd Snuru, ani vidlicu do vody alebo do inej kvapaliny.
Pokial k tomu déjde nechcene, zariadenie nepouzivaijte a zlikvidujte ho.

- Nepouzivajte korozivne, ani drsné Cistiace prostriedky.
- Neskrabte po Zehliacej doske kovovymi predmetmi.

- Pri zehleni do nadrzky nelejte ocot, ani iné Cistiace prostriedky. Mohli by ste
poskodit’ latku.

- Zariadenie po pouziti dokladne vydistite.
- Pokial sa chystate spotrebic Cistit, vzdy ho vypnite zo zasuvky.

UDRZBA
1. Pred cCistenim odpojte zariadenie zo zasuvky a nechajte ho vychladnut.
2. Po kazdom pouziti vylejte vodu z nadrzky.

3. Utrite zo Zehliacej dosky vapnik a iné usadeniny vihkou tkaninou a neagresivnym
Cistiacim prostriedkom.

4. Utrite teleso Zehli¢ky vihkou makkou tkaninou.
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ODVAPNENIE
Zaruka sa nevztahuje na reklamacie a problémy s vodnym kameriom.

Zivotnost zariadenia prediiite a zabranite usadzovaniu vodného kameria, ak zehlicku
jedenkrat za mesiac vyplachnete/odvapnite.

1. Naplnite nadrzku do polovice a zatraste s fiou. Vylejte ju a zopakujte to eSte raz.

2. Nalejte do nadrzky zmes vody s octom v pomere 10:1 alebo kupeny Specialny
odvapnovaci prostriedok. Zistite si, €i je odvaprfiovaci prostriedok vhodny pre
Zehli¢ky. Riadte sa pokynmi na jeho obale.

3. Nechaijte (rozpusteny) odvapriovaci prostriedok pretiect celym zariadenim. Zapnite
zariadenie a nastavte mnozstvo pary na maximum (,max").

4. Drzte Zehli¢ku vodorovne vo vzduchu (nestavajte ju na ziadny povrch). Nechajte
paru vychadzat zo spotrebita az do vyprazdnenia nadrzky.

5. Preplachnite niekolkokrat Cistou vodou.

BEZPECNOST
VSeobecné informacie

Pozorne si precitajte tieto pokyny. UloZte si tento navod na dalSie pouzitie.

Pouzivajte toto zariadenie iba v stlade s tymito pokynmi.

Toto zariadenie je uréené vyhradne na pouzitie v domacnosti.

Pouzivanie tohto zariadenia detmi a osobami s fyzickou, dusevnou alebo pohybovou
chybou, osobami s nedostatkom potrebnych vedomosti a skusenosti méze byt
nebezpecéné. Osoby zodpovedné za bezpecnost takychto oséb im musia poskytnut
nalezité pokyny a pri praci so spotrebicom na ne dozerat.

Nepokusajte sa zariadenie sami opravit, doneste ho ku kvalifikovanému
elektrikarovi.

- Pouzivajte iba prislu§enstvo odporu¢ané dodavatelom. Pouzitie iného prislusenstva
moze viest k poskodeniu zariadenia alebo k Urazu uzivatela.

Zariadenie nie je uréené na prevadzku s externym ¢asovym spinacom, ani
dialkovym ovlada¢om.

Elektrina a teplo

Skontrolujte, ¢i napéatie vo Vasej sieti zodpoveda udajom na Stitku spotrebica.

Pouzivajte zasuvku so zemniacim kolikom.

- Pokial pouzivate predlzovaciu $nuru, pouZite typ vhodny na prikon spotrebi¢a. Snaru
cel rozvirite a vedte ju tak, aby o fiu nikto nezakopol.

Vzdy, ked nepouzivate spotrebi¢ dlhsi ¢as, vypnite Sndru zo zasuvky.

Pri vypinani zo zasuvky uchopte $nuru za vidlicu, nie za $ndru.

Pri prenasani spotrebica ho nikdy nedvihajte za elektricku $nuru.

- Nikdy nepracujte so Zehli¢kou, ak méa poskodenu elektricki Snuru. Nechajte Snuru
opravit kvalifikovanym elektrikarom.

Zariadenie, elektricka $nura, ani vidlica nesmu prist do priameho styku s otvorenym
ohrfiom, ani s tepelnym zdrojom.

Zariadenie, elektricka $nura, ani vidlica nesmu prist do priameho styku s vodou,
chemikaliami ani inymi kvapalinami.

Pokial Vam spotrebi¢ spadne do vody, nesiahajte nan, najskér ho odpojte zo
zasuvky. Spotrebi€ uz dalej nepouzivajte.

Spotrebic¢ a jeho Easti sa po€as prevadzky zahrievaju. Nedotykajte sa horucich ¢asti.

Zariadenie poc¢as prevadzky vyZaruje okolo seba teplo. Je potrebné, aby okolo neho
bolo dostatok volného priestoru, a aby neprislo do styku s horfavym materialom.
Zariadenie sa nesmie zakryvat.
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Pocas zehlenia

Postavte spotrebi¢ na pevnu stabilni podlozku, aby nemohol spadnut.

Nepouzivajte spotrebi¢ vonku.

Nepouzivajte spotrebi¢ vo vihkej miestnosti.
- Nikdy nenechavajte elektricki Sndru visiet dolu zo stola.

Dbaijte, aby ste mali pri dotyku so spotrebi¢om, $ndrou a vidlicou suché ruky.

V pripade poruchy spotrebica, pred jeho Cistenim, pred nasadzovanim ¢i skladanim
prisluSenstva a pred uloZenim vzdy odpojte spotrebi¢ zo zasuvky.

Nikdy nenechavajte spotrebi¢ zapnuty bez dozoru.

Nenechavajte spotrebi¢ v dosahu deti.

Niektoré Casti spotrebica sa zahrievaju. Nedotykajte sa ich, aby ste neutrpeli
popaleniny.

- Nadrzku napifiajte vodou pred zapnutim spotrebiéa. PouZivaijte vzdy student vodu.

Nikdy nenapifiajte nadrzku nad rysku ,max".

Po pouziti spotrebi& dokladne vygistite (vid kapitolu ,Udrzba a &istenie®).

Pred uloZenim, pred udrzbou a/alebo €istenim nechajte spotrebi¢ vychladnut na
teplotu okolia.

POZOR: TENTO SPOTREBIC MUSi BYT UZEMNENY

Zivotné prostredie

Obalové materidly, ako su plasty a kartény, vyhadzujte do prislusnych kontajnerov.
Pokial sa chcete zbavit spotrebica, ktory eSte funguje, alebo je jednoduché ho opravit,
uistite sa o jeho riadnej recyklacii.

Ked spotrebi¢ dosluzi, mal by byt zlikvidovany zodpovednym spésobom,

aby sa este vyuZil, alebo aspori jeho €asti. Nevyhadzujte spotrebi¢ do

netriedeného odpadu. Vratte ho do obchodu, alebo ho odneste do

zberného dvora. Informacie o systéme likvidacie odpadu ziskate na
I prisluSnom obecnom Grade.
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Suvisiace eurépske smernice:

2002/95/EC
2002/96/EC

POZNAMKA

1. Pouzivanie tohto zariadenia osobami (vratane deti) s fyzickou, duSevnou alebo
pohybovou chybou, osobami s nedostatkom potrebnych vedomosti a skisenosti
moze byt nebezpecné. Osoby zodpovedné za bezpecnost takychto oséb im musia
poskytnut' nalezité pokyny a pri praci so spotrebi¢om na ne dozerat.

2. Na deti je potrebné dozerat, aby sa so spotrebic¢om nehrali.
Spotrebi¢ nesmie zostat bez dozoru, ak je pripojeny ku sieti.

4. Pred plnenim nadrzky s vodou je potrebné odpojit spotrebi¢ zo zasuvky (plati pre
naparovacie Zehlicky a zehli¢ky s postrekom.

5. Pocas pouzivania nesmie byt otvoreny plniaci otvor. Je potrebné prilozit navod k
naplneniu vodnej nadrzky (naparovacie zehlicky).

6. Zehlitka sa smie pouZivat iba so stojanom k nej dodanym (pre bez&nurové
Zehlicky).

7. Zehlitka nie je uréena na bezné pouzitie (pre cestovné Zehlicky).
Zehlitku je potrebné pouzivat na stabilnej podlozke aj ju na fiu odkladat.

9. Pri odkladani Zehli¢ky na stojan je potrebné, aby bol stojan na stabilnom povrchu.

10. Zehligku nepouzivajte, pokial Vam spadla, alebo pokial javi viditelné znamky
poskodenia.
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SINGER Customer Service

Germany
Tel: 01805 000 118

Italy

SVP Europe SpA

Via IV Novembre 92/M - 20021
Bollate (Milano)

Tel: +39 02 33339.1
http://www.singer.it

Denmark

SVP / VSM Denmark

Generatorvej 8D, 1 DK-2730 Herlev
Tel: +45 44 53 13 33
http://www.singer.dk

Sweden

VSM Sverige

AB 561 84 Huskvarna
Tel: +46 36 146879
http://www.singer.se

Norway

SVP / VSM Norway

Postboks 785 NO-3002 Drammen
Tel: +47 67 83 83 35
http://www.singer.se/no

Finland

VSM Finland

Oy PL 676 33101 Tampere
Tel: +358 (0)3 33 972 320
http://www.singer.fi

Spain

S.p.A. Sucursal en ESPANA
Avenida Diagonal, N° 429 Planta 3
08036 Barcelona

Tel: +39 02 33 33 92 37
http://singer.com/global/spain.html

Czech Republic
Znackovy servis Singer
Milady Horakové 42
170 00 Praha 7

Tel.: + 420 272 773 079
http://www.singer.cz

Slovakia
BIATEC ELUX
Ing. Dusan Repta R. Dilonga 1488/12
917 01 Trnava
Tel.: +421 335 511 593,

+421 335 352 46
http://www.singer.cz

Hungary

Jozsef krt. 41. Budapest 1085

Tel: 06-1-323 1589, 06-1-323 1590
http://www.singer.kft.hu

Austria
Tel: 0662/830681817

Switzerland
Tel: 062/87156-65
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