
Soluzioni di riscaldamento precisi e servizio al cliente da un unico fornitore

Soluzioni, tecnologie e servizi con un unico interlocutore: ELCO. 
ELCO offre una completa gamma di prodotti per ambiti residenziali singoli o collettivi, per il terziario, per l‘industria. I nostri clienti hanno riposto in noi 
la loro fiducia, per la progettazione, per la consulenza ma anche sempre di piu per l‘elevato standard del servizio post-vendita che ELCO attraverso 
la sua rete di centri assistenza riesce ad erogare. Grazie a questa eccellenza, siamo in grado di garantire ai nostri clienti la tranquillità di godere di 
comfort costante nel tempo, sicurezza e affidabilità per tutta la vita del prodotto o del sistema installato sempre con la massima efficienza energetica.

Caldaie a gasolio Bruciatori Caldaie a gas Pompe di calore Solare termico

le tecnologie per le soluzioni ELCO

Per maggiori informazioni contattare:
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ELCO ITALIA S.p.A. declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori di 
stampa o trascrizione contenuti nel presente documento e si riserva il diritto 
di modi�care senza preavviso dati e caratteristiche tecniche dei prodotti 
riportati nello stesso.

Dati tecnici THISION® MINI
Dimensioni (Lx H xP): mod. 25.3 - 400x745x305 mm; mod. 30.3 e 35.3 - 400x745x385 mm

Dati tecnici - THISION® MINI (b) COMBI 25.3 COMBI 30.3 COMBI 35.3

Potenza termica 80/60 °C min/max kW 4,2/21,4 3,9/27,4 4,7/30,2

Potenza termica 50/30 °C min/max kW 4,7/23,6 4,5/30,0 5,3/33,5

Potenza termica sanitario min/max kW 4,2/24,9 4,1/28,7 4,8/33,0

Portata termica in riscaldamento min/max kW 4,4/22,0 4,3/28,0 5,0/31,0

Portata termica in sanitario min/max kW 4,4/26,0 4,3/30,0 5,0/34,5

Rendimento utile a Qmax (80/60°C) % 97,5 97,9 97,5

Rendimento utile a Qmax (50/30°C) % 109,7 109,6 109,6

Classe di rendimento (direttiva 92/42/EEC) (c) Classe HHHH

Quantità istantanea di acqua calda (∆T=35K) l/min 10,4 12,5 14,3

Peso kg 30 32,3 34,6

Classe energetica riscaldamento (a)
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Capacità di prelievo ACS (a) XL XL XXL

Classe energetica sanitario (a)
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(a) ai sensi della Direttiva 2010/30/UE e del regolamento (UE) n. 811/2013
(b) valori di performance riferiti al potere calorifico inferiore
(c) classificazione secondo direttiva 92/42/CEE, abrogata dall'articolo 9 del regolamento 813/2013/UE

ELCO ITALIA S.p.A.
Sede Legale: Viale Aristide Merloni, 45
60044 – Fabriano (AN)
Tel. (+39) 0732.6011

Sede Operativa: Via Roma, 64
31023 – Resana (TV)
Tel. (+39) 0423.7160
www.elcoitalia.it  - info@it.elco.net

SERVIZIO CLIENTI
0423 7160*

* costo della chiamata da rete fissa e mobile dalle condizioni 
contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi.

ARISTON  GROUP



THISION® MINI
Il comfort per ogni esigenza
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Caldaia murale a gas
a condensazione
Potenza 5,7-33 kW
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THISION® MINI, l‘affidabilità con la semplicità di sempre
THISION® MINI, il nuovo ed esclusivo corpo di 
scambio in acciaio inossidabile di THISION® MINI ha 
una nuova geometria di scambio elicoidale mono 
serpentino (Circond), ideata e progettata per ridurre 
le perdite di carico e i consumi energetici. I più ampi 
diametri di passaggio sul lato acqua assicurano 
un‘efficienza migliore nel tempo.

THISION® MINI è la nuova gamma di caldaie murali a 
gas a condensazione con produzione acqua calda 
istantanea, progettata da ELCO con un design 
elegante ed accattivante che la rende decisamente 
gradevole in qualsiasi installazione a vista. Sviluppata 
per unire affidabilità e prestazioni in una soluzione 
particolarmente adatta alla sostituzione grazie alla sua 
flessibilità, compattezza e semplicità.

THISION® MINI è stata specificamente studiata per 
rendere agevole ed immediato l’utilizzo all’utente 
consentendo la regolazione del riscaldamento e 
dell’acqua calda sanitaria mediante un ampio display 
retroilluminato che consente la lettura in chiaro delle 
impostazioni.

TECNOLOGIA EFFICIENTE
Il nuovo corpo in acciaio inossidabile Circond permette di 
massimizzare l‘efficienza, e grazie alle ridotte perdite di 
carico di ottimizzare i consumi.
THISION® MINI è garanzia di efficienza

DESIGN COMPATTO
L’elegante design unito alle sue dimensioni compatte 
permettono di inserire in modo agevole e armonioso 
THISION® MINI in qualsiasi ambiente.
L‘intuitiva interfaccia consente la regolazione con un 
semplice tocco.



REGOLAZIONE DA REMOTO
THISION® MINI in abbinamento al REMOCON NET 
consente di impostare in modo semplice ed intuitivo 
i parametri di funzionamento del sistema da remoto 
attraverso l’app scaricabile su smartphone e tablet. 
Il comfort ed efficienza a portata di mano.

THISION® MINI, l‘affidabilità con la semplicità di sempre

MASSIMA FLESSIBILITÀ
La nuova gamma di caldaie THISION® MINI a 
condensazione e disponibile con potenze da 5,7 a 35 kW 
nella versione con produzione istantanea di acqua calda 
sanitaria o nella versione solo riscaldamento.
Grazie alla facilità d‘installazione è la soluzione ideale per la 
sostituzione di caldaie esistenti.

CALORE 5 VOLTE GARANTITO

Estensione garanzia convenzionale allungata a 5 anni 

a testimoniare l’alta affidabilità del prodotto. In caso 

di manutenzione straordinaria ricambi gratis. L’utente 

dovrà provvedere solamente a far fare la manutenzione 

ordinaria annuale come previsto dalla legge 

contattando un Centro di Assistenza Tecnica Elco. 5


