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GENERATORI DI ARIA CALDA A PAVIMENTOCALDAIE A GAS CONVENZIONALI

La scheda elettronica DIGITECH® TR

DIGITECH®  TR fornisce informazioni lato utente più immediate e di facile comprensibilità. 
Questa scheda elettronica si caratterizza per un nuovo pannello LCD retroilluminato blu e 
per un’autodiagnostica evoluta, che mediante la visualizzazione degli ultimi 5 codici di errore 
permette un intervento tecnico mirato. 

La scheda elettronica DIGITECH®  TR è in grado di gestire la regolazione della temperatura 
delle zone sia  direttamente dal cruscotto comandi, che interfacciandosi con le sonde dei vari 
componenti che costituiscono un circuito solare: boiler, pompa e pannello solare, senza necessità 
di centraline esterne.

Premendo il taso i è possibile visualizzare istantaneamente tutte le temperature collegate, 
permettendo all’utente di ottimizzare la regolazione dell’impianto. 

Regolazione temperatura 
riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura 
sanitario 35°/60°C

Accensione e scelta funzioni

.FUNZIONE MEMORY: ULTIMI 5 MESSAGGI DI ERRORE IN MEMORIA

.FUNZIONE H2O FAST ATTIVABILE DALL’UTENTE

.NUOVO PANNELLO LCD BLU RETROILLUMINATO

.UNICA SCHEDA PER TUTTI I MODELLI

.ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA

Visualizzazione informazioni
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VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI RESET

SCHEDA ELETTRONICA DIGITECH® TR

Scheda elettronica DIGITECH® TR

NUOVO DESIGN

ACCENSIONE E SCELTA FUNZIONI

ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA

NUOVO PANNELLO LCD con retroilluminazione blu

FUNZIONE H
2
O FAST ATTIVABILE DALL’UTENTE

VISUALIZZAZIONE ULTIMI 5 ERRORI DELLA CALDAIA
FUNZIONE MEMORY

REGOLAZIONE TEMPERATURA 
RISCALDAMENTO 30°/80°C

REGOLAZIONE TEMPERATURA 
SANITARIO 35°/60°C

UN NUOVO DESIGN, MODERNO E FUNZIONALE CARATTERIZZA 
DIGITECH® TR.

UNICA SCHEDA UNICA PER TUTTI I MODELLIDIGITECH® TR viene introdotta in tutta la gamma di caldaie tradi-

zionali Radiant, per fornire informazioni lato utente più immediate 

e di facile comprensibilità. È caratterizzata da un nuovo pannello 

LCD retroilluminato blu e da un’autodiagnostica evoluta e median-

te la visualizzazione degli ultimi 5 codici di errore, facilita l’ interven-

to da parte del tecnico. 

Questa nuova elettronica è capace di gestire la regolazione della 

temperatura delle zone direttamente dal cruscotto comandi cosi co-

me ha la possibilità di interfacciarsi con le sonde dei vari componenti 

che costituiscono un circuito solare: boiler, pompa e pannello solare 

senza la necessità di centraline esterne. 

Premendo il tasto “i” è possibile visualizzare istantaneamente tutte le 

temperature collegate, permettendo all’utente di ottimizzare la rego-

lazione dell’impianto.

PANNELLO DI CONTROLLODisplay LCD
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CALDAIE A GAS CONVENZIONALI

Grazie al sistema DUOPASS® è stato rivoluzionato il concetto di caldaia con accumulo. Il boiler non viene 

più usato come una semplice riserva di acqua calda, ma come un componente attivo della caldaia per la 

produzione di acqua calda sanitaria, divenendo un prezioso volano termico.

Il compito specifico di DUOPASS® è di pre-riscaldare l’acqua, portandola ad una temperatura di circa 

32°C, prima di immetterla nel boiler a reintegro della quantità in esso presente. Sono quindi due le 

operazioni fondamentali del sistema DUOPASS®. La prima è svolta dal flussostato elettronico, che ad ogni 

richiesta di acqua calda sanitaria a minimo 0,2 bar fa accendere istantaneamente la caldaia. La seconda 

è eseguita dallo scambiatore  a piastre che contemporaneamente intercetta l’acqua calda di ritorno dal 

circuito primario e l’acqua fredda proveniente dalla rete idrica, riscaldando quest’ultima, prima che vada 

a reintegrare il boiler. Utilizzando il sistema DUOPASS®, F.B.R. può offrire caldaie di ridotte dimensioni 

grazie all’utilizzo di accumuli con bassi litraggi, garantendo allo stesso tempo altissime prestazioni al 

sanitario. Il sistema DUOPASS® contribuisce ad un notevole risparmio energetico non mantenendo 

in temperatura boiler dall’elevato contenuto d’acqua. Nelle tradizionali caldaie ad accumulo, non 

equipaggiate con l’esclusivo sistema DUOPASS®, il boiler è utilizzato come soggetto passivo del sistema 

caldaia, nel quale viene immagazzinata acqua fredda proveniente dalla rete idrica. La mancanza di un 

flussostato elettronico per l’accensione della caldaia, trasferisce questo compito alla sonda termica, che, 

in un sistema tradizionale, metterà in funzione la caldaia con inevitabile ritardo e solo quando avvertirà il 

differenziale termico generato dall’acqua fredda in entrata.

Il sistema DUOPASS® garantisce tempi di ripristino del boiler istantanei e attraverso l’immediata 

accensione della caldaia ad ogni prelievo, senza attendere che la sonda avverta una diminuzione della 

temperatura del boiler, offre un comfort eccellente all’utenza, che disporrà di una costante erogazione 

dell’acqua calda sanitaria alla temperatura inizialmente prescelta.

Il sistema DUOPASS®

Piccoli accumuli,

grandi prestazioni

FLUSSOSTATO ELETTRONICO

Alla richiesta di acqua calda sanitaria, il flussostato dà 

immediato consenso all’accensione della caldaia per 

un istantaneo ripristino del boiler.

DOPPIO SCAMBIO

L’acqua sanitaria viene 

preriscaldata prima di essere 

immessa nel boiler. Il primo 

passaggio avviene nello 

scambiatore e il secondo 

all’interno del boiler.

La scheda elettronica DIGITECH® TR
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SOLO RISCALDAMENTO 

ISTANTANEE CON SCAMBIATORE INTEGRATO

ISTANTANEE 

ACCUMULO 

BASAMENTO

LOW NOx 

SCALDABAGNO 

 

CLASSICCALDAIE A GAS

cod. TA01H102.A1102  studiosancisi.it

Dati tecnici e misure non sono impegnativi. La Ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza 
l’obbligo di preavviso. Decliniamo ogni respnsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente 
opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE

32°C ACS 10°C ACS

40°C ACR 57°C ACR

Flussostato elettronico 

Alla richiesta di acqua calda sanitaria, 

il fl ussostato da immediato consenso 

all’accensione della caldaia 

per un istantaneo ripristino del boiler.

Doppio scambio 

 

L’acqua sanitaria viene preriscaldata 

prima di essere immessa nel boiler. 

Il primo passaggio avviene 

nello scambiatore e il secondo

all’interno del boiler.

tecnologia nel calore dal 1959tecnologia nel calore dal 1959

DAY Cronotermostato 
analogico giornaliero

WEEK Cronotermostato 
digitale settimanale

REMOTO LCD SONDA esterna

Cruscotto

Accensione

Pannello di visualizzazione LCD

Tasto selezione riscaldamento, sanitario e riscaldamento + sanitario

Tasto di servizio

Tasto visualizzazione temperatura esterna (se collegato con sonda) 
e visualizzazione temperatura sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura sanitario 35°/60°C

g p
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La scheda elettronica DIGITECH®  integra un display LCD per la visualizzazione 
delle modalità di utilizzo e della diagnostica dei possibili errori di funzionamen-
to. L’accensione e il funzionamento della caldaia vengono indicati attraverso la 
visualizzazione del simbolo S1. A seconda del modo di funzionamento deside-
rato, invernale (riscaldamento + sanitario) oppure estivo (solo sanitario), risulte-
ranno accesi i simboli S2+S3 oppure solamente il simbolo S3. Ogni richiesta 
di funzionamento viene visualizzata con il lampeggio del simbolo relativo alla 
richiesta (S2 riscaldamento o S3 sanitario). Durante il normale utilizzo il display 
LCD visualizza la temperatura dell’acqua del circuito riscaldamento. Le impo-
stazioni desiderate, di temperatura del riscaldamento e di temperatura dell’ac-
qua sanitaria a bordo caldaia, vengono visualizzate e possono venir modifi cate 
agendo sui comandi che regolano i valori dei gradi centigradi desiderati, da 30 
a 80°C per il riscaldamento e da 35 a 60°C per l’acqua sanitaria. Le eventuali 
anomalie come la mancanza della corretta pressione di funzionamento del cir-
cuito, sono segnalate attraverso codici di errore S4  e allarmi visivi, che vengo-
no cancellati al ripristinarsi del corretto funzionamento. 

S2    S1 S3 S4 

Un nuovo design, moderno e funzionale caratterizza DIGITECH® , l’evo-
luzione elettronica Radiant. Inserita nella maggior parte della gamma 
produttiva, fornisce informazioni lato utente più immediate e di faci-
le comprensione. DIGITECH®  è caratterizzata da un’autodiagnostica 
evoluta, tramite codici di errore visualizzati nel pannello LCD, che per-
mettono un intervento tecnico mirato. Restano immutate le caratte-
ristiche di regolazione e taratura, comuni alle precedenti elettroniche 
Radiant, facilitando così gli interventi di manutenzione dei Centri  di 
assistenza autorizzati.

UN’EFFICACE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Dal 1996 grazie al sistema DUOPASS® è stato rivoluzionato 

il concetto di caldaia con accumulo. Il boiler non viene più usato 

come una semplice riserva di acqua calda, ma come uno dei tanti 

componenti attivi della caldaia per la produzione di acqua calda

sanitaria, divenendo un prezioso volano termico. 

II compito specifi co di DUOPASS® è di pre-riscaldare l’acqua, portandola 

ad una temperatura di circa 32°, prima di andarla ad immettere nel boiler 

a reintegro della quantità in esso presente. Sono quindi due le operazioni 

fondamentali svolte dal sistema DUOPASS®. La prima svolta dal fl ussostato 

elettronico, di progettazione e produzione Radiant, che ad ogni richiesta 

di acqua calda sanitaria a minimo 0,2 bar fa accendere istantaneamente 

la caldaia. La seconda svolta dallo scambiatore a piastre che contemporaneamente 

intercetta l’acqua calda di ritorno dal circuito primario e l’acqua fredda proveniente 

dalla rete idrica, riscaldando quest’ultima, prima che vada a reintegrare il boiler. 

Utilizzando il sistema DUOPASS® Radiant può progettare caldaie di ridotte 

dimensioni grazie all’utilizzo di accumuli con bassi litraggi, garantendo allo stesso 

tempo altissime prestazioni al sanitario. 

DUOPASS® contribuisce ad un notevole risparmio energetico 

non mantenendo in temperatura boiler dall’elevato contenuto d’acqua. 

Nelle tradizionali caldaie ad accumulo, non equipaggiate con il nostro 

esclusivo sistema, il boiler è utilizzato come soggetto passivo del sistema caldaia, 

nel quale viene immagazzinata acqua fredda proveniente dalla rete idrica. 

La mancanza di un fl ussostato elettronico per l’accensione della caldaia, trasferisce 

questo compito alla sonda termica che in un sistema tradizionale, metterà in 

funzione la caldaia con inevitabile ritardo, e solo quando 

avvertirà il differenziale termico generato dall’acqua fredda in entrata. 

Il sistema DUOPASS® garantisce tempi di ripristino del boiler istantanei 

e attraverso l’immediata accensione della caldaia ad ogni prelievo, 

senza attendere che la sonda avverta una diminuzione della temperatura 

del boiler, offre un confort senza pari all’utenza, che disporrà di una costante 

erogazione di acqua calda sanitaria alla temperatura inizialmente prescelta.

DUOPASS® System SCHEDA ELETTRONICA DIGITECH®    

Caratteristiche della scheda elettronica Digitech®                                   Diagnostica su display LCD

DUOPASS® System

cod. TA01H101.A1102  studiosancisi.it

Dati tecnici e misure non sono impegnativi. La Ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza 
l’obbligo di preavviso. Decliniamo ogni respnsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente 
opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE

La scheda elettronica DIGITECH® 2 integra un display LCD per la dia-
gnostica dei modi e dei possibili errori di funzionamento. In modali-
tà standby il display LCD visualizza la temperatura letta dalla sonda di 
mandata e, a seconda del modo di funzionamento selezionato, risulta 
acceso il simbolo S2 (modo riscaldamento) oppure il simbolo S3 (mo-
do sanitario). Ogni richiesta di funzionamento viene diagnosticata con 
il lampeggio del simbolo relativo alla richiesta (S2 riscaldamento o S3 
sanitario). L’accensione e il funzionamento della caldaia vengono indi-
cati attraverso l’accensione del simbolo S5. Le regolazioni di tempera-
tura riscaldamento e temperatura acqua sanitaria a bordo caldaia ven-
gono visualizzate commutando i valori rilevati dalla sonda di mandata 
ai valori in gradi centigradi desiderati da 30 a 80 per il riscaldamento e 
da 35 a 60 per l’acqua sanitaria. Le eventuali anomalie come la man-
canza della corretta pressione di funzionamento del circuito sono se-
gnalati attraverso codici di errore e allarmi visivi, in questo caso la se-
gnalazione viene cancellata al ripristinarsi della corretta pressione di 
funzionamento.

Un nuovo design, moderno e funzionale caratterizza DIGITECH® 2, 
l’evoluzione elettronica delle caldaie a condensazione. Inserita nella 
maggior parte della gamma produttiva, fornisce informazioni lato uten-
te più immediate e di facile comprensibilità. DIGITECH® 2 è caratteriz-
zata da un’autodiagnostica evoluta, mediante codici di errore visualizzati 
nel pannello LCD, permettendo un intervento tecnico mirato. Restano 
immutate le caratteristiche di regolazione e taratura, comuni alle prece-
denti schede elettroniche, facilitando così i Centri di assistenza che ave-
vano familiarità con le precedenti elettroniche Radiant.

Diagnostica su display LCDCaratteristiche della scheda elettronica Digitech® 2

DAY Cronotermostato 
analogico giornaliero

WEEK Cronotermostato 
digitale settimanale

REMOTO 
LCD 

SONDA
esterna

S2            S1 S3 S4 S5 S6

Cruscotto

Accensione

Pannello di visualizzazione LCD

Tasto selezione riscaldamento, sanitario e riscaldamento + sanitario

Tasto di servizio

Tasto visualizzazione temperatura esterna (se collegato con sonda) 
e visualizzazione temperatura sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura sanitario 35°/60°C

SCHEDA ELETTRONICA DIGITECH® 2   

RADIANT BRUCIATORI spa

Via Pantanelli 164/166 _ 61025 Montelabbate (PU) Italy

tel. +39 0721 90791 _ fax +39 0721 9079299
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TECHNOLOGYCONDENSAZIONE

tecnologia nel calore dal 1959tecnologia nel calore dal 1959

SOLO RISCALDAMENTO

ISTANTANEE

ACCUMULO 

BASAMENTO

ALTA E BASSA TEMPERATURA 

UN’EFFICACE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Dal 1996 grazie al sistema DUOPASS® è stato rivoluzionato 

il concetto di caldaia con accumulo. Il boiler non viene più usato 

come una semplice riserva di acqua calda, ma come uno dei tanti 

componenti attivi della caldaia per la produzione di acqua calda

sanitaria, divenendo un prezioso volano termico. 

II compito specifi co di DUOPASS® è di pre-riscaldare l’acqua, portandola 

ad una temperatura di circa 32°, prima di andarla ad immettere nel boiler 

a reintegro della quantità in esso presente. Sono quindi due le operazioni 

fondamentali svolte dal sistema DUOPASS®. La prima svolta dal fl ussostato 

elettronico, di progettazione e produzione Radiant, che ad ogni richiesta 

di acqua calda sanitaria a minimo 0,2 bar fa accendere istantaneamente 

la caldaia. La seconda svolta dallo scambiatore a piastre che 

contemporaneamente intercetta l’acqua calda di ritorno dal circuito primario 

e l’acqua fredda proveniente dalla rete idrica, riscaldando quest’ultima, prima 

che vada a reintegrare il boiler. Utilizzando il sistema DUOPASS® Radiant 

può progettare caldaie di ridotte dimensioni grazie all’utilizzo di accumuli 

con bassi litraggi, garantendo allo stesso tempo altissime prestazioni 

al sanitario. DUOPASS® contribuisce ad un notevole risparmio energetico 

non mantenendo in temperatura boiler dall’elevato contenuto d’acqua. 

Nelle tradizionali caldaie ad accumulo, non equipaggiate con il nostro 

esclusivo sistema, il boiler è utilizzato come soggetto passivo del sistema caldaia, 

nel quale viene immagazzinata acqua fredda proveniente dalla rete idrica. 

La mancanza di un fl ussostato elettronico per l’accensione della caldaia, 

trasferisce questo compito alla sonda termica che in un sistema tradizionale, 

metterà in funzione la caldaia con inevitabile ritardo, e solo quando 

avvertirà il differenziale termico generato dall’acqua fredda in entrata. 

Il sistema DUOPASS® garantisce tempi di ripristino del boiler istantanei 

e attraverso l’immediata accensione della caldaia ad ogni prelievo, 

senza attendere che la sonda avverta una diminuzione della temperatura 

del boiler, offre un confort senza pari all’utenza, che disporrà di una costante 

erogazione di acqua calda sanitaria alla temperatura inizialmente prescelta.

61°C mandata circuito riscaldamento 61°C ACR

40°C ritorno circuito riscaldamento

40°C ACR

57°C ACR

57°C ACR

40°C prelievo acqua calda sanitaria 13 lt/min 10°C entrata fredda sanitario

32°C ACS

10°C ACS

32°C ACS 10°C ACS

40°C ACR 57°C ACR

Flussostato elettronico 

Alla richiesta di acqua calda sanitaria, 

il fl ussostato da immediato consenso 

all’accensione della caldaia 

per un istantaneo ripristino del boiler.

Doppio scambio 

 

L’acqua sanitaria viene preriscaldata 

prima di essere immessa nel boiler. 

Il primo passaggio avviene 

nello scambiatore e il secondo

all’interno del boiler.

ACR acqua calda riscaldamento-ACS acqua calda sanitaria

32°C ACS 10°C ACS

40°C ACR 57°C ACR

DUOPASS® System

cod. TA01H101.A1102  studiosancisi.it

Dati tecnici e misure non sono impegnativi. La Ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza 
l’obbligo di preavviso. Decliniamo ogni respnsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente 
opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE

La scheda elettronica DIGITECH® 2 integra un display LCD per la dia-
gnostica dei modi e dei possibili errori di funzionamento. In modali-
tà standby il display LCD visualizza la temperatura letta dalla sonda di 
mandata e, a seconda del modo di funzionamento selezionato, risulta 
acceso il simbolo S2 (modo riscaldamento) oppure il simbolo S3 (mo-
do sanitario). Ogni richiesta di funzionamento viene diagnosticata con 
il lampeggio del simbolo relativo alla richiesta (S2 riscaldamento o S3 
sanitario). L’accensione e il funzionamento della caldaia vengono indi-
cati attraverso l’accensione del simbolo S5. Le regolazioni di tempera-
tura riscaldamento e temperatura acqua sanitaria a bordo caldaia ven-
gono visualizzate commutando i valori rilevati dalla sonda di mandata 
ai valori in gradi centigradi desiderati da 30 a 80 per il riscaldamento e 
da 35 a 60 per l’acqua sanitaria. Le eventuali anomalie come la man-
canza della corretta pressione di funzionamento del circuito sono se-
gnalati attraverso codici di errore e allarmi visivi, in questo caso la se-
gnalazione viene cancellata al ripristinarsi della corretta pressione di 
funzionamento.

Un nuovo design, moderno e funzionale caratterizza DIGITECH® 2, 
l’evoluzione elettronica delle caldaie a condensazione. Inserita nella 
maggior parte della gamma produttiva, fornisce informazioni lato uten-
te più immediate e di facile comprensibilità. DIGITECH® 2 è caratteriz-
zata da un’autodiagnostica evoluta, mediante codici di errore visualizzati 
nel pannello LCD, permettendo un intervento tecnico mirato. Restano 
immutate le caratteristiche di regolazione e taratura, comuni alle prece-
denti schede elettroniche, facilitando così i Centri di assistenza che ave-
vano familiarità con le precedenti elettroniche Radiant.

Diagnostica su display LCDCaratteristiche della scheda elettronica Digitech® 2

DAY Cronotermostato 
analogico giornaliero

WEEK Cronotermostato 
digitale settimanale

REMOTO 
LCD 

SONDA
esterna

S2            S1 S3 S4 S5 S6

Cruscotto

Accensione

Pannello di visualizzazione LCD

Tasto selezione riscaldamento, sanitario e riscaldamento + sanitario

Tasto di servizio

Tasto visualizzazione temperatura esterna (se collegato con sonda) 
e visualizzazione temperatura sanitario

Regolazione temperatura riscaldamento 30°/80°C

Regolazione temperatura sanitario 35°/60°C
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SOLO RISCALDAMENTO

ISTANTANEE

ACCUMULO 

BASAMENTO

ALTA E BASSA TEMPERATURA 

UN’EFFICACE INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Dal 1996 grazie al sistema DUOPASS® è stato rivoluzionato 

il concetto di caldaia con accumulo. Il boiler non viene più usato 

come una semplice riserva di acqua calda, ma come uno dei tanti 

componenti attivi della caldaia per la produzione di acqua calda

sanitaria, divenendo un prezioso volano termico. 

II compito specifi co di DUOPASS® è di pre-riscaldare l’acqua, portandola 

ad una temperatura di circa 32°, prima di andarla ad immettere nel boiler 

a reintegro della quantità in esso presente. Sono quindi due le operazioni 

fondamentali svolte dal sistema DUOPASS®. La prima svolta dal fl ussostato 

elettronico, di progettazione e produzione Radiant, che ad ogni richiesta 

di acqua calda sanitaria a minimo 0,2 bar fa accendere istantaneamente 

la caldaia. La seconda svolta dallo scambiatore a piastre che 

contemporaneamente intercetta l’acqua calda di ritorno dal circuito primario 

e l’acqua fredda proveniente dalla rete idrica, riscaldando quest’ultima, prima 

che vada a reintegrare il boiler. Utilizzando il sistema DUOPASS® Radiant 

può progettare caldaie di ridotte dimensioni grazie all’utilizzo di accumuli 

con bassi litraggi, garantendo allo stesso tempo altissime prestazioni 

al sanitario. DUOPASS® contribuisce ad un notevole risparmio energetico 

non mantenendo in temperatura boiler dall’elevato contenuto d’acqua. 

Nelle tradizionali caldaie ad accumulo, non equipaggiate con il nostro 

esclusivo sistema, il boiler è utilizzato come soggetto passivo del sistema caldaia, 

nel quale viene immagazzinata acqua fredda proveniente dalla rete idrica. 

La mancanza di un fl ussostato elettronico per l’accensione della caldaia, 

trasferisce questo compito alla sonda termica che in un sistema tradizionale, 

metterà in funzione la caldaia con inevitabile ritardo, e solo quando 

avvertirà il differenziale termico generato dall’acqua fredda in entrata. 

Il sistema DUOPASS® garantisce tempi di ripristino del boiler istantanei 

e attraverso l’immediata accensione della caldaia ad ogni prelievo, 

senza attendere che la sonda avverta una diminuzione della temperatura 

del boiler, offre un confort senza pari all’utenza, che disporrà di una costante 

erogazione di acqua calda sanitaria alla temperatura inizialmente prescelta.

61°C mandata circuito riscaldamento 61°C ACR

40°C ritorno circuito riscaldamento

40°C ACR

57°C ACR

57°C ACR

40°C prelievo acqua calda sanitaria 13 lt/min 10°C entrata fredda sanitario

32°C ACS

10°C ACS

32°C ACS 10°C ACS

40°C ACR 57°C ACR

Flussostato elettronico 

Alla richiesta di acqua calda sanitaria, 

il fl ussostato da immediato consenso 

all’accensione della caldaia 

per un istantaneo ripristino del boiler.

Doppio scambio 

 

L’acqua sanitaria viene preriscaldata 

prima di essere immessa nel boiler. 

Il primo passaggio avviene 

nello scambiatore e il secondo

all’interno del boiler.

ACR acqua calda riscaldamento-ACS acqua calda sanitaria
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SERIE 24 E • CAMERA APERTA
Riscaldamento + acqua calda sanitaria • tiraggio naturale • sicurezza camino (a scambiatore integrato)

Caldaie a gas murali SPRING che utilizzano scambiatori di calore integrati e flussostati per 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria

I PLUS DELLA SERIE SPRING:

•Dimensioni estremamente ridotte grazie al vaso di espansione laterale
•Facilità di accesso e manutenzione
•Nuova componentistica in ottone
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Disponibili nelle 2 versioni a camera aperta e a camera stagna
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi

 A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

CALDAIE A GAS MURALI

SPRING Bitermiche 

4

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

Mod. SPRING 24 E2

 

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità
vaso di

Prelievo in 
servizio continuo 

Δt 30°C

Grado di 
protezione Dimensioni

sanitario 100% Pn 30% Pn espansione elettrica (LxPxH)

kW kW % % litri litri/min IP mm

SPRING 24 E2 24 24 90,6 89 6 11 X4D 410x320x730

MODELLO

SERIE 24 ES • CAMERA STAGNA
Riscaldamento + acqua calda sanitaria (a scambiatore integrato)

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità
vaso di

Prelievo in 
servizio continuo 

Δt 30°C

Grado di 
protezione Dimensioni

sanitario 100% Pn 30% Pn espansione elettrica (LxPxH)

kW kW % % litri litri/min IP mm

SPRING 24 ES2 24 24 93,3 90,1 7 11,37 X4D 410x270x730

MODELLO

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - C Calda Ø 1/2

C

H

PL

R

F A

410

127 205

270

730

104

51
78 70 80 102

29

37020
20

G

CAMERA APERTA_SPRING 24 E2 CAMERA STAGNA_SPRING 24 ES2

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/6
Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/7

Fumisteria
Kit partenza sdoppiato Ø80/80 
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

ACCESSORI E FUMISTERIA



CALDAIE A GAS MURALI

5

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

AURA Solo riscaldamento _ /B predisposizione per BOILER ESTERNO

Mod. AURA/RSE 24 CE

 

Caldaie a gas murali AURA RSE solo riscaldamento  che utilizzano uno scambiatore primario, 
in rame a doppio rango, con ampi passaggi per evitare la formazione di calcare. Versione /B 
dotata di valvola deviatrice integrata

I PLUS DELLA SERIE AURA RSE:

•Dimensioni estremamente ridotte
•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Scambiatore in rame a doppio rango con ampi passaggi
•Integrazione solare nella versione /B

 A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4  

SERIE RSE • CAMERA STAGNA
RSE solo riscaldamento _ RSE/B con predisposizione per boiler remoto • valvola deviatrice integrata

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità
vaso di

Grado di 
protezione Dimensioni

100% Pn 30% Pn espansione elettrica (LxPxH)

kW kcal/h % % litri IP mm

AURA/RSE 20 CE 24 20.588 92,8 90.5 7 X4D 410x270x730

AURA/RSE 24 CE 28 23.959 93,5 91,3 8 X4D 450x330x800

AURA/RSE 30 CE 32 27.830 93,8 91,8 10 X4D 450x330x800

AURA/RSE 20/B CE 24 20.588 92,8 90,5 7 X4D 410x270x730

AURA/RSE 24/B CE 28 23.959 93,5 91,3 8 X4D 450x330x800

AURA/RSE 30/B CE 32 27.830 93,8 91,8 10 X4D 450x330x800

MODELLO

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio
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Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Griglia protezione raccordi idrici per mod. 20-20/B
Griglia protezione raccordi idrici per mod. 24-30-24/B-30/B
Griglia protezione raccordi idrici per mod. 20/B
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/6 per mod. 20
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/7 per mod. 24-30
Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/6 per mod. 20/B
Supplemento circolatore maggiorato UPSO 15/7 per mod. 24/B-30/B

Fumisteria
Kit partenza sdoppiato Ø80/80
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

ACCESSORI E FUMISTERIA



SERIE RAE • CAMERA APERTA
Riscaldamento + acqua calda sanitaria • tiraggio naturale • sicurezza camino

6

CALDAIE A GAS MURALI

Caldaie a gas murali AURA RAE ISTANTANEE CON CAMERA APERTA a tiraggio naturale che 
utilizzano uno scambiatore primario, in rame a doppio rango, con ampi passaggi per evitare la 
formazione di calcare e scambiatore secondario acqua/acqua a piastre.

I PLUS DELLA SERIE AURA RAE:

•Dimensioni estremamente ridotte
•Facilità di accesso e manutenzione
•Nuova componentistica in ottone
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Sistema antilegionella
•H2O fast

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

AURA Istantanee con camera aperta

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

Mod. AURA/RAE 20 CE

 

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità
vaso di

Prelievo in 
servizio continuo 

Δt 30°C

Grado di 
protezione Dimensioni

sanitario 100% Pn 30% Pn espansione elettrica (LxPxH)

kW kW % % litri litri/min IP mm

AURA/RAE 20 CE 24 24 89,4 85,8 8 11,4 X4D 410x270x730

AURA/RAE 24 CE 28 28 89,4 91,7 8 11,4 X4D 450x330x800

MODELLO

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - SC Scarico condensa Ø 25  - C Calda Ø 1/2

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/60
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/70

Fumisteria
Kit partenza sdoppiato Ø80/80
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

ACCESSORI E FUMISTERIA

AURA/RAE 24
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Caldaie a gas murali AURA REAS CON CAMERA STAGNA che utilizzano uno scambiatore 
primario, in rame a doppio rango, con ampi passaggi per evitare la formazione di calcare e 
scambiatore secondario acqua/acqua a piastre.

I PLUS DELLA SERIE AURA REAS:

•Dimensioni estremamente ridotte
•Facilità di accesso e manutenzione
•Nuova componentistica in ottone
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Sistema antilegionella
•H2O fast 

 A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

7

CALDAIE A GAS MURALI
Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

AURA Istantanee con camera stagna

Mod.AURA/REAS 20 CE

 

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità
vaso di

Prelievo in 
servizio continuo 

Δt 30°C

Grado di 
protezione Dimensioni

sanitario 100% Pn 30% Pn espansione elettrica (LxPxH)

kW kW % % litri litri/min IP mm

AURA/REAS 20 CE 24 24 92,8 90,5 7 11,5 X4D 410x270x730

AURA/REAS 24 CE 28 28 93,5 91,3 8 13,3 X4D 450x330x800

AURA/REAS 30 CE 32 32 93,8 91,8 10 15,5 X4D 450x330x800

AURA/REAS ECO 21/3S CE 25 25 93 92,1 8 11,8 X4D 450x330x800

MODELLO

SERIE REAS • CAMERA STAGNA
Riscaldamento + acqua calda sanitaria

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4  

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Griglia protezione raccordi idrici per mod. 20
Griglia protezione raccordi idrici per mod. 24-30-ECO 21/3S
Griglia protezione raccordi idrici per mod. 20/B
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/60 
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/70 

Fumisteria
Kit partenza sdoppiato Ø80/80
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

ACCESSORI E FUMISTERIA
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SERIE E24 • CAMERA APERTA
Tiraggio naturale • sicurezza camino • bollitore vetroporcellanato • riscaldamento + acqua calda sanitaria con 
sistema brevettato a doppio scambiatore

8

GENERATORI DI ARIA CALDA A PAVIMENTOCALDAIE A GAS MURALI

Potenza termica Rendimento Rendimento Capacità 
vaso esp.

Capacità 
vaso esp.

Capacità
boiler

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Max prel. continuo 
acqua miscelata Δt 
30ºC primi 10 min.

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto sanitario elettrica
kW % % litri litri litri litri/h litri IP mm

AURA B/E 24 CE 28 28 89,4 89,1 10 0,5 25 795 149 X4D 490x450x900

Caldaie a gas murali AURA B CON CAMERA APERTA e tiraggio naturale er riscaldamento 
e produzione di acqua calda sanitaria con boiler ad accumulo equipaggiate con l’esclusivo 
sistema DUOPASS®

I PLUS DELLA SERIE AURA B:

•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Sistema antilegionella
•Funzione memory
•Disponibili nelle 2 versioni a camera aperta e a camera stagna
•Integrazione solare
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

AURA B Ad accumulo con camera aperta Con Sistema 
DUOPASS®

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

Mod. AURA B/E 24 CE

 

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

MODELLO

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - C Calda Ø 1/2

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica

Fumisteria
Kit partenza sdoppiato Ø80/80
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

ACCESSORI E FUMISTERIA
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SERIE ES • CAMERA STAGNA
Bollitore in acciaio inox (mod. 20), vetroporcellanato (mod. 24, 30 ed ECO 21/3S) • riscaldamento + acqua calda 
sanitaria con sistema brevettato a doppio scambiatore

9

CALDAIE A GAS MURALI

AURA B Ad accumulo con camera stagna Con Sistema 
DUOPASS®

Caldaie a gas murali AURA B CON CAMERA STAGNA  per riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria con boiler ad accumulo equipaggiate con l’esclusivo sistema 
DUOPASS®

I PLUS DELLA SERIE AURA B:

•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Sistema antilegionella
•Funzione memory
•Disponibili nelle 2 versioni a camera aperta e a camera stagna
•Integrazione solare
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica Mod. AURA B/ES 30 CE

Potenza termica Rendimento Rendimento Capacità 
vaso esp.

Capacità 
vaso esp.

Capacità
boiler

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Max prel. continuo 
acqua miscelata Δt 
30ºC primi 10 min.

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto sanitario elettrica

kW % % litri litri litri litri/h litri IP mm

AURA B/ES 20 CE 24 24 93,5 91 8 - 8 690 130 X4D 450x320x800

AURA B/ES 24 CE 28 28 93,5 91,3 10 0,5 25 816 150 X4D 490x450x900

AURA B/ES 30 CE 32 32 93,8 91,8 10 0,5 25 942 171,5 X4D 490x450x900

AURA B/ES ECO 21/3S CE 25 25 93 92,1 10 0,5 25 726 138 X4D 490x450x900

 

MODELLO

 

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4  

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Griglia protezione raccordi idrici per mod. B/ES 20
Griglia protezione raccordi idrici per mod. B/ES 24-30
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/60 
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/70 

Fumisteria
Kit partenza sdoppiato Ø80/80
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per lunghezze fino a 3 mt
KIT B Coassiale orizzontale Ø80/80
KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per lunghezze oltre 3 mt

ACCESSORI E FUMISTERIA
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SERIE P/E • CAMERA APERTA
Tiraggio naturale • sicurezza camino • bollitore vetroporcellanato • riscaldamento + acqua calda sanitaria
con sistema brevettato a doppio scambiatore

Caldaie a gas a pavimento AURA P/E CON CAMERA APERTA e AURA P/ES CON CAMERA 
STAGNA per riscaldamento e produzione di acqua sanitaria, con accumulo da 40 litri in 
vetro porcellanato

I PLUS DELLA SERIE AURA P:
•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Sistema antilegionella
•Funzione memory
•Disponibili nelle 2 versioni a camera aperta e a camera stagna
•Sistema DUOPASS® con prestazioni acqua calda sanitaria eccellenti nonostante le ridotte 
dimensioni del boiler 
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

10

GENERATORI DI ARIA CALDA A PAVIMENTOCALDAIE A GAS A PAVIMENTO

AURA P A basamento con accumulo da 40 litri

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

Mod. AURA P/ES 40 CE

Potenza termica Rendimento Rendimento Capacità 
vaso esp. Capacità 

boiler

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Max prel. 
continuo acqua 

miscelata Δt 30ºC 
primi 10 min.

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto elettrica
kW % % litri litri litri/h litri IP mm

AURA P/E 40 CE 24 15,8 90,2 88,1 10 40 800 170,5 X4D 600x600x850

AURA P/E 35 CE 39 17,2 89,2 87,2 10 40 936 193 X4D 600x600x850

 

MODELLO

Con Sistema 
DUOPASS®

SERIE P/ES • CAMERA STAGNA
Bollitore vetroporcellanato • riscaldamento + acqua calda sanitaria con sistema brevettato
a doppio scambiatore

Potenza termica Rendimento Rendimento Capacità 
vaso esp. Capacità 

boiler

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Max prel. 
continuo acqua 

miscelata Δt 30ºC 
primi 10 min.

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto elettrica

kW % % litri litri litri/h litri IP mm

AURA P/ES 40 CE 24 15,2 93,5 91,3 10 40 834 176 X4D 600x600x850

AURA P35/ES 40 CE 28 17,2 93,8 91,8 10 40 963 197 X4D 600x600x850

MODELLO

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - C Calda Ø 1/2 - RC Ricircolo Ø 1/2 

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/6
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/7

Fumisteria
Kit partenza sdoppiato Ø80/80
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per mod. P/ES 40
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per mod. P35/ES 40
KIT G Coassiale orizzontale Ø80/125

ACCESSORI E FUMISTERIA
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SERIE P/ES • CAMERA STAGNA
Bollitore vetroporcellanato • riscaldamento + acqua calda sanitaria con sistema brevettato
a doppio scambiatore

SERIE P/E • CAMERA APERTA
Tiraggio naturale • sicurezza camino • bollitore vetroporcellanato • riscaldamento + acqua calda sanitaria
con sistema brevettato a doppio scambiatore
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CALDAIE A GAS A PAVIMENTO
Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

AURA P A basamento con accumulo da 100 litri

Mod. AURA P/ES 100 CE

Caldaie a gas a pavimento AURA P/E CON CAMERA APERTA e AURA P/ES CON CAMERA 
STAGNA per riscaldamento e produzione di acqua sanitaria, con accumulo da 100 litri in vetro 
porcellanato

I PLUS DELLA SERIE AURA P:

•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Sistema antilegionella
•Funzione memory
•Disponibili nelle 2 versioni a camera aperta e a camera stagna
•Sistema DUOPASS® con prestazioni acqua calda sanitaria eccellenti 
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

 

Con Sistema 
DUOPASS®

Potenza 
termica Rendimento Rendimento Capacità 

vaso esp.
Capacità 
vaso esp. Capacità 

boiler

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Max prel. 
continuo acqua 

miscelata Δt 30ºC 
primi 10 min.

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto sanitario elettrica
kW % % litri litri litri litri/h litri IP mm

AURA P/E 100 CE 24 15,2 89,4 91,7 8 5 100 800 255 X4D 570x570x1640

 

MODELLO

Potenza 
termica Rendimento Rendimento Capacità 

vaso esp.
Capacità 
vaso esp. Capacità 

boiler

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Max prel. 
continuo acqua 

miscelata Δt 30ºC 
primi 10 min.

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto sanitario elettrica
kW % % litri litri litri litri/h litri IP mm

AURA P/ES 100 CE 24 15,8 93,5 91,3 8 5 100 900 247 X4D 570x570x1640

AURA P35/ES 100 CE 32 17,2 93,8 91,8 10 5 100 1011 263 X4D 570x570x1640

 

MODELLO

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - SC Scarico condensa Ø 25  - C Calda Ø 1/2  - RC Ricircolo Ø 1/2

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/60
Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/70

Fumisteria
Kit partenza sdoppiato Ø80/80
KIT A Coassiale orizzontale Ø60/100 per mod. P/ES 40
KIT A/AURA Coassiale orizzontale Ø80/125 per mod. P35/ES 40
KIT B Sdoppiato orizzontale Ø80/80
KIT C2 Coassiale verticale Ø80/125

ACCESSORI E FUMISTERIA H

PL

R C G F A

RC

570 570

1640

270

357

125 78
70 80

102 115

785

AURA B/ES 24-30-ECO 21/3S
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GENERATORI DI ARIA CALDA A PAVIMENTOCALDAIE A GAS MURALI

Caldaie a gas murali SKY ELITE ISTANTANEE con mantellatura in materiale termoplastico, 
particolarmente resistente agli agenti atmosferici.

I PLUS DELLA SERIE SKY ELITE:

•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Protezione antigelo per resistere a temperature particolarmente rigide
•Funzione memory
•Protezione antipioggia

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

SKY ELITE Uso esterno bitermica

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

Mod. SKY ELITE 24 ES2

SERIE SKY ELITE • CAMERA STAGNA
Riscaldamento + acqua calda sanitaria

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità 
vaso esp.

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto elettrica
kW % % litri litri/h IP mm

SKY ELITE 24 ES2 24 10 93,3 90,1 7 11,37 X5D 500x280x800

 

MODELLO

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - C Calda Ø 1/2

CR

FG
A

H

PL
410

145

343 115
42

860

280

52 78 70 80 102 108

SKY ELITE 24 ES2

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/6
Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/7

Fumisteria
KIT F Condotto orizzontale Ø80 
KIT H Coassiale verticale Ø80
KIT antigelo universale

ACCESSORI E FUMISTERIA
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CALDAIE A GAS MURALI
Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

SKY MICRO Uso esterno istantanee

Mod. SKY MICRO 27 ES

Caldaie a gas murali SKY MICRO ISTANTANEE con mantellatura in materiale termoplastico, 
particolarmente resistente agli agenti atmosferici. 

I PLUS DELLA SERIE SKY MICRO:

•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Componentistica in ottone
•Protezione antigelo per resistere a temperature particolarmente rigide
•Funzione memory
•Protezione antipioggia
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi
•H2O fast
A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

SERIE SKY MICRO • CAMERA STAGNA
Riscaldamento + acqua calda sanitaria

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità 
vaso esp.

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

 sanitario 100% Pn 30% Pn impianto elettrica
kW % % litri litri/h IP mm

SKY MICRO 24 ES 24 24 92,8 90,5 7 11,5 X5D 410x280x860

SKY MICRO 27 ES 28 28 93,5 91,3 8 13,3 X5D 530x270x840

SKY MICRO 32 ES 32 32 93,8 91,8 10 15,5 X5D 530x270x840

 

MODELLO

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4  - C Calda Ø 1/2  

CR

FG
A

H

PL
410 280

860

34493
93

52 78 70 80
102 118

121

R

FG
C

A

H

PL
410

135 266.5

344 93
93

52 78 70 80 102
118

860

280

SKY MICRO 24 ES SKY MICRO 27-32 ES

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato UPS AOKR 15/60
Supplemento circolatore maggiorato UPS AOKR 15/70

Fumisteria
Kit raccordo Ø80
KIT F Condotto orizzontale Ø80 
KIT H Coassiale verticale Ø80
KIT antigelo universale

ACCESSORI E FUMISTERIA



Caldaie a gas murali AURA RSER SOLO RISCALDAMENTO con mantellatura in materiale 
termoplastico, particolarmente resistente agli agenti atmosferici. 

I PLUS DELLA SERIE AURA RSER:

•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Protezione antigelo per resistere a temperature particolarmente rigide
•Funzione memory
•Protezione antipioggia
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica
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GENERATORI DI ARIA CALDA A PAVIMENTOCALDAIE A GAS USO ESTERNO 

AURA RSER Uso esterno solo riscaldamento

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

Mod. AURA RSER 27/H CE

SERIE AURA RSER • CAMERA STAGNA
Solo riscaldamento

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità 
vaso esp.

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

100% Pn 30% Pn impianto elettrica
kW kacl/h % % litri IP mm

AURA RSER 24/H CE 24 20.344 92,8 90,5 7 X5D 530x270x840

AURA RSER 27/H CE 28 23.959 93,5 91,3 7 X5D 530x270x840

AURA RSER 32/H CE 32 27.829 93,8 91,8 7 X5D 530x270x840

 

MODELLO

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 

R
F

G

A

H

PL
530

121

270

840

115

63
78 70

102 137

93
344 93

AURA RSER 24-27-32/H

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/6
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/7

Fumisteria
KIT F Condotto orizzontale Ø80 
KIT H Coassiale verticale Ø80
KIT antigelo universale

ACCESSORI E FUMISTERIA
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CALDAIE A GAS USO ESTERNO
Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

SKY Uso esterno istantanee

Mod. SKY 24 E

Caldaie a gas murali SKY ISTANTANEE con mantellatura in materiale termoplastico, 
particolarmente resistente agli agenti atmosferici. 

I PLUS DELLA SERIE SKY:

•Dimensioni ridotte ideali per l’alloggiamento sottobalcone
•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Protezione antigelo per resistere a temperature particolarmente rigide
•Funzione memory
•Protezione antipioggia
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi
 
A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

SERIE SKY • CAMERA STAGNA
Riscaldamento + acqua calda sanitaria

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - C Calda Ø 1/2

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità 
vaso esp.

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

100% Pn 30% Pn impianto elettrica
kW kacl/h % % litri litri/min IP mm

SKY 20 E 24 20.588 93,5 91 7 11,3 X5D 740x255x760

SKY 24 E 28 23.959 93,5 91,3 8 13,3 X5D 740x255x760

 

MODELLO

R

H

PL

CA F

G

740

123

125

565

237

760

255

42 45 50 68

SKY 20-24 E

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/6
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/7

Fumisteria
KIT F Condotto orizzontale Ø80 
KIT H Coassiale verticale Ø80
KIT antigelo universale

ACCESSORI E FUMISTERIA



SERIE MODULO 
Installazione esterna per riscaldamento + produzione istantanea di acqua calda sanitaria 
Da abbinare al MODULO CONTENITORE

Caldaie a gas murali MODULO ISTANTANEE DA INCASSO adatte alla nuova edilizia, abbinano 
una perfetta soluzione tecnica ad un’estetica minimalista a scomparsa, facilmente integrabile 
con il contesto architettonico

I PLUS DELLA SERIE MODULO:
•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Protezione antigelo per resistere a temperature particolarmente rigide
•Funzione memory
Per i mod. MODULO MICRO e AURA REAS MODULO
•Componentistica in ottone
•Scambiatore integrato a 2 ranghi e 7 passaggi
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•H2O fast
•Integrazione solare

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica
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GENERATORI DI ARIA CALDA A PAVIMENTOCALDAIE A GAS DA INCASSO

MODULO Bitermiche e istantanee da incasso

Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

Mod. MODULO MICRO 24 ES

Potenza termica Rendimento al Rendimento al Capacità 
vaso esp.

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto elettrica
kW % % litri litri/h IP mm

MODULO SPRING 24 ES2 24 10 93,3 90,1 7 11,37 X4D 570x270x1230

MODULO MICRO 24 ES 24 24 92,8 90,5 7 11,5 X4D 570x270x1230

AURA REAS 24 CE MODULO 28 28 93,5 91,3 8 13,3 X4D 570x270x1230

AURA REAS 30 CE MODULO 32 32 93,8 91,8 10 15,5 X4D 270x270x1230

 

MODELLO

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4  - C Calda Ø 1/2

MODULO CONTENITORE in lamiera verniciata da acquistare separatamente

MODULO CONTENITORE 57 (570x270x1230)

Bitermica

C

H

PL

R

F
G

A E

570

1230

140

80

318

270

R S R

368
248

130

83
88

92

78

62

52
45

99 76 76 101
126

sc

SERIE MODULO

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/6 per mod. Bitermico
Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/7 per mod. Bitermico
Supplemento circolatore maggiorato UPS AOKR 15/60
Supplemento circolatore maggiorato UPS AOKR 15/70

Fumisteria
KIT partenza sdoppiato Ø80/80 
KIT F / MODULO Condotto orizzontale Ø80
KIT antigelo universale

ACCESSORI E FUMISTERIA



SERIE B/ES MODULO 
Installazione esterna per riscaldamento + boiler di accumulo acqua calda sanitaria 
Da abbinarea al MODULO CONTENITORE
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CALDAIE A GAS DA INCASSO
Conformi a: 89/336/CEE (direttiva EMC) - 73/23/CEE (direttiva LV) - 90/396/CEE (direttiva GAS) - 92/42/CEE (direttiva Rendimenti)

AURA B/ES MODULO Con accumulo da incasso

Mod. AURA B/ES 24 MODULO

Caldaie a gas murali AURA B/ES MODULO DA INCASSO CON ACCUMULO adatte alla 
nuova edilizia, abbinano una perfetta soluzione tecnica ad un’estetica minimalista a 
scomparsa, facilmente integrabile con il contesto architettonico

I PLUS DELLA SERIE AURA B/ES MODULO:
•Facilità di accesso e manutenzione
•Scheda elettronica DIGITECH® TR
•Protezione antigelo per resistere a temperature particolarmente rigide
•Funzione memory
•Sistema antilegionella
•Rendimento 3 stelle ACQUA SANITARIA
•Sistema DUOPASS® con prestazioni acqua calda sanitaria eccellenti nonostante le ridotte 
dimensioni del boiler

 A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

Potenza termica Rendimento Rendimento Capacità 
vaso esp.

Capacità 
vaso esp.

Capacità 
boiler

Prelievo cont. 
acqua miscelata 

Δt 30°C

Max prel. 
continuo acqua 

miscelata Δt 30ºC 
primi 10 min.

Grado di 
protezione

Dimensioni
(LxPxH)

sanitario 100% Pn 30% Pn impianto sanitario elettrica
kW % % litri litri litri litri/h litri IP mm

AURA B/ES 20 CE MODULO 24 10,5 93,5 91 8 - 8 690 130 X4D 570x270x1230

AURA B/ES 24 CE MODULO 28 15,8 93,5 91,3 10 0,5 25 816 150 X4D 920x270x1250

AURA B/ES 30 CE MODULO 30 17,2 93,8 91,8 10 0,5 25 942 171,5 X4D 920x270x1250

 

MODELLO

Con Sistema 
DUOPASS®

MODULO CONTENITORE in lamiera verniciata da acquistare separatamente

MODULO CONTENITORE 57 (570x270x1230) per AURA B/ES 20

MODULO CONTENITORE 92 (920x270x1250) per AURA B/ES 24 e 30

  Elevati rendimenti utili: classificazione 3 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

A Andata Ø 3/4 - R Ritorno Ø 3/4 - F Fredda Ø 1/2 - G Gas Ø 3/4 - C Calda Ø 1/2

C

H

PL

R

F
G

A

E

E

140

920

1250

270

688

122
101 78

73 101

78
98

400
280

160

sc

C

H

PL

R

F
G

A E

570

1230

140

80

318

270

R S R

368
248

130

83
88

92

78

62

52
45

99 76 76 101
126

sc

Termoregolazione
Easy remote
WEEK Cronotermostato settimanale
DAY Crontermostato giornaliero
Sonda esterna

Idraulica
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/6
Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/7

Fumisteria
KIT partenza sdoppiato Ø80/80 
KIT F / MODULO Condotto orizzontale Ø80
KIT antigelo universale

ACCESSORI E FUMISTERIA

AURA B/ES 20 AURA B/ES 24-30
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GENERATORI DI ARIA CALDA A PAVIMENTOACCESSORI CALDAIE A GAS CONVENZIONALI

CALDAIE A GAS CONVENZIONALI

DA INTERNO USO 
 ESTERNO

DA 
INCASSO

SERIE SPRING AURA RSE AURA RAE-

AURA REAS

AURA 

B/ES

AURA P/E AURA P/

ES

SKY Elite-

SKY Micro

AURA 

RSER

SKY Modulo

Descrizione accessorio

Easy remote • • • • • • • • • •

WEEK Cronotermostato settimanale • • • • • • • • • •

DAY Cronotermostato giornaliero • • • • • • • • • •

Sonda esterna • • • • • • • • • •

Griglia protezione raccordi idrici solo per il mod. 20 • •

Griglia protezione raccordi idrici per i mod. AURA RSE-REAS-RAE 
24 e 30 e B/ES 20 • • •

Griglia protezione raccordi idrici per i mod. AURA B/ES 24 e 30 •

Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/6 per i mod. 
SPRING, AURA RSE/B e MODULO SPRING

• • •

Supplemento circolatore maggiorato MSL 12/7 per i mod. 
SPRING e MODULO SPRING

• •

Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/6 • • • •

Supplemento circolatore maggiorato RSL 15/7 • • • •

Kit partenza sdoppiato Ø 80/80 • • • • •

Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/60 • • • • •

Supplemento circolatore maggiorato UPS 15/70 • • • • •

Supplemento circolatore maggiorato UPS AOKR 15/60 per i 
mod. SKY MICRO, MODULO MICRO e MODULO AURA REAS

• •

Supplemento circolatore maggiorato UPS AOKR 15/70 per i 
mod. AURA RSE/B, SKY MICRO, MODULO MICRO e MODU-
LO AURA REAS

• • •

Ekosolar mix accessorio per accoppiamento ad impianti solari • • • • • • • • • •

Kit raccordo Ø 80 • • •

Kit antigelo universale • • • • • •

Kit raccordo Ø 80 •
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SCELTA KIT SCARICO FUMI
SCARICO COASSIALE/SDOPPIATO IN ALLUMINIO
Per la composizione dettagliata dei kit si rinvia alla pagina successiva.

Tipo scarico fumi KIT A KIT A / Aura 30 KIT B KIT C2 KIT F KIT F/MODULO KIT G KIT H

Descrizione Coassiale 
orizzontale 
con condotto 
asp./scarico 
Ø100/60

Coassiale 
orizzontale
con condotto
asp./scarico
Ø125/80

Sdoppiato 
orizzontale
con condotti
asp./scarico
Ø80/80

Coassiale 
verticale
con condotto
asp./scarico
Ø125/80

Orizzontale 
per esterni
con condotto
di scarico Ø80

Orizzontale
per installazio-
ne ad incasso 
Ø80

Sdoppiato 
orizzontale
con condotto
asp./scarico
Ø80/80

Verticale per 
esterni
con condotto
di scarico Ø80

Lunghezza max di scarico vedi sotto vedi sotto 30 mt  vedi sotto 15 mt 15 mt 30 mt 15 mt

Codice 906206 906251 906207 906307 906215 906304 906217 906250

Prezzo €  59,00  126,00  92,00  153,00  64,00  66,00  123,00  70,00 

CALDAIE A GAS CONVENZIONALI DA INTERNO
SPRING 24 ES2 • 5 mt • 12 mt • • 12 mt

AURA/RSE 20 • 5 mt • 12 mt • • 12 mt

AURA/RSE 24 • 3 mt • 9 mt • • 9 mt

AURA/RSE 30 • 3 mt • • 3 mt

AURA/RSE/B 20 • 5 mt • 12 mt • • 12 mt

AURA/RSE/B 24 • 3 mt • 9 mt • • 9 mt

AURA/RSE/B 30 • 3 mt • • 3 mt

AURA/REAS 20 • 5 mt • 12 mt • • 12 mt

AURA/REAS 24 • 3 mt • 9 mt • • 9 mt

AURA/REAS 30 • 3 mt • • 3 mt

AURA/REAS ECO 21/3S • 3 mt • 3 mt • • 3 mt

AURA B/ES 20 • 5 mt • 9 mt • • 9 mt

AURA B/ES 24 • 3 mt • 6 mt • • 6 mt

AURA B/ES 30 • 3 mt • • 3 mt

AURA B/ES ECO 21/3S • 3 mt • 3 mt • • 3 mt

AURA P/ES 40 • 3 mt • 6 mt • 6 mt •

AURA P/ES 100 • 3 mt • 6 mt • • 6 mt

AURA P35/ES 40 • 3 mt • 3 mt •

AURA P35/ES 100 • 3 mt • • 3 mt

CALDAIE A GAS CONVENZIONALI DA ESTERNO
SKY ELITE 24 ES2 • •

SKY MICRO 24 ES • •

SKY MICRO 27 ES • •

SKY MICRO 32 ES • •

AURA RSER 24/H CE • •

AURA RSER 27/H CE • •

AURA RSER 32/H CE • •

SKY 20 E • •

SKY 24 E • •

CALDAIE A GAS CONVENZIONALI DA INCASSO
MODULO SPRING 24 ES2 •

MODULO MICRO 24 ES •

AURA REAS 24 MODULO •

AURA REAS 30 MODULO •

AURA B/ES 20 MODULO •

AURA B/ES 24 MODULO •

AURA B/ES 30 MODULO •



Per modelli:
• SPRING 24 ES2
• AURA RSE 20-24 e RSE/B 20-24
• AURA REAS 20-24 e ECO 21/3S
• AURA B/ES 20-24 e ECO 21/3S
• AURA P/ES 40-100
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TIPOLOGIE SCARICO FUMI

KIT C2
Sistema di scarico fumi coassiale verti-
cale con condotto di aspirazione/sca-
rico ø125/80, composto da: 1 camino 
coassiale ø80/125, 3 viti autofilettanti 
ø3.9x13(CP), 1 guarnizione D.L. ø80, 
1 guarnizione D.L. ø125, 1 riduzione 
MF ø100/125, 1 riduzione MF ø60/80, 
2 guarnizioni ø60, 1 guarnizione D.L. 
ø100, 1 attacco verticale ø60/100, 4 viti 
autofilettanti ø3.9x9.5, 1 guarnizione
Per modelli:
• SPRING 24 ES2
• AURA RSE e RSE/B 20-24-30
• AURA REAS 20-24-30 e ECO 21/3S
• AURA B/ES 20-24-30 e ECO 21/3S
• AURA P/ES 40-100
• AURA P35/ES 40-100

KIT B
Sdoppiato orizzontale con condotti di 
aspirazione/scarico ø80/80, compo-
sto da: 1 griglia, 1 busta guarnizioni, 
6 guarnizioni D.L. ø80, 3 rosoni ester-
ni ø80, 2 tubi MF ø80, 1 tronchetto 
flangiato ø80, 1 busta viti, 4 viti auto-
filettanti ø4.8x9.5 (SP), 1 guarnizione, 
1 manicotto ø60 conico, 1 tronchetto 
flangiato ø80, 2 curve 90° MF ø80
Per modelli:
• SPRING 24 ES2
• AURA RSE e RSE/B 20-24-30
• AURA REAS 20-24-30 e ECO 21/3S
• AURA B/ES 20-24-30 e ECO 21/3S
• AURA P/ES 100
• AURA P35/ES 100

KIT F

Per modelli:
• SKY ELITE 24 ES2
• SKY MICRO 24-27-32 ES
• AURA RSER 24-27-32/H 
• SKY 20-24 E

Sistema di scarico fumi per esterno 
con condotto di scarico ø80, com-
posto da: 1 rete, 4 viti autofilettanti 
ø4.8x10 (CP), 1 busta guarnizioni, 
2 guarnizioni, 1 attacco verticale 
flangiato ø80, 4 viti autofilettanti 
ø4.8x9.5 (SP), 1 rosone antipioggia, 
2 guarnizioni D.L. ø80, 1 guarni-
zione ø80, 1 tubo MF ø80, 1 curva 
90° MF ø80, 1 guarnizione ø60 

KIT F / MODULO

Orizzontale per esterni con condotto 
di scarico ø 80 per installazione da in-
casso, composto da: 1 guarnizione, 1 
busta di guarnizioni, 1 rete, 4 viti autofi-
lettanti ø4.8x10 (CP), 2 guarnizioni D.L. 
ø80, 4 viti autofilettanti ø4.8x9.5 (SP), 1 
tronchetto flangiato ø80, 1 guarnizio-
ne, 1 manicotto ø60 conico, 2 curve 45° 
ø80, 2 guarnizioni ø80, 1 tubo MF ø80 
Per modelli:
• MODULO SPRING 24 ES
• MODULO MICRO 24 ES
• AURA REAS 24-30 MODULO
• AURA B/ES 20-24-30 MODULO

KIT H
Condotto verticale ø80, composto da: 1 guarnizione, 1 bu-
sta guarnizioni, 4 viti autofilettanti ø4.8x10 (CP), 1 rete, 1 
testata x camino, 2 guarnizioni D.L. ø80, 1 tubo MF ø80, 1 
rosone antipioggia, 1 guarnizione ø60, 4 viti autofilettanti 
ø4.8x9.5 (SP), 1 attacco verticale flangiato ø80, 1 guarnizione
Per modelli:
• SKY MICRO 24-27-32
• SKY 20-24

KIT A / Aura 30

Coassiale orizzontale con condotto di 
aspirazione/scarico ø80/125, composto da: 1 
guarnizione, 2 guarnizioni ø60, 1 curva 90° coas-
siale ø60/100, 1 fascetta x manicotto, 1 manicotto 
ø100/100,  1 attacco verticale ø60-100/ø80-125, 
1 guarnizione D.L. ø125, 1 guarnizione D.L. ø80, 
1 terminale coassiale ø80/125, 1 rosone interno 
ø125, 1 rosone esterno ø125,1 vite autofilettan-
te ø3.5x16 (SP), 1 busta diaframmi, 1 busta viti
Per modelli:
• AURA RSE 30 e RSE/B 30
• AURA REAS 30
• AURA B/ES 30
•  AURA P35/ES 40-100

KIT A

Sistema scarico coassiale oriz-
zontale con condotto di 
aspirazione/scarico ø60/100, 
composto da: 1 guarnizione, 
2 guarnizioni ø60, 1 curva 90° 
flangiata ø60/100, 1 busta dia-
frammi, 2 viti autofilanti ø3.5x16 
(SP), 1 fascetta x manicotto, 1 
manicotto ø100/100, 1 terminale 
ø60/100, 1 rosone interno ø100, 
1 rosone esterno ø100,1 busta viti

KIT G

Sdoppiato orizzontale con condotti di 
aspirazione/scarico ø80/80, composto 
da: 1 guarnizione,  1 tronchetto verti-
cale ø80, 8 viti autofilettanti ø3.9x9.5, 4 
guarnizioni ø80, 2 curve ø80 MF 90°, 1 
terminale scarico ø80, 4 rosoni esterni 
ø80, 4 viti autofilettanti ø4.8x10 (CP), 
1 terminale aspirazione ø80, 1 tron-
chetto flangiato ø80, 1 guarnizione 
Per modelli:
• AURA P/ES 40
• AURA P35/ES 40

e per gli altri modelli di 

caldaie da interno in aggiunta 

al KIT A per lunghezze 

superiori a 3 mt
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Accessori per scarichi coassiali orizzontali 
in alluminio Ø60/100

Curva coassiale a 90° Ø60/100 con prese d’ispezione

Curva coassiale a 90° Ø60/100 flangiata

Curva coassiale a 90° Ø60/100 con fascetta e manicotto

Curva coassiale a 45° Ø60/100

Curva coassiale a 45° Ø60/100 con fascetta e manicotto
Curva + attacco verticale coassiale flangiato L=113 Ø60/100 con prese 
d’ispezione, fascetta, manicotto e diaframmi regolabili Ø100
Attacco verticale coassiale Ø60/100 L=113 con prese d’ispezione
Attacco verticale coassiale flangiato L=113 Ø60/100 con prese d’ispe-
zione, fascetta, manicotto e diaframmi regolabili Ø100
Prolunga coassiale Ø60/100 (M-F) L=1000 con molla distanziale

Terminale di scarico Ø60 valox

Flangia fumi Ø100

Fascetta di fissaggio Ø100

Fascetta + manicotto Ø95/100 collegamento curva-prolunga

Collegamento curva-curva Ø95/95

Rosone in  gomma  Ø100

Manicotto Ø95/100 in gomma collegamento curva-prolunga

Manicotto Ø100/100 in gomma collegamento curva-prolunga

Manicotto Ø95/100 in gomma collegamento curva-curva

Guarnizione in neoprene Ø98/128

Guarnizione doppio labbro Ø60 in gomma

Distanziale per condotto coassiale Ø60/100

Diaframmi regolabili Ø100

Accessori per scarichi coassiali orizzontali 
in alluminio Ø80/125

Curva coassiale a 90° Ø80/125 
Attacco verticale coassiale flangiato MF Ø60/100 con prese d’ispezio-
ne fumi completo di guarnizioni
Prolunga coassiale MF Ø80/125 L=1000

Tegola per tetti piani

Tegola in piombo per tetti inclinati

Adattatore coassiale MF Ø60/100-80/125

Diaframmi regolabili Ø100

Accessori per scarichi coassiali verticali 
in alluminio Ø80/125

Curva coassiale 90° Ø80/125

Curva coassiale 45° Ø80/125
Attacco verticale coassiale flangiato MF Ø60/100 con prese d’ispezio-
ne fumi completo di guarnizioni
Prolunga coassiale MF Ø80/125 L=1000

Adattatore coassiale MF Ø60/100-80/125

Diaframmi regolabili Ø100

Accessori per scarichi sdoppiati orizzontali 
in alluminio Ø80/80

Curva ampio raggio 90° MF Ø80

Curva 90° MF Ø80

Curva ampio raggio 90° MF Ø80 con presa d’ispezione fumi

Curva 45° MF Ø80 con guarnizione

Raccogli condensa MF Ø80 L=113

Prolunga MF Ø80 L=1000
Raccordi aspirazione/scarico MF Ø80 con prese d’ispezione fumi com-
pleto di guarnizione e diaframmi regolabili Ø80
Fascetta-manicotto Ø80

Terminale Ø80 in inox

Terminale aspirazione Ø80 (solo kit B)

Terminale aspirazione Ø80 per esterni (solo kit B)

Rosone Ø80 in gomma (solo kit B)

Guarnizione Ø80 in gomma

Guarnizione in neoprene Ø98/128

Guarnizione in neoprene Ø98/80

Diaframma regolabile Ø80

Sdoppiatore aspirazione/scarico Ø80/80

Accessori per condotto orizzontale in alluminio 
Ø80 per installazione da esterno

Curva ampio raggio 90° MF Ø80 

Curva 90° MF Ø80

Curva ampio raggio 90° MF Ø80 con presa d’ispezione fumi

Curva 45° MF Ø80 con guarnizione

Raccogli condensa MF Ø80 L=113

Prolunga MF Ø80 L=1000
Raccordo attacco verticale scarico fumi MF Ø80  completo di guarni-
zione, rete metallica e diaframmi regolabili Ø80 
Fascetta-manicotto Ø80

Rete metallica per scarico fumi

Terminale aspirazione Ø80 per esterni inox

Terminale aspirazione Ø80 per esterni 

Terminale aspirazione Ø80 per esterni

Rosone antipioggia

Guarnizione Ø80 in gomma (solo kit F)

Guarnizione doppio labbro Ø60 in gomma

Guarnizione doppio labbro Ø80 in gomma

Guarnizione in neoprene Ø98/128

Diaframma regolabile Ø80

Accessori per condotto orizzontale in alluminio 
Ø80 per installazione da incasso

Curva ampio raggio 90° MF Ø80 

Curva 90° MF Ø80

Curva ampio raggio 90° MF Ø80 con presa d’ispezione fumi

Curva 45° MF Ø80 con guarnizione

Raccogli condensa MF Ø80 L=113

Prolunga MF Ø80 L=1000
Raccordo attacco verticale scarico fumi MF Ø80  completo di guarni-
zione, rete metallica e diaframmi regolabili Ø80 
Fascetta-manicotto Ø80

Rete metallica per scarico fumi

Terminale Ø80  in inox

Terminale aspirazione Ø80

Terminale aspirazione Ø80 per esterni

Guarnizione Ø80 in gomma

Guarnizione in neoprene Ø98/128

Diaframma regolabile Ø80

Curva ampio raggio 90° Ø80

Curva coassiale 90° Ø80/125

Prolunga coassiale MF Ø80/125 L=1000

Curva + attacco verticale coassiale 

flangiato L=113 Ø60/100



PORTATA 
TERMICA

POTENZA
 TERMICA UTILE 

60/80°C RENDIMENTO

PERDITE AL 
CAMINO CON 
BRUCIATORE 

FUNZIONANTE

PERDITE AL 
MANTELLO CON 

BRUCIATORE 
FUNZIONANTE

Direttiva 
92/42/ECC nominale min min 

sanitario  nominale min combustione 100% Pn 
60/80°C

medio Pn 
60/80°C

30% Pn 
rit. 47°C

min. pot.
60/80°C 100% Pn Pn min 100% Pn Pn min

kW kW kW kW kW  % Max % min % % % % % % % %

Da interno bitermiche
SPRING 24 E2 25,6 11,5 11,5 22,66 9,57 92,2 88,2 88,50 - 85,50 83,20 7,80 11,8 3,70 5

SPRING 24 ES2 25,5 11,5 11,5 23,79 10,04 94,1 89 93,30 - 90,10 87,3 5,90 11 0,80 1,70

Da interno solo riscaldamento _ /B predisposizione per BOILER ESTERNO
AURA/RSE 20 CE 25,5 12 9,5 23,66 10,70 94,3 90,7 92,8 91,4 90,5 89,2 5,7 9,3 1,5 1,5

AURA/RSE 24 CE 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA/RSE 30 CE 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

AURA/RSE 20/B CE 25,5 12 9,5 23,66 10,70 94,3 90,7 92,8 91,4 90,5 89,2 5,7 9,3 1,5 1,5

AURA/RSE 24/B CE 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA/RSE 30/B CE 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

Da interno istantanee con camera aperta
AURA/RAE 20 CE 26,6 12,8 12,8 23,78 11,12 91,8 90,3 89,4 88,4 85,8 86,85 8,2 9,7 2,4 3,45

AURA/RAE 24 CE 29,8 17,5 10 26,64 15,2 91 87,2 89,4 89,1 91,7 85,85 9 12,8 1,6 0,35

Da interno istantanee con camera stagna
AURA/REAS 20 CE 25,5 12 9,5 23,66 10,70 94,3 90,7 92,8 91,4 90,5 89,2 5,7 9,3 1,5 1,5

AURA/REAS 24 CE 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA/REAS 30 CE 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

AURA/REAS ECO 21/3S CE 26,6 13,3 9,5 24,74 12,04 95 91 93 92,8 92,1 90,5 5 9 2 0,5

Da interno ad accumulo con camera aperta
AURA B/E 24 CE 29,8 17,5 10 26,64 15,2 91 87,2 89,4 91,7 89,1 86,85 9 12,8 1,6 0,35

Da interno ad accumulo con camera stagna
AURA B/ES 20 CE 25,6 12 9,5 23,94 10,70 94 91,6 93,5 92 91 89,2 6 8,4 0,5 2,4

AURA B/ES 24 CE 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA B/ES 30 CE 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

AURA B/ES ECO 21/3S CE 26,6 13,3 9,5 24,74 12,04 95 91 93 - 92,1 90,5 5 9 2 0,5

Da interno a basamento con accumulo da 40 litri
AURA P/E 40 CE 29,8 17,5 10 26,88 15,31 91 87,2 90,2 89,4 88,1 87,5 9 12,8 0,8 0,30

AURA P/E 35 CE 34,9 19,8 19,8 31,13 17,2 91,7 89,2 89,2 88,5 87,2 86,85 8,3 10,8 2,5 2,35

AURA P/ES 40 CE 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA P35/ES 40 CE 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

Da interno a basamento con accumulo da 100 litri
AURA P/E 100 CE 29,8 17,5 10 26,64 15,31 91 87,2 89,4 89,1 91,7 87,5 9 12,8 1,6 0,3

AURA P/ES 100 CE 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA P35/ES 100 CE 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

Uso esterno bitermiche
SKY ELITE 24 ES2 25,5 11,5 11,5 23,79 10,04 94,1 89 93,30 - 90,1 87,3 5,9 11 0,8 1,70

Uso esterno istantanee
SKY MICRO 24 ES 25,5 12 9,5 23,66 10,70 94,3 90,7 92,8 91,4 90,5 89,2 5,7 9,3 1,5 1,5

SKY MICRO 27 ES 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

SKY MICRO 32 ES 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

Uso esterno solo riscaldamento
AURA RSER 24/H CE 25,5 12 9,5 23,66 10,70 94,3 90,7 92,8 91,4 90,5 89,2 5,7 9,3 1,5 1,5

AURA RSER 27/H CE 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA RSER 32/H CE 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

Uso esterno istantanee
SKY 20 E 25,5 12 9,5 23,84 10,7 94,3 90,7 93,5 92 91 89,2 5,7 9,3 0,8 1,5

SKY 24 E 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

Da incasso bitermiche
MODULO SPRING 24 ES2 25,5 11,5 11,5 23,79 10,04 94,1 89 93,3 - 90,1 87,3 5,9 11 0,8 1,7

Da incasso istantanee
MODULO MICRO 24 ES 25,5 12 9,5 23,66 10,70 94,3 90,7 92,8 91,4 90,5 89,2 5,7 9,3 1,5 1,5

AURA REAS 24 CE MODULO 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA REAS 30 CE MODULO 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4

Da incasso con accumulo
AURA B/ES 20 CE MODULO 25,6 12 9,5 23,94 10,70 94 91,6 93,5 92 91 89,2 6 8,4 0,5 2,4

AURA B/ES 24 CE MODULO 29,8 17,5 10 27,86 15,82 93,8 90,8 93,5 92,3 91,3 90,4 6,2 9,2 0,3 0,4

AURA B/ES 30 CE MODULO 34,5 19 10 32,36 17,21 94 91 93,8 92,9 91,8 90,6 6 9 0,2 0,4
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MODELLO

Caldaie a gas convenzionali
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TEMPERATURA 
FUMI

Portata termica

MASSA FUMI
Portata termica

CO2
Portata termica

CO
Portata termica NOx Temperatura 

riscaldamento
Pressione 

riscaldamento
Temp. 

sanitario
Pressione circuito 

sanitario
Peso 
lordo

nominale  min nominale  min nominale min nominale min. ponderato ponderato 0% O2 regolabile
Max. 
d’es. Max min vaso esp.regolabile Max min

°C °C kg/h kg/h % % ppm ppm ppm ppm mg/kWh Classe °C °C bar bar bar °C bar bar kg

111,6 88,1 21,30 20,13 4,9 2,3 55 33 33 88 156 2 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 6 0,5 32

129,32 110,37 14,80 15,79 7,1 2,94 60 71 55 94 167 2 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 6 0,5 32

118,2 99,5 14,02 14,16 7,42 3,4 86 45 30 104 183 2 30-80/25-45 80 3 0,3 1 35-60 6 0,5 32

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 42

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 44

118,2 97,3 14,02 14,16 7,42 3,4 86 45 30 104 183 2 30-80/25-45 80 3 0,3 1 35-60 6 0,5 32

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 42

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 44

113,7 82,4 22,78 6,02 4,6 2,42 31 38 31 107 189 2 30-80/25-45 90 3 0.3 1 35-60 6 0,5 38

118 97 23,33 26,11 4,6 2,45 20 10 20 153 269 1 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 6 0.5 38

118,2 99,5 14,02 14,16 7,42 3,4 86 45 30 104 183 2 30-80/25-45 80 3 0,3 1 35-60 6 0,5 32

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 42

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 44

112,7 103,2 17,75 19,41 7,18 3,23 17 11 31 17 31 5 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 48

118 97 23,33 26,11 4,6 2,45 20 10 20 153 269 1 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 8 0,5 70

110,5 79,5 16,47 18,13 6,29 2,63 86 45 30 88 155 2 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 8 0,5 48

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 72

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 74

112,7 103,2 17,75 19,41 7,18 3,23 17 11 31 17 31 5 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 76

118 97 23,33 26,11 4,6 2,45 43 31 20 153 269 1 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 8 0,5 90

114 93 23,33 26,11 4,8 2,75 39 20 20 134 236 1 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 8 0,5 91

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 98

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 100

118 97 23,33 26,11 4,6 2,45 43 31 20 153 269 1 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 8 0,5 116

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 140

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 142

129,32 110,37 14,80 15,79 7,1 2,94 60 71 55 94 167 2 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 6 0,5 32

118,2 99,5 14,02 14,16 7,42 3,4 86 45 30 104 183 2 30-80/25-45 80 3 0,3 1 35-60 6 0,5 32

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 42

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 44

118,2 99,5 14,02 14,16 7,42 3,4 86 45 30 104 183 2 30-80/25-45 80 3 0,3 1 35-60 6 0,5 32

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 42

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 44

118,2 99,5 14,02 14,16 7,42 3,4 86 45 30 88 155 2 30-80/25-45 80 3 0,3 1 35-60 6 0,5 48

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 50

129,32 110,37 14,80 15,79 7,1 2,94 60 71 55 94 167 2 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 6 0,5 30

118,2 99,5 14,02 14,16 7,42 3,4 86 45 30 104 183 2 30-80/25-45 80 3 0,3 1 35-60 6 0,5 30

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 40

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 6 0,5 42

110,5 79,5 16,47 18,13 6,29 2,63 86 45 30 88 155 2 30-80/25-45 90 3 0,3 1 35-60 8 0,5 46

119,7 104,7 17,75 19,41 6,81 3,6 91 62 91 74 131 3 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 70

116 99,3 20,72 21,66 6,75 3,5 70 33 40 105 186 2 30-80/25-45 95 3 0,3 1 35-60 8 0,5 72

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l’evoluzione dei propri prodotti.
The illustrations and data here shown are indicative. F.B.R. Bruciatori S.r.l. reserves the right to bring, without any obligation of warning, any changes that would be appropriate to the continuing development of their products.
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