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 Per la circolazione dell'acqua calda all'in-
terno di circuiti di riscaldamento, per:

��Impianti nuovi o esistenti (estensione/
ristrutturazione)

��Impianti regolati con valvole di zona o 
termostatiche

��Singole unità abitative
��Impianti a radiatori e riscaldamento a 

pavimento

CAMPO DI IMPIEGO
Portata fino a 4 m3/h

Prevalenza fino a 6 m.c.a.

Pressione di esercizio massima 10 bar

Temperatura di esercizio da +2 a +110°C

Temperatura ambiente +40°C

 APPLICAZIONI

CONCEZIONE

�ALTA EFFICIENZA

Circolatore di classe A, conforme alla direttiva 
europea E.u.P./E.r.P. del 2013 / 2015.

Consumo minimo in modalità stand-by: 3 W

Visualizzazione del consumo istantaneo 
e cumulativo del circolatore.

�VERSATILITA'

Regolazione precisa della prevalenza per 
massimizzare il risparmio energetico.

Due modalità di regolazione che soddis-
fano le esigenze di tutti i tipi di impianti.

Funzione di degassamento automatico.

Modalità Riduzione Notturno.

Sbloccaggio automatico del rotore.

�COMFORT

Rimuove il sibilo e il rumore a livello 
delle valvole termostatiche.

Regola automaticamente la propria velocità 
alla necessità dell'impianto di riscaldamento

� INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE

Interfaccia semplice ed intuitiva.

Nuovo connetore Salmson  che non 
richiede utensili per il cablaggio.

��Connettore Salmson

��Siriux Home disponibile in 
due versioni 

    (130 o 180 mm di interasse)

Circolatori elettronici ad alta efficienza
Riscaldamento - Raffrescamento

50 Hz 
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�Risparmio energetico :Classe A

��Circolatori ad alta efficienza, 
con l'ottimizzazione del 
punto di lavoro. 

��Risparmio energetico fino al 
90% rispetto ad una pompa 
tradizionale.

��Conforme alle direttive Europee: E.u.P. 
del 2013 ed E.r.P. del 2015.

�Riduzione del rumore 

��Siriux Home adatta le sue prestazioni 
idrauliche in funzione dell’apertura e 
della chiusura delle valvole termosta-
tiche, riducendo al minimo la rumorosità 
e i sibili a livello delle stesse.

��La modalità notturna riduce il disturbo 
causato dai rumori della circolazione 
dell’acqua all’interno delle tubazioni.

CONCEZIONE

�Parte idraulica
��Corpo con attacchi filettati per il mon-

taggio diretto sulle tubazioni.

� Il motore
��Monofase, a rotore bagnato, cuscinetti-

lubrificati dal fluido.

��Auto-regolazione, si adatta alla pres-
sione richiesta dall’impianto.

��Auto-protezione: non richiede prote-
zione esterna.

��Motore sincrono a tecnologia E.C.M. 
(Electronically Commuted Motor), do-
tato di un rotore a magneti permanenti. 
Il campo magnetico rotante dello statore 
è generato da una commutazione elet-
tronica delle bobine.

��Questo campo rotante crea una coppia 
di torsione continua per attrazione ma-
gnetica poli del rotore, che controllano 
la posizione del motore sincrono. Ciò 
assicura al motore prestazioni ottimali, 
indipendentemente dalla sua velocità.

��Indice di protezione: IP 44

��Temperatura massima del fluido: 110° C

��Conformità CEM: �Emissione 61000-6-3 
Immunità 61000-6-2 
CE EN 809

 IDENTIFICAZIONE SIGLA

 Siriux Home 4 0 - 25 / 180
Circolatore
ad alta efficienza

Applicazione domestica

Prevalenza 
alla portata nominale

Diametro Nominale

Intersasse del corpo pompa

 CONSTRUZIONE DI BASE

Parti principali Materiale

Corpo pompa Ghisa

Girante Mat. Composito

Albero Inox

Anello di tenuta Inox

Cuscinetti Grafite

Sigillo Etilene-propilene

VANTAGGI

�Regolazioni semplici ed intuitive

�Interfaccia digitale

��Facilita le regolazioni con icone intuitive 

��Consente di visualizzare tutte le impos-
tazioni in un colpo d'occhio

��Sensibilizza l'individuo verso il risparmio 
energetico.

�Connettore Salmson

��Cablaggio facile e rapido in quanto non 
necessita di alcun utensile.

��Permette di separare il circuito idrau-
lico da quello elettrico, in favore della 
sicurezza.

�� Regolazione 
dei parametri 
mediante la 
rotazione del 
pulsante.

��Selezione di un 
menù o conferma 
della regolazione 
di un parametro 
tramite la pressione 
del pulsante.



3

 
Funzione attivata                   Funzione disattivata

  SIRIUX HOME

AutoH

Q

Auto

REGOLAZIONI

 Visualizzazione del consumo elettrico
��Consumo elettrico cumulativo, 
    dall'installazione del Sirux Home

��Consumo elettrico instantaneo 
    del Siriux  Home.

 Regolazione precisa della prevalenza
��Due modelli esistenti:

��Siriux Home 40 : da 0,5m a 4m

��Siriux Home 60 : da 0,5m a 6m

 Parametri Regolabili : 

 Funzione di Degassaggio : 

 Funzione di Riduzione Notturna Automatica 

DPv: con questa modalità di regolazione, l'elettronica riduce la pressione dif-
ferenziale (la prevalenza) proporzionalmente con la riduzione della portata, 
secondo il setpoint  di pressione differenziale regolato.

Modalità di regolazione raccomandato per impianti di riscaldamento tradizionali regolati 
da valvole termostatiche.

DPc: con questa modalità di controllo, l'elettronica mantiene la prevalenza cos-
tante a prescindere dalla portata della pompa, in base al setpoint di pressione 
regolato. 

Modalità di regolazione indicata per impianti con riscaldamento a pavimento o impianti 
tradizionali senza valvole termostatiche.

Vantaggi:

��Al primo avviamento, questa funzione permette di far fuoriuscire eventuali bolle d'aria 
presenti nella camera rotorica del Siriux Home.

��Questa funzione serve anche ad effettuare il degassamento dell'intero sistema di riscalda-
mento: permette di far defluire le eventuali bolle d'aria intrappolate nell'impianto verso il 
punto più alto dell'impianto (dove è prevista la valvola di degassazione).

La durata del processo di degassaggio è di 10 minuti. Un conto alla rovescia viene 
visualizzato in alto a destra nel display. Una volta trascorsi 10 minuti, la pompa 
ritorna automaticamente alle impostazioni precedentemente regolate.

Funzione attivata

Funzione disattivata

Con il suo sensore di temperatura, Siriux 
Home è in grado di rilevare l’eventuale fun-
zionamento "Notte" della caldaia.

Se il Siriux Home rileva un significativo 
abbassamento della temperatura dell'ac-
qua, si avvia automaticamente la modalità 
"notte" volta ad evitare inutili consumi di 
energia. 

Se viene rilevato un aumento di 
temperatura, il Siriux Home inverte la 
sua curva di funzionamento e ripristina i 
parametri impostati in precedenza.
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 SIRIUX HOME
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PRESTAZIONI IDRAULICHE

Impianto di riscaldamento Modalità Dimensioni dell'impianto Siriux Home

Impianti tradizionali 
con valvole termostatiche

Fino a 15 radiatori Siriux Home 40

Fino a 20 radiatiori Siriux Home 60

Riscaldamento a pavimento
Fino a 120 m² Siriux Home 40

Fino a 220 m² Siriux Home 60

Impianti tradizionali 
senza valvole termostatiche

- Siriux Home 40
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  SIRIUX HOME

4 51 2 3

POSIZIONI DI MONTAGGIO

CABLAGGIO ELETTRICO

SISTEMA DI SBLOCCAGGIO AUTOMATICO

L'impiego di un albero traforato permette 
una circolazione all'interno della camera 
rotorica che evita: 
��un intasamento accidentale
��un'infiltrazione di bolle d'aria all'interno 

della camera rotorica.

��Filtro anti-particolato in bronzo per 
evitare la penetrazione di particelle 
all'interno della camera rotorica.

��Sbloccaggio automatico: il Siriux Home 
impegna la sua coppia massima quando 
rileva una resistenza anomala e tenta lo 
sbloccaggio della girante.

Coppia massima fino a 5 volte superiore 
rispetto ad un circolatore standard.

Cablaggio rapido che non necessita di nessun utensile
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 SIRIUX HOME
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Descrizione Articolo Classificazione 
energetica

Motore Pompa

P1 (W) I(A) Velocità
(giri/min) H

(mm)
K

(mm) Ø G Peso
(kg)

Min Max Min Max Min Max

Siriux Home 40-25 / 180 mm

A A
B
C
D
E
F
G

Energieay
νεργεια

3W 20W 0,04 0,26 1 200 3 492

180 90
1"1/2

2,3
Siriux Home 40-32 / 180 mm 2"

Siriux Home 40-15 / 130mm
130 65

1"

Siriux Home 40-25 / 130mm 1"1/2

Siriux Home 60-25 / 180 mm

3W 40W 0,04 0,44 1 200 4 230

180 90
1"1/2

2,3
Siriux Home 60-32 / 180 mm 2"

Siriux Home 60-15 / 130mm
130 65

1"

Siriux Home 60-25 / 130mm 1"1/2

Descrizione Articolo
Raccordi su tubo filettato

1/2" 3/4" 1" 1"1/4 2"

Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice Descrizione Codice

Siriux Home 40-25 / 180 mm _ F-25RD 2907655 F-25ST 2907651 M-25MG 2907657 _

Siriux Home 40-32 / 180 mm _ _ F-32RD 2907656 F-32ST 2907652 F-32MG 2907653

Siriux Home 40-15 / 130mm F-15ST 2907654 _ _ _ _

Siriux Home 40-25 / 130mm F-25RD 2907655 F-25ST 2907651 M-25MG 2907657 _

Siriux Home 60-25 / 180 mm _ F-25RD 2907655 F-25ST 2907651 M-25MG 2907657 _

Siriux Home 60-32 / 180 mm _ _ F-32RD 2907656 F-32ST 2907652 F-32MG 2907653

Siriux Home 60-15 / 130mm F-15ST 2907654 _ _ _ _

Siriux Home 60-25 / 130mm F-25RD 2907655 F-25ST 2907651 M-25MG 2907657 _

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E DIMENSIONALI PARTICOLARITA'

 a) Elettriche
�� Alimentazione elettrica monofase 230 V; 

50 Hz (60Hz).

�� Protezione motore non indispensabile.

b) Installazione
�� Asse del motore sempre orizzontale.
�� Montaggio diretto sulla tubazione 

orizzontale o verticale tramite i raccordi.

c) Imballaggio
�� Pompe complete di guarnizioni e bulloni, 

bocchettoni esclusi

 ACCESSORI


